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/N WARNUNG

Alle Anweisungen und Sicherheitshinweise in dieser
Betriebsanleitung sowie auf den Produktaufklebern miissen gelesen,
verstanden und eingehalten werden.

Missachtung der Sicherheitsanweisungen kann zu Unféllen
mit schweren oder todlichen Verletzungen fuihren.

/N WARNUNG

Bei Betrieb, Wartung und Instandhaltung eines Personenkraftfahrzeugs
oder Geléandefahrzeugs kénnen Chemikalien wie Motorabgase, Kohlen-
monoxid, Phthalate und Blei freigesetzt werden, die im US-Bundesstaat
Kalifornien als krebserregend, geburtsschadigend bzw. fortpflanzungss-
chadigend klassifiziert sind. Um die Belastung auf ein Minimum zu
beschranken, das Einatmen von Abgasen vermeiden, den Motor nicht
langer als unbedingt notwendig im Leerlauf laufen lassen, das Fahrzeug in
einem gut bellfteten Bereich warten und bei der Wartung des Fahrzeugs
Handschuhe tragen oder die Hande haufig waschen.

Weitere Einzelheiten sind auf
www.P65Warnings.ca.gov/passenger-vehicle erhéltlich.
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Diesen QR-Code mit einem
Smartphone scannen, um Videos
anzuschauen und mehr Informationen
Uber ein sicheres Fahrerlebnis mit
diesem Polaris-Fahrzeug zu erhalten.
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POLARIS® und RZR® sind eingetragene Marken von POLARIS Industries Inc.

Copyright 2019 Polaris Industries Inc. Alle Angaben in dieser Publikation entsprechen
den aktuellsten Produktdaten zum Zeitpunkt der Verdffentlichung. Da laufend
Verbesserungen an Design und Qualitédt der hergestellten Bauteile vorgenommen
werden, sind geringfiigige Abweichungen zwischen der Fahrzeugausstattung und den
Angaben in dieser Publikation mdglich. Die  Abbildungen  und/oder
Verfahrensbeschreibungen in dieser Publikation sind lediglich als Orientierungshilfe zu
verstehen. Wir haften nicht fir Auslassungen oder unrichtige Angaben. Jede
Reproduktion oder Wiederverwendung der in diesem Dokument enthaltenen
Abbildungen und/oder Verfahrensbeschreibungen, sei es ganz oder auszugsweise, ist
ausdricklich untersagt.

Die Originalausgabe der Betriebsanleitung fir dieses Fahrzeug ist in englischer
Sprache verfasst. Ausgaben in anderen Sprachen sind Ubersetzungen der
Originalausgabe.

Gedruckt in der Tschechischen Republik
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WILLKOMMEN

Wir danken lhnen, dass Sie sich fir ein POLARIS-Fahrzeug entschieden haben, und
begrifRen Sie herzlich in der weltweiten Familie der POLARIS-Enthusiasten. Besuchen Sie
uns online auf www. polaris. com. Dort finden Sie neueste Nachrichten,
Produkteinfiihrungen, Veranstaltungshinweise, Stellenausschreibungen und vieles mehr.

POLARIS stellt eine breite Auswahl an hochwertigen Nutz- und Freizeit-Leichtfahrzeugen
her. Wir sind der Uberzeugung, dass POLARIS heute weltweit MaRstibe in der
Herstellung von Nutz- und Freizeitfahrzeugen setzt. Die Konstruktion, das Design und die
Entwicklung Ihres POLARIS-Fahrzeugs sind das Ergebnis langjahriger Erfahrung. Es ist
die beste Maschine, die wir je hergestellt haben.

» Schneemobile * RZR®-Sportfahrzeuge
+ SPORTSMAN® Gelandefahrzeuge +« GEM®-Fahrzeuge
» Schadstoffarme Fahrzeuge (LEV) + INDIAN®-Motorrader

* RANGER®-Nutzfahrzeuge + POLARIS POWER®-Generatoren
+ POLARIS® PRO XD™- + POLARIS DEFENSE®-Kampfwagen
Arbeitsfahrzeuge « Timbersled® Snowbikes

¢ SLINGSHOT®-Dreirad-Motorrader

Im Interesse Ilhrer Sicherheit und eines ungetriibbten Fahrgenusses sollten die
Anweisungen und Empfehlungen in dieser Betriebsanleitung genau eingehalten werden.
Die Betriebsanleitung enthdlt auch Anweisungen fir einfache WartungsmaflRnahmen.
Informationen zu gréReren Reparaturen sind im POLARIS-Werkstatthandbuch enthalten.
MaRnahmen dieser Art kdnnen von einem vom Werk zertifizierten Wartungs- und
Reparaturmechaniker (Master Service Dealer®, MSD) ausgefiihrt werden.

Ihr POLARIS-Handler kennt |hr Fahrzeug am besten und wird sein Bestes geben, damit
Sie stets zufrieden sind. Ihr POLARIS-Handler kann Ihnen sowohl wahrend als auch nach
der Garantiezeit einen umfassenden Wartungsservice bieten.




SICHERHEITSWARNSYMBOLE UND SIGNALWORTER

In dieser Betriebsanleitung und am Fahrzeug selbst werden die nachfolgend
beschriebenen Signalworter und Symbole verwendet. Wo immer diese Worter und
Symbole anzutreffen sind, wird auf einen Sachverhalt aufmerksam gemacht, der die
Sicherheit des Fahrers betrifft. Vor dem Lesen der Betriebsanleitung sollte der Fahrer sich
mit deren Bedeutung vertraut machen.

A GEFAHR

Das Signalwort GEFAHR weist auf eine gefahrliche Situation hin, die, falls diese nicht
vermieden wird, zu toédlichen oder schweren Verletzungen fihren WIRD.

Der SICHERHEITSHINWEIS WARNUNG weist auf eine gefahrliche Situation hin, die,
falls diese nicht vermieden wird, zu schweren oder tddlichen Verletzungen flihren KANN.

A AcHTuNG

Der SICHERHEITSHINWEIS ACHTUNG weist auf eine gefahrliche Situation hin, die,
falls diese nicht vermieden wird, zu leichten oder mittelschweren Verletzungen fihren
KANN.

ACHTUNG

Das Signalwort ACHTUNG weist auf besondere Vorsichtsmafinahmen hin, die ergriffen
werden missen, um Schaden am Fahrzeug oder andere Sachbeschadigungen zu
vermeiden.

WICHTIG

Das Signalwort WICHTIG weist auf Punkte hin, die bei der Demontage, Montage und
Priifung von Bauteilen zu beachten sind.

HINWEIS

Das Signalwort HINWEIS steht fur wichtige Informationen zur Klarstellung von
Anweisungen.

Das Verbotszeichen weist auf eine Verhaltensweise hin, die zu VERMEIDEN
ist, um einer Gefahr vorzubeugen.

Das Gebotszeichen weist auf eine MaRnahme hin, die zur
Gefahrenvermeidung ergriffen werden MUSS.
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EINLEITUNG

EINLEITUNG

Nichtbeachten der Sicherheitswarnhinweise und der Sicherheitsvorkehrungen in dieser
Betriebsanleitung kann zu Unfallen mit schweren oder tédlichen Verletzungen fiihren.
Dieses POLARIS-Fahrzeug ist kein Spielzeug und der Betrieb kann mit Gefahren
verbunden sein. Das Fahrverhalten dieses Fahrzeugs unterscheidet sich von Autos,
Pick-ups und sonstigen Gelandefahrzeugen. Das Missachten bestimmter
Vorsichtsmalfiregeln kann zu Kollisionen fuhren oder das Fahrzeug kann sich
lUberschlagen, selbst bei Routinemandvern wie Abbiegen, Befahren von Steigungen oder
Uberfahren von Hindernissen.

» Diese Betriebsanleitung lesen und die DVD zum Thema ,Sicherheit‘ ansehen, die mit
dem Fahrzeug geliefert wurde. Eine kostenlose DVD ist bei Bedarf bei einem
POLARIS-Handler vor Ort erhaltlich. Sich mit der Bedeutung aller
Sicherheitswarnhinweise, Vorsichtsmafregeln und Bedienungsablaufe vertraut
machen, bevor das Fahrzeug bedient wird. Bewahren Sie die Betriebsanleitung am
Fahrzeug auf.

+ Dieses Fahrzeug ist NUR FUR ERWACHSENE bestimmt. Personen unter 16 Jahren
und Personen ohne Fiihrerschein ist der Betrieb dieses Fahrzeugs UNTERSAGT.

» Alle Fahrzeuginsassen missen so sitzen kdnnen, dass der Riicken am Sitz anliegt,
beide FuRe flach auf dem Boden stehen und beide Hande das Lenkrad (als Fahrer)
oder bei einem Beifahrer den Haltegriff umfassen.

» Beim Fahren stets die Kabinennetze (oder Tiren) schlieBen. Hande, FiiRe und andere
Korperteile immer im Innenbereich des Fahrzeugs halten.

* Beim Fahren dieses Fahrzeugs immer den Sicherheitsgurt anlegen. Stets einen Helm,
Augenschutz, Handschuhe, ein langarmliges Hemd, lange Hosen und mindestens
kndchelhohe Stiefel tragen.

» Das Fahrzeug nie unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen fahren, da diese
Zustande das Urteilsvermdgen beeintrachtigen und die Reaktionszeit des Fahrers
verlangern.

« Die im Abschnitt ,Anweisungen fiir neue Fahrer® beschriebenen Schritte ausfiihren.
Lassen Sie Gaste nur dann dieses Fahrzeug fahren, wenn sie die Anweisungen fur
neue Fahrer griindlich durchgelesen haben.




EINLEITUNG

FAHRZEUG-IDENTIFIKATIONSNUMMERN

Bitte tragen Sie die Fahrzeug-ldentifikationsnummer
des Fahrzeugs (D, die Motorseriennummer @ sowie
die Schlisselnummer @ in die vorgesehenen Zeilen
ein. Den Ersatzschlussel bitte abnehmen und an
einem sicheren Ort aufbewahren. Weitere
Zundschlissel kdnnen nur angefertigt werden, indem
(unter Angabe der Schlisselnummer) ein Rohling bei
POLARIS bestellt und anschlieBend anhand eines
vorhandenen Schliissels ein neuer gefrast wird.
Gehen alle Schlussel verloren, muss der Zindschalter
ausgetauscht werden.

Modellnummer des Fahrzeugs:

Fahrzeug-ldentifikationsnummer:

Motorseriennummer:

Schliisselnummer:




SICHERHEIT

SICHERHEIT
SICHERHEITSSCHULUNG

POLARIS legt groften Wert auf die Sicherheitsschulung. POLARIS empfiehlt
nachdricklich, zusammen mit jedem Familienmitglied, das das Fahrzeug fahren wird, an
einem Trainingskurs teilzunehmen.

Weitere Sicherheitsinformationen sind bei POLARIS-Vertragshandlern oder auf der
POLARIS-Website www.polaris.com erhaltlich.

Dieses POLARIS-Fahrzeug wird als Strafenfahrzeug eingestuft. Sich mit allen Gesetzen
und Vorschriften vertraut machen, die den Betrieb dieses Fahrzeugs in der Region des
Eigentimers betreffen.

Wir empfehlen dringend, die Routinewartungsempfehlungen aus der Betriebsanleitung
genau einzuhalten. Dieses vorbeugende Wartungsprogramm sorgt dafiir, dass alle
wichtigen Bauteile des Fahrzeugs in regelmafigen Zeitabstédnden griindlich gepruft
werden.

SCHUTZAUSRUSTUNG

Es muss stets ein Helm, Augenschutz, Handschuhe, ein langadrmliges Hemd, lange Hosen
und mindestens kndchelhohe Stiefel getragen und der Sicherheitsgurt (falls vorhanden)
angelegt werden. Schutzausristung vermindert die Verletzungsgefahr.



http://www.polaris.com/\h

SICHERHEIT

FAHRERKOMFORT

Unter bestimmten Betriebsbedingungen kénnen durch die vom Motor und Auspuff
erzeugte Warme die Temperaturen im Kabinenbereich ansteigen.

Dieser Zustand tritt am haufigsten auf,
wenn ein Fahrzeug bei hohen
Umgebungstemperaturen tber einen
langeren Zeitraum mit niedrigen
Geschwindigkeiten und/oder hohen
Zuladungen gefahren wird. Die
Verwendung bestimmter
Windschutzscheiben-, Dach- und/oder
Kabinensysteme kann zu diesem
Zustand beitragen, da sie den Luftstrom
einschranken. Durch das Tragen
geeigneter Bekleidung und das
Variieren der Geschwindigkeit, um den
Luftstrom zu erhéhen, konnen die
Beeintrachtigungen aufgrund von
Hitzestau in diesem Bereich minimiert
werden.

@ Helm

@ Augenschutz

® Lange Armel

® Handschuhe

® Lange Hosen

® Mindestens knochelhohe Stiefel
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SICHERHEIT

HELM

Das Tragen eines Helms schiitzt vor schweren Kopfverletzungen. Beim Fahren dieses
POLARIS-Fahrzeugs immer einen Helm tragen, der die geltenden Sicherheitsvorschriften
erfillt oder Ubertrifft. Die Schnalle greifen und jeden Gurt festziehen, um zu gewahrleisten,
dass der Helm sicher am Kopf sitzt.

Eltern sollten Uberprifen, ob junge Fahrer einen Helm haben, der passt und sollten, falls er
nicht passt, einen in angemessener Grof3e besorgen, bevor das Fahren erlaubt wird.

In den USA und Kanada tragen zugelassene Helme
ein entsprechendes Priifzeichen des US-
Verkehrsministeriums (DOT).

Aufkleber ,Zugelassene Helme in Europa, Asien und
Ozeanien sind mit dem Zeichen ECE 22.05 versehen®.
Das ECE-Zeichen besteht aus einem Kreis mit dem
Buchstaben E in der Mitte. Daneben ist die
Kennnummer des Landes aufgedruckt, das die

Zulassung erteilt hat. AuBerdem befinden sich auf 051039
dem Aufkleber die Zulassungsnummer und die 0006.31
Seriennummer. .
AUGENSCHUTZ

Eine gewohnliche Brille oder Sonnenbrille bietet keinen ausreichenden Augenschutz. Beim
Fahren dieses POLARIS-Fahrzeugs ist grundsatzlich eine bruchsichere Schutzbrille oder
ein Helm mit bruchsicherem Visier zu tragen. POLARIS empfiehlt eine zugelassene
personliche Schutzausriistung (PSA), die ein Priifzeichen wie z. B. VESC 8, V-8, Z87.1
oder CE tragt. Sicherstellen, dass der Augenschutz stets sauber gehalten wird.

HANDSCHUHE

Handschuhe fiir Komfort und fiir Schutz gegen Sonne, kaltes Wetter und andere Elemente
tragen.

STIEFEL

Fir guten Halt und zur Sicherheit sollten robuste, mindestens knéchelhohe Stiefel
getragen werden. Nie barful3 oder mit Sandalen mit einem POLARIS-Fahrzeug fahren.

BEKLEIDUNG

Zum Schutz von Armen und Beinen sollten langarmelige Oberbekleidung und lange Hosen
getragen werden.

11



SICHERHEIT

SICHERHEITSAUFKLEBER UND IHRE
ANBRINGUNGSORTE

Zum Schutz sind am Fahrzeug Aufkleber mit Warnhinweisen angebracht. Die
Anweisungen auf den Aufklebern des Fahrzeugs lesen und befolgen. Sollten sich die in
dieser Betriebsanleitung abgebildeten Aufkleber von den Aufklebern am Fahrzeug
unterscheiden, die Aufkleber am Fahrzeug lesen und befolgen.

Sollten Aufkleber unleserlich werden oder sich ablésen, bitte beim POLARIS-Handler
einen Ersatzaufkleber kaufen. Ersatz-Sicherheitsaufkleber kdnnen bei POLARIS kostenlos
bezogen werden. Die entsprechende Teilenummer ist auf dem Aufkleber aufgedruckt.

12



SICHERHEIT

ALLGEMEINE WARNUNGEN

« (® Warnhinweise auf der Beifahrerkonsole

+ Stets die Betriebsanleitung lesen.

+ Defensiv fahren.

+ Dieses Fahrzeug ist fiir den StralRenbetrieb zugelassen.

» Erlauben Sie Personen unter 16 Jahren niemals, mit diesem Fahrzeug zu fahren.

+ Alle Manéver vermeiden, die zu einem Uberschlagen des Fahrzeugs fiihren kénnten.
« Zugelassenen Helm, Schutzbrille und Schutzkleidung tragen.

» Vor und wahrend des Fahrens bzw. Mitfahrens ist der Konsum von Alkohol und Drogen
untersagt.

13



SICHERHEIT

ALLGEMEINE WARNUNGEN

* (@ Warnhinweise auf der Fahrerseite
+ Wagenheberaufnahmen befinden sich unterhalb der Mittelpunkte des Fahrzeugs.
* Gemal den Empfehlungen abschmieren.

14



SICHERHEIT

ALLGEMEINE WARNUNGEN

« (® Warnhinweise auf der Mittelkonsole
+ Die Kabinennetze bzw. Tiren missen stets verwendet/geschlossen werden.
» Die Sicherheitsgurte jederzeit anlegen.

15



SICHERHEIT

WARNHINWEISE ZU BELADUNG/BEIFAHRER/
REIFENDRUCK UND KUPPLUNGSDECKEL

WARNUNG

Niemals Personen auf der Pritsche mitfahren
lassen. Mitfahrende Personen konnen vom
Fahrzeug geschleudert werden. Dies kann zu

schweren oder tddlichen Verletzungen fiihren.

Betriebsanleitung lesen. NIEMALS Kraftstoff
oder andere entflammbare Flissigkeiten auf
diesem Fahrzeug mitnehmen. Eine
Nichtbeachtung der vorgegebenen
Anweisungen kann zu ernsthaften
Brandverletzungen oder zum Tode flihren.

Den Kérper vom Riemen fernhalten.
Betriebsanleitung lesen.

(» 7185276

@ 7181427

RZR XP 1000 Traktor

LADUNG UND ZUBEHOR

MAXIMALE PRITSCHENLAST 136 kg

REIFENDRUCK IN kPa VORNE: 110
HINTEN: 110

MAXIMALE TRAGLAST

EINSCHLIESSLICH FAHRER, BEIFAHRER, 336 kg

Wartungsanleitung zu entnehmen.

Ausfiihrliche Anweisungen zum Beladen sind der Betriebs- und

16




SICHERHEIT

WARNHINWEIS RIEMENRUCKSTANDE
WARNUNG

Eine mangelhafte Wartung oder Pflege dieses PVT-Systems kann zur Besché&digung des
Fahrzeugs fiihren und SCHWERE oder TODLICHE VERLETZUNGEN nach sich ziehen.

Beim Austauschen des Riemens stets im Inneren und in der Umgebung der Kupplung und
des Bellftungssystems auf Riemenriickstande achten und diese beseitigen.

Betriebsanleitung lesen oder POLARIS-Handler bzw. gleichwertig autorisierte Person
aufsuchen.

VORSICHTSHINWEIS LUFTFILTERGEHAUSE
ACHTUNG

Einen von Polaris genehmigten Luftfilter verwenden. Die Verwendung eines nicht von
Polaris genehmigten Luftfilters kann Motorschaden verursachen. Vor Einbau des Filters
sicherstellen, dass sich kein Schmutz und keine Verunreinigungen im Ansaugrohr
befinden. Vor Wiederaufsetzen des Deckels muss der Luftfilter richtig in seiner Position
sitzen. In |hrer Betriebsanleitung finden Sie weitere Informationen Uber die
Luftfilterwartung.

@ Vorsichtshinweis Luftfiltergehduse
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SICHERHEIT
SICHERHEITSWARNUNGEN

Bei unsachgeméRem Betrieb dieses Fahrzeugs besteht die Gefahr einer Kollision, des
Kontrollverlusts, eines Unfalls oder des Uberschlagens des Fahrzeugs, was zu schweren
oder todlichen Verletzungen fiihren kann. Alle Sicherheitswarnhinweise in diesem
Abschnitt der Betriebsanleitung sowie auf der beilegten DVD sind sorgsam einzuhalten.
Der ordnungsgemale Betrieb des Fahrzeugs wird im Abschnitt BETRIEB der
Betriebsanleitung eingehend beschrieben.

KRAFTSTOFFTRANSPORT-WARNHINWEIS

NIEMALS Kraftstoff oder andere entflammbare Fliissigkeiten
auf diesem Fahrzeug mitnehmen.

Eine Nichtbeachtung der vorgegebenen Anweisungen kann zu
ernsthaften Brandverletzungen oder zum Tode flihren.

BETRIEB OHNE EINWEISUNG

Wird dieses Fahrzeug ohne fachkundige Einweisung
betrieben, besteht ein erhéhtes Unfallrisiko. Der
Fahrer muss wissen, wie das Fahrzeug in
verschiedenen Situationen und unter verschiedenen
Gelandebedingungen zu handhaben ist. Jeder Fahrer
muss vor dem Fahren des Fahrzeugs die
Betriebsanleitung sowie alle Warn- und
Hinweisaufkleber lesen und ihren Inhalt verstehen.

18



SICHERHEIT

ALTERSBESCHRANKUNGEN

Dieses Fahrzeug ist NUR FUR ERWACHSENE bestimmt.
Personen unter 16 Jahren und Personen ohne
FiUhrerschein ist das Fahren des Fahrzeugs untersagt.

Alle Fahrzeuginsassen mussen so sitzen kdnnen, dass der
Riicken am Sitz anliegt, beide FiiRe flach auf dem Boden
stehen und beide Hande das Lenkrad (als Fahrer) oder bei
einem Beifahrer den Haltegriff umfassen.

ALKOHOL- UND DROGENKONSUM

Nach dem Konsum von Alkohol oder Drogen ist beim
Fahren des Fahrzeugs mit einem eingeschrankten
Urteils-, Reaktions- und Wahrnehmungsvermdégen
sowie einer Beeintrachtigung des Gleichgewichtssinns
zu rechnen. Deshalb ist vor oder wahrend des
Betriebs dieses Fahrzeugs jeder Alkohol- oder
Drogenkonsum untersagt.

UBERSCHLAGEN DES FAHRZEUGS

Bei einem Uberschlagen des Fahrzeugs besteht die
Gefahr schwerer oder tédlicher Verletzungen. Alle Mandver
vermeiden, die zu einem Uberschlagen des Fahrzeugs
fuhren kénnten.

19



SICHERHEIT

SCHUTZKLEIDUNG

Das Fahren in diesem Fahrzeug ohne einen
zugelassenen Helm und entsprechenden
Augenschutz erhéht das Risiko von schweren
Verletzungen bei einem Unfall. Der Fahrer und alle
Beifahrer miissen stets einen gut sitzenden,
zugelassenen Helm und einen Augenschutz
(Schutzbrille oder Visier) tragen.

SICHERHEITSGURTE

Das Fahren in diesem Fahrzeug ohne angelegten
Sicherheitsgurt erhdht das Risiko schwerer Verletzungen
bei einem Uberschlag, Kontrollverlust, Unfall oder
plétzlichen Halt. Die Sicherheitsgurte kénnen in diesen
Fallen die Schwere der Verletzungen mildern.

Alle Fahrzeuginsassen miissen stets Sicherheitsgurte
tragen.

KABINENNETZE UND TUREN

Das Fahren in diesem Fahrzeug mit nicht verschlossenen und verriegelten Kabinentiiren
erhoht das Risiko schwerer oder tédlicher Verletzungen bei einem Unfall oder beim
Uberschlagen des Fahrzeugs.

Beim Fahren mit diesem Fahrzeug missen die Kabinentiren immer verschlossen und
verriegelt sein. Kabinentiren dirfen NICHT als Armstitzen verwendet werden.

Hénde und FiiBe immer im Innenbereich des Fahrzeugs halten.

20



SICHERHEIT

FAHREN AUF OFFENTLICHEN STRASSEN

Dieses Fahrzeug ist fiir den Straenbetrieb zugelassen.

SPRUNGE UND KUNSTSTUCKE

Kunstfahren birgt ein erhéhtes Unfallrisiko einschlieflich
Uberschlag. KEINE Kunststiicke wie Rutschmandéver,
Spriinge, Volldrehungen usw. versuchen. Defensiv fahren.

VERSAUMNIS DER KONTROLLE VOR FAHRTANTRITT

Wird es vor Fahrtantritt versdumt, das Fahrzeug zu Uberprifen und seine
Betriebssicherheit zu kontrollieren, besteht ein erhdhtes Unfallrisiko. Vor jeder Fahrt die
im Kapitel ,Betrieb® beschriebenen Prifungen vor Fahrtantritt durchfiihren, um die
Betriebssicherheit zu gewahrleisten. Die Inspektions- und Wartungsverfahren sowie
-zeitplane in dieser Betriebsanleitung konsequent einhalten. Siehe Abschnitt
,Routinewartung“ im Kapitel ,Wartung*.

21



SICHERHEIT

MITFUHREN VON MEHREREN BEIFAHRERN
(RZR-ZWEISITZER)

Flhren Sie erst dann Beifahrer mit, wenn Sie
mindestens zwei Stunden lang Erfahrung mit
dem Betrieb dieses Fahrzeugs gesammelt
und alle Schritte im Abschnitt ,Anweisungen
fur neue Fahrer* ausgefuhrt haben. Ein
Beifahrer muss stets auf einem Beifahrersitz
Platz nehmen und den Sicherheitsgurt
anlegen. Das Mitflihren von mehr als einem
Beifahrer auf einem Zweisitzer kann den
Fahrer beim Lenken und Betatigen der
Bedienelemente behindern. Dadurch steigt
das Risiko des Kontrollverlustes, eines
Unfalls oder des Uberschlagens. In einem
Zweisitzer-Fahrzeug darf nie mehr als ein
Beifahrer mitgefiihrt werden.

BEIFAHRER AUF DER PRITSCHE

Eine auf der Pritsche mitfahrende Person kann vom Fahrzeug
fallen oder in die Antriebsteile geraten. Grundsatzlich keine
Personen auf der Pritsche mitfahren lassen. Ein Beifahrer muss
stets auf einem Beifahrersitz Platz nehmen und den
Sicherheitsgurt anlegen.

FAHREN AUF BEFESTIGTEN FLACHEN

Die Bereifung dieses Fahrzeugs ist fur den Gelandeeinsatz konzipiert, nicht fiir den
Einsatz auf befestigten Flachen. Das Fahren dieses Fahrzeugs auf befestigten Flachen
(einschlieB3lich Burgersteige, Gehwege, Parkplatze und Fahrwege) kann die
Fahreigenschaften negativ beeinflussen und das Risiko eines Kontrollverlusts Gber das
Fahrzeug, das Verursachen eines Unfalls oder ein Uberschlagen des Fahrzeugs
vergrofiern. Das Fahrzeug sollte moglichst nicht auf asphaltierten Stralen eingesetzt
werden. Ist dies unumganglich, langsam fahren und plétzliches Abbiegen oder Anhalten
vermeiden.
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SICHERHEIT

TRANSPORTIEREN VON LADUNGEN AUF DEM
FAHRZEUG

Das Gewicht von Ladung und Beifahrern beeinflusst das Fahrverhalten und die Stabilitat.
Zur eigenen Sicherung und der Sicherheit von anderen muss sorgféltig Uberlegt werden,
wie das Fahrzeug beladen und sicher betrieben wird. Die Anweisungen in dieser
Betriebsanleitung bzgl. Beladung, Reifendruck, Gangwahl und Geschwindigkeit befolgen.

Die Traglast des Fahrzeugs nicht liberschreiten. Die maximale Traglast des
Fahrzeugs ist im Abschnitt , Technische Daten dieser Betriebsanleitung und auf einem
Aufkleber auf dem Fahrzeug angegeben. Bei schwereren Beifahrern ist das Gewicht der
Ladung dementsprechend zu verringern.

Der empfohlene Reifendruck ist im Abschnitt ,Technische Daten* dieser
Betriebsanleitung und auf einem Aufkleber auf dem Fahrzeug angegeben.

Immer folgende Richtlinien einhalten:

Unter JEDER dieser Bedingungen: ALLE diese Schritte ausfiihren:

Gewicht von Beifahrer und/oder Ladung ist groRRer
als die Halfte der maximalen Traglast

Betrieb in unwegsamem Gelande 1. Geschwindigkeit herabsetzen.

2. Reifendruck prifen.

Uberfahren von Hindernissen
3. Beim Betrieb besonders

Steigungen hinauffahren vorsichtig sein.

Abschleppen

FAHREN MIT UBERHOHTER GESCHWINDIGKEIT

Wird das Fahrzeug mit Giberhdhter Geschwindigkeit gefahren,
besteht erhohte Gefahr, dass der Fahrer die Kontrolle verliert.
Die Geschwindigkeit stets dem Gelande, den
Sichtverhéaltnissen, den Betriebsbedingungen sowie dem
Geschick und der Erfahrung des Fahrers und der Beifahrer
anpassen.
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FALSCHE KURVENTECHNIK

Eine falsche Kurventechnik kann zum Verlust der Bodenhaftung oder der Kontrolle Gber
das Fahrzeug und somit zu einem Unfall oder zum Uberschlagen des Fahrzeugs fiihren.
Beim Befahren von Kurven stets die entsprechenden Anweisungen in dieser
Betriebsanleitung befolgen.

Scharfe Kurven vermeiden. Niemals mit hoher Geschwindigkeit in eine Kurve fahren.
Keine abrupten Lenkmandéver ausfiuhren. Das Fahren von Kurven zunachst mit niedriger
Geschwindigkeit tiben und erst dann Kurven mit héherer Geschwindigkeit fahren.

FALSCHE TECHNIK BEIM BERGAUFFAHREN

Ein falsches Vorgehen beim Bergauffahren kann dazu
flhren, dass der Fahrer die Kontrolle verliert bzw. sich
das Fahrzeug Uberschlagt. Beim Befahren von
Steigungen ist duBerste Vorsicht geboten. Beim
Befahren von Steigungen stets die entsprechenden
Anweisungen in der Betriebsanleitung beachten.
Einzelheiten kénnen dem Abschnitt ,Bergauf fahren®
entnommen werden.

FALSCHES VORGEHEN BEI BERGABFAHRTEN

Ein falsches Vorgehen beim Bergabfahren kann zum
Kontrollverlust bzw. Uberschlagen des Fahrzeugs
fuhren. Bei Bergabfahrten stets die entsprechenden
Anweisungen in dieser Betriebsanleitung befolgen.
Einzelheiten kénnen dem Abschnitt ,,Bergab fahren®
entnommen werden.

FAHREN QUER ZUM HANG

Vom Fahren quer zum Hang wird abgeraten. Ein falsches Vorgehen kann dazu fihren,
dass der Fahrer die Kontrolle verliert bzw. sich das Fahrzeug tiberschlagt. Nur dann quer
zum Hang fahren, wenn es absolut unvermeidlich ist.

Ist eine Fahrt quer zum Hang unumganglich, stets die entsprechenden Anweisungen in
dieser Betriebsanleitung befolgen. Einzelheiten kdnnen dem Abschnitt ,Fahren quer zum
Hang“ entnommen werden.
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ABWURGEN DES MOTORS AN STEIGUNGEN

Wird der Motor abgewdtirgt oder rollt das Fahrzeug an einer Steigung riickwarts, kann sich
das Fahrzeug Uberschlagen. Beim Bergauffahren eine konstante Geschwindigkeit
aufrechterhalten.

Wenn die Last den Motor liberfordert, wie folgt verfahren:

Mit allmahlich zunehmender Bremskraft das Fahrzeug zum
Stillstand bringen. Riickwartsgang (R) einlegen und das
Fahrzeug langsam bergab rollen lassen. Dabei die
Geschwindigkeit durch leichten Druck auf die Bremse drosseln.

BETRIEB IN UNBEKANNTEM GELANDE

In unbekanntem Gelande ist besondere Vorsicht
geboten, da anderenfalls ein erhéhtes Unfall- und
Uberschlagsrisiko besteht.

In unbekanntem Gelande kdnnen verborgene
Gesteinsbrocken, Bodenwellen oder Vertiefungen zum
Kontrollverlust Gber das Fahrzeug flhren oder das
Fahrzeug veranlassen, sich zu tberschlagen.

Bei Fahrten in unbekanntem Gelande langsam fahren
und besondere Vorsicht walten lassen. Stets auf
Veranderungen in der Beschaffenheit des Gelandes
achten.

FALSCHE FAHRTECHNIK IM RUCKWARTSGANG

Ein falsches Vorgehen beim Riickwartsfahren kann
zum Aufprall auf ein Hindernis oder eine Person
fuhren. Stets die entsprechenden Anweisungen in
dieser Betriebsanleitung befolgen. Einzelheiten
kénnen dem Abschnitt ,Fahren im Riuckwartsgang®
entnommen werden.

Vor dem Einlegen des Rickwartsgangs (R) stets den
Bereich hinter dem Fahrzeug auf Hindernisse oder
anwesende Personen prifen. Erst, wenn der Weg
nach hinten frei ist, langsam zuriickstof3en.
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UNSACHGEMASSE REIFENWARTUNG

Der Betrieb dieses Fahrzeugs mit ungeeigneten Reifen oder falschem oder
uneinheitlichem Reifendruck kann den Kontrollverlust Giber das Fahrzeug, einen Unfall
oder ein Uberschlagen des Fahrzeugs verursachen.

Stets Reifen der fiir das Fahrzeug vorgesehenen Grofte und des richtigen Typs
verwenden. Der in der Betriebsanleitung und auf den Sicherheitsaufklebern angegebene
Reifendruck muss stets aufrechterhalten werden.

RUTSCHEN ODER AUSBRECHEN

Bei Fahrten auf besonders unebenem, rutschigem oder instabilem Untergrund ist erhéhte
Vorsicht geboten, da das Fahrzeug die Bodenhaftung verlieren oder sich iberschlagen
bzw. der Fahrer die Kontrolle Giber das Fahrzeug verlieren kann. Auf extrem glattem
Untergrund sollte nicht gefahren werden. Bei Fahrten auf rutschigem Untergrund stets die
Geschwindigkeit herabsetzen und besondere Vorsicht walten lassen.

Wenn das Fahrzeug rutscht oder ausbricht, kann der Fahrer die Kontrolle verlieren und
das Fahrzeug kann sich tUberschlagen (wenn die Reifen plétzlich wieder Bodenhaftung
haben). Bei Fahrten auf rutschigem Untergrund stets die entsprechenden Anweisungen in
dieser Betriebsanleitung befolgen. Einzelheiten kdnnen dem Abschnitt ,Fahren auf
rutschigem Untergrund® entnommen werden.

UBERFAHREN VON HINDERNISSEN

Eine falsche Vorgehensweise beim Uberfahren von
Hindernissen kann zu einem Kontrollverlust bzw.
Uberschlag fiihren.

Vor Fahrten in unbekanntem Gelande die Strecke auf
mogliche Hindernisse priifen. Nie versuchen, tber
grof3e Hindernisse wie gro3e Gesteinsbrocken oder
umgestiurzte Baumstdmme zu fahren. Beim
Uberfahren von Hindernissen stets die
entsprechenden Anweisungen in dieser
Betriebsanleitung befolgen. Einzelheiten kdnnen dem
Abschnitt ,Fahren Uber Hindernisse“ entnommen
werden.
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DURCHFAHREN VON GEWASSERN

Durchfahren von tiefen oder rasch flieRenden Gewassern kann
den Verlust der Bodenhaftung, Kontrollverlust, ein
Uberschlagen des Fahrzeugs oder einen Unfall zur Folge
haben. Niemals schnell flieRende Gewasser oder Gewasser mit
einem Wasserstand, der hoher als der Fahrzeugboden ist,
durchfahren.

Bei Fahrten durch Gewasser stets die entsprechenden
Anweisungen in der Betriebsanleitung befolgen. Einzelheiten
kénnen dem Abschnitt ,Durchfahren von Gewéassern®
entnommen werden.

Nasse Bremsen haben eine reduzierte Bremswirkung. Nach
dem Verlassen des Gewassers die Bremsfunktion prifen. Die
Bremsen bei langsamer Fahrt mehrmals leicht betatigen. Durch
die Reibungswarme kénnen die Bremsbelage schneller
trocknen.

FAHREN AUF ZUGEFRORENEN GEWASSERN

Schwere oder tddliche Verletzungen kénnen die Folge
sein, wenn das Fahrzeug und/oder der Fahrer durch
die Eisschicht einbrechen. Fahren Sie das Fahrzeug
nie Uber ein zugefrorenes Gewasser, ohne sich zuvor
davon zu Uberzeugen, dass das Eis dick genug ist, um
dem Gewicht des Fahrzeugs, lhrem eigenen Gewicht
und dem der Mitfahrenden und der Ladung sowie ggdf.
dem Gewicht der anderen Fahrzeuge der Gruppe
sowie den beim Fahren wirksamen Kraften
standzuhalten.

Erkundigen Sie sich stets bei den zustandigen
Behdrden und bei Anwohnern nach den
Eisverhaltnissen und der Eisdicke auf der gesamten
geplanten Route. Der Fahrer tragt bei Fahrten auf
zugefrorenen Gewassern das volle Risiko.

BETRIEB EINES BESCHADIGTEN FAHRZEUGS

Der Betrieb eines beschadigten Fahrzeugs kann zu einem Unfall fihren. Wenn sich das
Fahrzeug Uiberschlagen hat oder einen sonstigen Unfall hatte, muss es bei einer
qualifizierten Service-Werkstatt vollstandig auf eventuelle Schaden gepruft werden,
einschlief3lich (aber nicht darauf beschrénkt) der Sicherheitsgurte, der
Uberrollschutzvorrichtungen, der Bremsanlage, des Drosselsystems und der Lenkung.
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UNSACHGEMASSE BELADUNG

Ein Uberladen des Fahrzeugs oder ein unsachgeméRes Mitfiihren von Lasten kann die
Fahreigenschaften des Fahrzeugs beeintrachtigen und den Verlust der Kontrolle bzw.
einen Unfall verursachen.

+ Stets die Anweisungen in der Betriebsanleitung fur den Transport von Ladungen
befolgen. Nahere Angaben sind dem Abschnitt , Transportieren von Ladungen® zu
entnehmen.

» Die zulassige Zuladung fur dieses Fahrzeug niemals tberschreiten.

» Ladung gleichmaRig verteilen und sorgfaltig sichern. Nahere Angaben sind dem
Abschnitt , Transportieren von Ladungen® zu entnehmen.

» Beim Transportieren von Ladungen die Geschwindigkeit herabsetzen. Einen
verlangerten Bremsweg einkalkulieren.

TANKEN

Benzin ist duferst leicht entflammbar und unter bestimmten Bedingungen sogar
explosionsgefahrlich.

« Beim Umgang mit Benzin ist daher stets aulerste Vorsicht geboten.
» Zum Tanken grundsatzlich den Motor abstellen.

* Immer im Freien bzw. in einem gut beliifteten Bereich auftanken und dort wo sich kein
Feuer oder Funkenflug in der Nahe befindet.

* NIEMALS Kraftstoff oder andere entflammbare Flissigkeiten auf diesem Fahrzeug
mitnehmen. Eine Nichtbeachtung der vorgegebenen Anweisungen kann zu ernsthaften
Brandverletzungen oder zum Tode fiihren.

* Beim Tanken, im Benzin-Lagerbereich sowie in der ndheren Umgebung sind Rauchen,
offenes Feuer oder Funken unzulassig.

* Den Kraftstofftank nicht Gberfillen. Beim Tanken den Einflllstutzen nicht beflillen.

» Sollte Benzin auf die Haut oder auf Kleidungsstiicke gelangen, sofort mit Seife oder
Spulmittel und Wasser waschen und betroffene Kleidung wechseln.

GEFAHRDUNG DURCH ABGASE

Motorabgase sind giftig und kénnen innerhalb kurzer Zeit zu Bewusstlosigkeit und zum
Tode fiihren. Motor nie in geschlossenen Raumen anlassen oder laufen lassen.

Dieses Fahrzeug nur im Freien bzw. an gut beliifteten Orten in Betrieb nehmen.
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HEISSE AUSPUFFANLAGE

Die Bestandteile der Auspuffanlage sind wahrend des Betriebs des Fahrzeugs und danach
auRerst heil’. Diese heilRen Teile kdnnen Verbrennungen sowie Brande verursachen. Die
heillen Teile der Auspuffanlage nicht beriihren. Brennbares Material stets von der
Auspuffanlage fernhalten. Beim Fahren durch hohes Gras und insbesondere trockenes
Gras ist Vorsicht geboten, um zu verhindern, dass sich um die Auspuffanlage Schmutz
ansammelt.

VERWENDUNG DES FAHRZEUGS DURCH UNBEFUGTE

Wenn die Schlussel im Fahrzeug verbleiben, kann dies dazu fihren, dass das Fahrzeug
von Unbefugten benutzt wird, die unter 16 Jahre alt sind, keinen glltigen Fihrerschein
besitzen oder keine entsprechende Schulung erhalten haben. Das kann zu einem Unfalll
oder einem Uberschlag fiihren. Beim Abstellen des Fahrzeugs stets den Zindschlissel
abziehen.

BLITZSCHLAG UND HOCHSPANNUNGSLEITUNGEN

Das Fahrzeug nicht betreiben, wenn die Gefahr eines Blitzschlages besteht, und nicht in
der Nahe von Hochspannungsleitungen betreiben. Gummireifen, Gummilenkergriffe und
Schaumstoffsitze schitzen den Fahrer nicht vor Blitzschlag oder elektrischen Schlagen.
Immer einen sicheren Zufluchtsort aufsuchen, wenn Blitzschlag droht, und einen sicheren
Abstand zu Hochspannungsleitungen einhalten.

TECHNISCHE VERANDERUNGEN

Das POLARIS-Fahrzeug ist bei Einhaltung der Betriebsanleitung ein betriebssicheres
Fahrzeug. Am Fahrzeug vorgenommene Umbauten kdnnen dessen Stabilitat
beeintrachtigen. Der Betrieb eines umgebauten Fahrzeugs, insbesondere wenn
Veranderungen zur Steigerung der Geschwindigkeit oder Leistung vorgenommen wurden,
kann den Ausfall wichtiger Komponenten des Fahrzeugs nach sich ziehen. Das
Uberschreiten der konstruktionsbedingten Hochstgeschwindigkeit kann zu
Stabilitatsverlust fiihren. Bei Giberhohter Geschwindigkeit kann der Fahrer die Kontrolle
Uber das Fahrzeug verlieren.

Keine nicht von POLARIS zugelassene Zusatzausriistung montieren oder Umbauten am
Fahrzeug durchfiihren, die dazu dienen, seine Geschwindigkeit oder Leistung zu erhéhen.
Umbauten jeder Art oder die Montage von Zusatzausriistung, die nicht von POLARIS
zugelassen ist, kdnnen zu einem erheblichen Sicherheitsrisiko fiihren und die Gefahr von
Verletzungen erhdhen.
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Die beschrankte POLARIS-Garantie dieses POLARIS-Fahrzeugs erlischt, wenn das
Fahrzeug mit nicht von POLARIS zugelassener Zusatzausriistung ausgestattet wurde und/
oder Umbauten vorgenommen wurden, die dazu dienen, seine Geschwindigkeit oder
Leistung zu erhéhen.

Durch den Anbau bestimmter Zusatzgeréate, einschlielich (aber nicht darauf beschrankt)
Mahvorrichtungen, Messer, Reifen, Spruhvorrichtungen oder groRen Transportgestellen
kann sich das Fahrverhalten des Fahrzeugs andern. Verwenden Sie nur von POLARIS
zugelassene Zubehorprodukte und machen Sie sich mit deren Funktionsweise und den
Auswirkungen auf die Fahreigenschaften vertraut.

WEITERE SICHERHEITSINFORMATIONEN
sind bei POLARIS unter +1 800-342-3764 erhaltlich.
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AUSSTATTUNGSMERKMALE UND BEDIENELEMENTE

AUSSTATTUNGSMERKMALE UND
BEDIENELEMENTE
EINBAUORTE DER BAUTEILE

@ Pritsche ® Kuhler
@ Uberrollkéfigrahmen ® Kabinentir
B Kraftstofftankdeckel

® Befestigungspunkte (4 Ecken) @ Gangschalthebel
@ Bremspedal Beifahrer-Haltegriff
Gaspedal
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AUSSTATTUNGSMERKMALE UND BEDIENELEMENTE
SCHALTER

@ Lichtschalter ® Zlindschalter
@ AWD-Schalter (& 12-V-Nebenverbraucherbuchse

3 Kombiinstrument

NEBENVERBRAUCHERBUCHSEN

Das Fahrzeug ist mit mindestens einer 12-V-Nebenverbraucherbuchse ausgeristet. Eine
der Buchsen befindet sich am Armaturenbrett, eine zweite (sofern eingebaut) im Bereich
der hinteren Sitze. Uber diese Buchsen kénnen Zusatzleuchten oder sonstiges, optionales
Zubehor gespeist werden. Die Anschliisse der am Armaturenbrett befindlichen Buchse
sind zu Wartungszwecken unter dem Armaturenbrett zuganglich. Die Anschliisse der
hinteren Buchse befinden sich unter den hinteren Beifahrersitzen.
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ZUNDSCHALTER

Der Ziindschalter (O ist ein mit dem Ziindschllssel zu betatigender Schalter. Er hat vier
Schaltstellungen. Mit dem Ziindschalter wird der Motor angelassen. Der Zlindschlissel
kann nur in der Stellung AUS abgezogen werden.

AUS Den Schlussel in die Stellung AUS drehen, um den Motor
abzustellen. Stromkreise sind ausgeschaltet.

Motor ist ausgeschaltet. Versorgt das Display und den
Klemmenblock. Die Motorwarnleuchte und die

ZUSATZ- Servolenkung-Warnleuchte werden in diesem Modus auf

ZUBEHOR dem Display aufleuchten, erldschen jedoch, wenn das
Fahrzeug angelassen wird und keine Probleme vorhanden
sind.

BEGRENZUNGS- Die Scheinwerfer sind ausgeschaltet. Begrenzungsleuchten

sind eingeschaltet. Elektrische Gerate konnen benutzt
werden.

Zum Betatigen des elektrischen Anlassers den
Zindschlissel in Stellung START drehen. Der
Zundschlussel kehrt, sobald er losgelassen wird, in die

LEUCHTEN EIN

START Stellung BEGRENZUNGSLEUCHTEN EIN zuriick. Nahere
Angaben sind dem Abschnitt ,Anlassen des Motors" zu
entnehmen.

SCHEINWERFERSCHALTER

Der Scheinwerferschalter dient zum Ein- und Ausschalten der Beleuchtung sowie zum
Umschalten zwischen Fernlicht und Abblendlicht. Zum Einschalten der Scheinwerfer muss
sich der Zundschalter in der Stellung EIN befinden.

Zum Umschalten auf Fernlicht O driickt man auf den oberen Teil des Kippschalters. Um
die Scheinwerfer auf Abblendlicht @ zu schalten, muss der Kippschalter in die mittlere
Stellung gebracht werden. Zum Ausschalten der Scheinwerfer den unteren Teil des
Kippschalters driicken.

Wenn der Scheinwerferschalter EINGESCHALTET ist und die Ziindung ausgeschaltet
wird, leuchten die Schweinwerfer fiir etwa 30 Sekunden weiter.
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HUPENSCHALTER

Der Hupenschalter befindet sich am
Blinkerhebel (. Zum Betatigen der
Hupe das auRere Ende des
Blinkerhebels nach innen driicken.

WARNBLINKER

Der Warnblinker wird mit dem Blinkerhebel gesteuert. Um den Warnblinker auf Stellung
EIN zu schalten, den Hebel nach vorne driicken. Um den Warnblinker auf Stellung AUS zu
schalten, den Hebel nach hinten ziehen.

BLINKERHEBEL

Vor dem Abbiegen Fahrtrichtung anzeigen, damit andere Fahrzeuge die Absicht
abzubiegen erkennen. Vor Antritt einer jeden Fahrt die Blinker Gberprifen.

‘ Der Schlussel muss sich in Stellung EIN befinden, um die Blinker zu aktivieren. \

Um den linken Blinker zu betatigen, den
Blinkerhebel nach unten O bewegen.
Die linke Blinkerleuchte in der
Schlussleuchte und unter dem vorderen
Scheinwerfer blinkt. Die
Blinkerkontrollleuchte in der Anzeige
blinkt ebenfalls.

Um den rechten Blinker zu betatigen,
den Blinkerhebel nach oben @
bewegen. Die rechte Blinkleuchte und
die Anzeige blinken.

Zum Abschalten des Blinksignals den
Hebel wieder in Mittelstellung bringen.
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TRIEBSTRANG-MODUSSCHALTER

Der Triebstrang-Modusschalter hat drei Positionen:

@ Allradantrieb (AWD)
@ Zweiradantrieb (2x4)
(® Rasenbetrieb (Turf)/Differenzialsperre aus (1x4)

Betriebshinweise kénnen dem Abschnitt ,Allradantriebssystem (AWD)“ entnommen
werden.

ELEKTRONISCHE SERVOLENKUNG (EPS)

Die elektronische Servolenkung (sofern eingebaut) wird aktiviert, wenn man den
Zundschlussel in Stellung EIN dreht. Sie bleibt aktiv, solange das Fahrzeug fahrt oder im
Leerlauf lauft.

Die EPS-Warnanzeige leuchtet kurz auf, wenn sich der Ziindschlussel in der Stellung EIN
befindet. Nahere Angaben sind dem Abschnitt ,Kontrollleuchten® zu entnehmen.

Um Batteriestrom zu sparen, schaltet sich die Servolenkung (EPS) 5 Minuten nach
Abstellen des Motors aus, wenn der Ziindschlissel in der EIN-Stellung verbleibt. Die EPS-
Warnanzeige leuchtet auf, um darauf hinzuweisen, dass die Servolenkung abgeschaltet
ist.

Sollte die Lampe nach dem Anspringen des Motors weiterleuchten, ist die Servolenkung
ausgefallen. Fir Reparaturen bitte einen POLARIS-Handler oder einen anderen
qualifizierten Spezialisten aufsuchen. Wird das Fahrzeug unter diesen Umstanden
weitergefahren, kann das EPS-Gerat dauerhaft beschadigt werden und mehr Lenkkraft
erforderlich sein.

LENKRAD

Das Lenkrad kann vom Fahrer je nach
bevorzugter Stellung nach oben oder
unten verstellt werden. Den
Lenkradverstellhebel () nach oben
ziehen und halten und gleichzeitig das
Lenkrad nach oben oder unten
schwenken. Den Hebel loslassen, wenn
das Lenkrad sich in der gewiinschten
Stellung befindet.

35



AUSSTATTUNGSMERKMALE UND BEDIENELEMENTE
SPIEGEL

Die Spiegel sind beim Mandvrieren im Verkehr hilfreich. Vor Antritt jeder Fahrt die Spiegel
kontrollieren und ggf. einstellen.

SITZE

Diese Sitze sind fiir dieses Traktormodell bestimmt. Ein Ersatz durch andere Sitze ist
nicht moéglich.

Vor Fahrtantritt stets alle Riickenlehnen nach unten driicken, um sicherzugehen, dass sie
ordnungsgemal eingerastet sind.

SITZEINSTELLUNG

Der Fahrersitz ist zum Einstellen des optimalen Abstands mit einem Einstellhebel und
einem Einstellknopf ausgeristet.

« Den Einstellhebel nach links ziehen, um den Sitz nach vorn oder hinten zu verschieben.
Nach dem Loslassen rastet der Hebel ein.

» Den Einstellknopf drehen, um den Sitz nach vorn und oben oder nach hinten und unten
zu verschieben.

Fahrersitz Fahrersitz
Obere Position Untere Position

Um den vorderen Beifahrersitz zu verstellen, die vier Schrauben, die sich unter dem
Sitzboden befinden, lockern (nicht entfernen). Den Sitz nach vorne oder nach hinten in die
gewunschte Position schieben. Schrauben auf ein Drehmoment von 5,4 Nm (4 ft-lb)
anziehen. Nicht zu fest anziehen.
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SITZAUSBAU

1. Den unter der hinteren Seite des Sitzes befindlichen Sitzklinkenhebel nach oben
ziehen.

2. Den Sitz nach vorne kippen.
3. Den Sitz nach oben heben, um ihn vom Fahrzeug zu entfernen.

4. Zum Wiedereinbau des Sitzes den Vorgang in umgekehrter Reihenfolge ausfuhren.
Sicherstellen, dass die Sitzzungen an der Vorderseite des Sitzes unter die
Sitzhaltestange gleiten.

5. Den hinteren Teil des Sitzes kraftig nach unten driicken, sodass die hintere Klinke
eingreift.

(@ Vordersitzhaltestange
@ Sitzklinke
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BEIFAHRER-HALTEGRIFF

Vor Fahrtantritt stets den Haltegriff in eine fir den Beifahrer bequeme Stellung einstellen.
Nach dem Verstellen darauf achten, dass der Einstellbolzen und der Sicherungsring
wieder sicher an Ort und Stelle sitzen.

1. Den Sicherungsring ® vom Ende des Einstellbolzens @ ziehen.

2. Den Einstellbolzen aus der Stange ziehen.

3. Das Rohr einwérts oder auswarts in die gewtiinschte Position verschieben.
4.

Den Einstellbolzen durch das Stangenbefestigungsloch ®, Adapterbuchsenloch ®,
beide Stangeneinstellldcher ® und zum Schluss durch das letzte Buchsenloch und
Stangenbefestigungsloch anbringen.

5. Den Sicherungsring wieder auf den Einstellbolzen schieben.
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AUSSTATTUNGSMERKMALE UND BEDIENELEMENTE
KUHLERHAUBE

Die Kiihlerhaube entfernen um Zugang zum Kihlerdruckverschluss M und zum
Druckbehalter @ zu erhalten.

1. Die Haubenarretierungen ® um eine Vierteldrehung verdrehen.

2. Die Oberkante der Kihlerhaube ergreifen, nach oben ziehen und die Haube aus dem
Rahmen ausklinken.

3. Die Kuhlerhaube nach vorne kippen und anheben, so dass sich auch die unteren
Haubenhaken l6sen.

4. Die Kuhlerhaube vom Fahrzeug wegheben.
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TANKDECKEL

Der Kraftstofftankdeckel (D befindet sich an der rechten Seite des Fahrzeugs nahe dem
Beifahrersitz. Zum SchlieRen, den Kraftstofftankdeckel anziehen, bis er zweimal klickt.

Das Fahrzeug ist mit verbleitem oder bleifreiem Benzin mit einer Nenn-Oktanzahl von
mindestens 87 (ROZ+MOZ+2, US-Berechnungsverfahren) zu betanken. Keine Kraftstoffe
mit einem Ethanolgehalt von mehr als 10 %, wie z. B. E-85, verwenden. E5 oder E10 sind
kompatibel.

ABNEHMBARE VERKLEIDUNGSTEILE
MOTORRAUMVERKLEIDUNG

Die abnehmbare Motorraumverkleidung
befindet sich am Fahrzeugrahmen
hinter den Sitzen. Um Zugang zu den
wartungsfahigen Motorkomponenten zu
erhalten, die Sitze ausbauen und die
Motorraumverkleidung abnehmen.
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AUSSTATTUNGSMERKMALE UND BEDIENELEMENTE
HERAUSNEHMBARER PRITSCHENBODEN

Der Boden der Pritsche kann
herausgenommen werden. Durch das
Herausnehmen des Bodens werden
Oleinfiilldeckel, die Ziindkerzen und der
Luftfilter zuganglich.

HERAUSNEHMBARER PRITSCHENBODEN

Der Boden der Pritsche kann herausgenommen werden. Durch das Herausnehmen des
Bodens werden Oleinfulldeckel, die Zindkerzen und der Luftfilter zuganglich.

KABINENTUREN

Das Fahren in diesem Fahrzeug mit nicht verschlossenen und verriegelten Kabinentiren
erhoht das Risiko schwerer oder tddlicher Verletzungen bei einem Unfall oder beim
Uberschlagen des Fahrzeugs. Beim Fahren mit diesem Fahrzeug miissen die
Kabinentlren immer verschlossen und verriegelt sein. Kabinentiiren dirfen NICHT als
Armstitzen verwendet werden. Hdnde und FiiBe immer im Innenbereich des Fahrzeugs
lassen.

SICHERHEITSGURTE

Dieses POLARIS-Fahrzeug ist mit Sicherheitsgurten fir Fahrer und Beifahrer ausgeriistet.
Vor Fahrtantritt stets kontrollieren, ob der Fahrer und alle Insassen die Sicherheitsgurte
angelegt haben. Der Sicherheitsgurt des Fahrers ist mit einer Verriegelungsfunktion
ausgerustet. Wenn der Sicherheitsgurt nicht angelegt ist, wird die Fahrgeschwindigkeit auf
24 km/h (15 mph) begrenzt.

DREIPUNKTSICHERHEITSGURT

Zum Anlegen des Dreipunktsicherheitsgurts wie folgt vorgehen:

1. Die Sicherheitsgurtése nach unten ziehen, den Gurt quer Gber die Brust legen und die
Ose in die Schnalle am inneren Rand des Sitzes einrasten lassen. Der Gurt muss straff
an Huiften und Brust anliegen. Darauf achten, dass sich der Gurt nicht verdreht.

2. Die Gurtdse in die Schnalle einflihren und hérbar einrasten lassen. Den Gurt nach oben
ziehen, um diesen enger zu machen.

3. Zum Lésen des Sicherheitsgurts die rote Taste auf der Schnalle driicken.
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AUSSTATTUNGSMERKMALE UND BEDIENELEMENTE

PRUFEN DER SICHERHEITSGURTE

Vor jedem Fahrtantritt die ordnungsgemafe Funktion aller Sicherheitsgurte kontrollieren.

1. Die Gurtose in die Schnalle einfiihren und horbar einrasten lassen. Die Gurtdse muss

sich leicht in die Schnalle einfiihren lassen. Am Klickgerausch ist zu erkennen, dass der

Gurt sicher eingerastet ist.

2. Durch Driicken auf den roten Freigabeknopf in der Mitte der Schnalle priifen, ob sich
der Gurt ungehindert 16st.

3. Jeden der Sicherheitsgurte bis zum Anschlag aus der Rolle herausziehen und ber die
gesamte Lange auf Schaden wie Einschnitte, Risse, Verschleill, Ausfransen oder
Verhartungen prifen. Ist ein Gurt schadhaft oder funktioniert er nicht einwandfrei, das
Sicherheitsgurtsystem vom POLARIS-Vertragshandler oder einer anderen dazu
autorisierten Person Uberprifen und ggf. defekte Gurte auswechseln lassen.

4. Verschmutzte Sicherheitsgurte kbnnen mit einem Schwamm sowie mit Wasser und
mildem Spilmittel gereinigt werden. Keine Bleichmittel, Farbemittel oder
Haushaltsreiniger verwenden. Gesamte Lange des Gurtbandes abspulen. Die
Aufroller- @ und Schnallengehause (D regelmaRig mit einem Gartenschlauch
ausspritzen.
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AUSSTATTUNGSMERKMALE UND BEDIENELEMENTE
GANGSCHALTHEBEL

Zum Gangwechsel das Fahrzeug anhalten und bei leerlaufendem Motor mit dem Hebel ®
in den gewiinschten Gang schalten. Bei Motordrehzahlen oberhalb der Leerlaufdrehzahl
oder wahrend der Fahrt nicht den Gang wechseln.

« P:Parken

R: Riickwartsgang
N: Leerlauf

L: Niedriger Gang
H: Hoher Gang

TIPP

Die Aufrechterhaltung der korrekten Schaltgestéange-Einstellung ist fur die einwandfreie
Funktion des Schaltgetriebes unabdingbar. Ein POLARIS-Handler oder ein qualifizierter
Spezialist kann bei jeglichen Problemen mit der Schaltung behilflich sein.

HINWEIS

Gang nicht wahrend der Fahrt wechseln, da sonst das Getriebe beschadigt werden kann.
Stets bei stehendem Fahrzeug und Motor im Leerlauf (N) in einen anderen Gang
schalten.

VERWENDUNG DES NIEDRIGEN GANGS

Unter folgenden Bedingungen immer den niedrigeren Gang (L) einlegen:

» Fahren in unwegsamem Geléande oder lber Hindernisse
+ Laden des Fahrzeugs auf einen Anhanger
+ Ziehen schwerer Lasten




AUSSTATTUNGSMERKMALE UND BEDIENELEMENTE

BREMS- UND GASPEDALE
BREMSPEDAL

Durch Betétigen des Bremspedals D wird das Fahrzeug abgebremst bzw. angehalten.
Beim Starten des Motors die Bremsen betéatigen.

GASPEDAL

Zum Erhohen der Motordrehzahl das Gaspedal @) niederdriicken. Gibt man das Gaspedal
frei, wird es durch Federdruck wieder in die Ausgangsstellung zurlickgebracht. Vor dem
Anlassen des Motors stets prifen, ob das Gaspedal einwandfrei in die Ausgangsstellung
zuruickkehrt.

Werden das Gaspedal und das Bremspedal gleichzeitig betatigt, kann die Motorleistung
beeintrachtigt werden.
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AUSSTATTUNGSMERKMALE UND BEDIENELEMENTE
FESTSTELLBREMSHEBEL

Vor dem Einlegen oder Losen der Feststellbremse stets die Fulbremse betatigen. Um ein
Abrollen des Fahrzeugs zu verhindern, beim Parken die Feststellbremse einlegen. Wenn
die Feststellboremse eingelegt ist und die Feststellbremsleuchte leuchtet, ist die
Motordrehzahl begrenzt. Betatigt man den Fahrregler, verhindert diese Funktion hdhere
Motordrehzahlen, um die Beldge der Feststellbremse vor schneller Abnutzung zu
schutzen.

Diese Funktion kann jedoch nicht ordnungsgemaR funktionieren, wenn der
Feststellbremsen-Anschlussstecker oder -schalter defekt ist oder sich geldst hat, oder
wenn sich der Schalter verschoben hat. Sollte die Drehzahlsperre nicht ordnungsgemaf
funktionieren, bitte unverziiglich den Vertragshandler aufsuchen.

1. Vor dem Einlegen der Feststellboremse die FuRbremse betatigen.
2. Den Feststellboremshebel M soweit wie mdglich nach oben ziehen.

3. Vor dem Losen der Feststellbremse die Fullbremse betétigen. Die Feststellbremse @
nach innen driicken und den Hebel bis zum Anschlag nach unten bringen.

ANHANGEVORRICHTUNGEN

Beim Einsatz des Fahrzeugs im Abschleppbetrieb ist ein Aufenthalt im Bereich zwischen
dem Fahrzeug und dem abgeschleppten Objekt grundsatzlich untersagt.
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AUSSTATTUNGSMERKMALE UND BEDIENELEMENTE

HINTERE ANHANGEVORRICHTUNG

Die hintere Anhangevorrichtung kann zum Ziehen eines Anhangers verwendet werden.

TECHNISCHE DATEN - HINTERE ANHANGEVORRICHTUNG

Material S355J2+N

Befestigungsteile Metallbolzen mit Sicherungsfederstecker
Schweil3nahtlange und -position Kehlnaht, 4 mm, umlaufend

Maximale vertikale Last 75 kg (aufgebracht am Kupplungspunkt)
Maximale Anhangelast 830 kg

Zulassungs-Nr. E9-55R-01 6121

ZERTIFIZIERUNGSAUFKLEBER DER HINTEREN
ANHANGEVORRICHTUNG

Der Zertifizierungsaufkleber der Anhangevorrichtung ist bei Modellen mit werksinstallierter
hinterer Anhangevorrichtung in der Nahe der Anhangevorrichtung angebracht.

AB- UND ANBAU EINER ANHANGEVORRICHTUNG
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AUSSTATTUNGSMERKMALE UND BEDIENELEMENTE

1. Um die Anhangevorrichtung abzunehmen, den Federstecker (sofern eingebaut) ® und
den Kupplungsbolzen @ entfernen. Die Anhangevorrichtung abnehmen, dann den
Kupplungsbolzen @ wieder anbringen und den Federstecker (D sichern.

2. Um die Anh&ngevorrichtung anzubringen, den Federstecker (D vom Kupplungsbolzen
ziehen und den Kupplungsbolzen @ entfernen.

3. Die Anhangevorrichtung an der Aufnahme anbringen.

4. Den Kupplungsbolzen (von der linken Seite der Anhangevorrichtung) durch die
Bohrungen in der Aufnahme- und der Anhangevorrichtung stecken.

5. Den Federstecker wieder anbringen. Sicherstellen, dass die Anhangevorrichtung sicher
befestigt und der Federstecker ordnungsgemaf auf dem Kupplungsbolzen angebracht
ist.

7-POLIGER ANHANGER-STECKVERBINDER

Der an dem Fahrzeug montierte 7-polige Anhanger-Steckverbinder (sofern eingebaut) ™
entspricht den Anforderungen gemaf EU-Norm ISO 1724.

Bei Anhangermodellen neuerer Bauart werden alle 7 Anschlusskontakte des
Steckverbinders genutzt. Ein Anhangermodell alterer Bauart ist mit diesem Steckverbinder
eventuell nicht kompatibel.

Durch eine nicht ordnungsgemaf geanderte elektrische Verkabelung kann es zu Schaden
an Fahrzeug- und Anhangerbauteilen kommen. Wenn Zweifel bezliglich des
Anhangeranschlusses bestehen, bitte einen qualifizierten Spezialisten flr
Zugvorrichtungen zurate ziehen.
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AUSSTATTUNGSMERKMALE UND BEDIENELEMENTE
UBERROLLKAFIG (ROPS)

Der Uberrollkafig (ROPS) dieses Fahrzeugs erflllt die OECD-Code 4-Norm. Nach einer
Beschadigung jedweder Art muss der Uberrollkéafig von einem POLARIS-Vertragshéndler
sorgfaltig Uberprift werden.

Wenn sich das Fahrzeug iiberschlégt, kann auch ein Uberrollkéfig ein Restrisiko fiir den
Insassen nicht vollkommen ausschlieBen. Wenn Sicherheitsgurte und Kabinennetze oder
-tliren verwendet werden, schitzt der Uberrollk&fig die Insassen davor, aus dem Fahrzeug
geschleudert zu werden. Um ein Uberschlagen des Fahrzeugs zu verhindern, stets alle in
dieser Betriebsanleitung enthaltenen Hinweise fir den sicheren Betrieb beachten.

Wenn sich das Fahrzeug uberschlagt kann es zu schweren oder tédlichen Verletzungen
kommen. Alle Manéver vermeiden, die das Fahrzeug veranlassen kénnten, sich zu
Uberschlagen.

ALLRADANTRIEBSSYSTEM (AWD)

Das Allradantriebssystem wird mit dem AWD-Schalter zu- und abgeschaltet. Der Schalter
hat zwei Stellungen: AWD (4x4) und Zweiradantrieb (2x4). Der Schalter an Modellen mit
sperrbarem Differenzial verfugt Gber eine dritte Stellung fir das Entsperren des
Differenzials. Im entsperrten Zustand wird nur ein Hinterrad angetrieben.

@ Allradantrieb (AWD)
@ Zweiradantrieb (2x4)
(® Rasenbetrieb (Turf)/Differenzialsperre aus (1x4)

Wenn sich der Schalter in Stellung 2x4 befindet, fahrt das Fahrzeug kontinuierlich mit
Zweiradantrieb. In der Schalterstellung AWD ist der Allradantrieb des Fahrzeugs aktiviert.
Auf dem Kombiinstrument leuchtet die 4x4-Anzeige.

Bei zugeschaltetem Allradantrieb (AWD) kuppelt sich das bedarfsgesteuerte
Antriebssystem automatisch ein, wenn die Hinterrdder an Bodenhaftung verlieren. Wenn
die Hinterrader wieder greifen, kuppelt sich das bedarfsgesteuerte Antriebssystem
automatisch wieder aus.

Es gibt keine zeitliche Begrenzung fiir den Betrieb des Fahrzeugs mit zugeschaltetem
Allradantrieb.
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ZUSCHALTEN DES ALLRADANTRIEBS (AWD)

Der AWD-Schalter kann bei fahrendem Fahrzeug ein- bzw. ausgeschaltet werden. Die
Fahrzeugelektronik schaltet den Allradantrieb (AWD) erst zu, wenn die Motordrehzahl
unter 3100 U/min gefallen ist. Nach der Zuschaltung bleibt der Allradantrieb aktiv, bis der
AWD-Schalter ausgeschaltet wird. Schaltet man den Schalter aus, wahrend das
bedarfsgesteuerte Antriebssystem in Bewegung ist, kuppelt sich dieses erst aus, wenn die
Hinterrader wieder Bodenhaftung haben.

Den AWD-Schalter betatigen, bevor das Fahrzeug in Bedingungen gerat, in denen es auf
den Vorderradantrieb angewiesen sein kénnte. Wenn die Hinterrader durchdrehen,
Gaspedal vor dem Zuschalten des Allradantriebs (AWD) freigeben.

Wird der Allradantrieb (AWD) zugeschaltet wahrend die Hinterrdder durchdrehen oder
rutschen, kénnen die Antriebswelle und das Getriebe erheblich beschadigt werden. Die
Umschaltung auf Allradantrieb (AWD) muss erfolgen, solange die Hinterrader gute
Bodenhaftung haben oder stillstehen.

AUSKUPPELN DES ALLRADANTRIEBS

Zum Auskuppeln des Allradantriebs den AWD-Schalter in die mittlere oder untere Stellung
bringen. Schaltet man den Allradantriebsschalter aus, wahrend die Vorderrader
angetrieben werden, kuppelt sich der Vorderradantrieb erst aus, wenn die Hinterrader
wieder Bodenhaftung haben.

Es kann vorkommen, dass das Vorderachsgetriebe eingekuppelt bleibt, nachdem der
Allradantrieb ausgeschaltet wurde. In diesem Fall ist eine spurbar erhdhte Lenkkraft
erforderlich, und die Hochstgeschwindigkeit des Fahrzeugs ist reduziert. Zum Auskuppeln
des Vorderachsgetriebes folgendes Verfahren anwenden.

Fahrzeug anhalten.
Mindestens 3 m (10 ft) zurlickstoRen.
Fahrzeug zum Stillstand bringen.

Niedrigen Gang (L) einlegen und vorwarts fahren.

SO

Bleibt das Vorderachsgetriebe auch nach Ausflihrung dieser Anweisungen
eingekuppelt, muss das Fahrzeug in die Handlerwerkstatt gebracht werden.
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AUSSTATTUNGSMERKMALE UND BEDIENELEMENTE
SPERREN/ENTSPERREN DES DIFFERENZIALS

Wird das Fahrzeug mit gesperrtem Differenzial bei hoher Geschwindigkeit gefahren oder
drehen die Hinterrader durch, kann das Differenzial beschadigt werden. Vor dem
Einschalten der Differenzialsperre das Fahrzeug nahezu bis zum Stillstand abbremsen.

Die Differenzialsperre erhoht die Zugkraft der Rader auf rutschigem Untergrund bzw. bei
schlechter Bodenhaftung. Um die Differenzialsperre einzulegen und das Fahrzeug mit
Hinterradantrieb zu fahren, den Kippschalter in die mittlere Position (2x4) bringen.

Durch Driicken auf den unteren Teil des Schalters wird die Differenzialsperre abgeschaltet,
so dass die Hinterrader voneinander unabhangig angetrieben werden. Diese Betriebsart
eignet sich gut fuir grasbewachsenen Untergrund oder Bodenverhéaltnisse, die keine
besonders hohe Reifenzugkraft erfordern.
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KOMBIINSTRUMENT

Ein Hochdruckwasserstrahl kann Teile des Fahrzeugs beschadigen. Das Fahrzeug von
Hand oder mit einem Gartenschlauch unter Verwendung milden Spilmittels waschen.
Bestimmte Produkte, beispielsweise Insektenschutzmittel und Chemikalien, beschadigen
das Tachometerglas und andere Kunststoffflachen. Das Kombiinstrument nicht mit
Alkohol reinigen. Insektensprays nicht auf die Scheibe gelangen lassen. Sollte Benzin auf
das Kombiinstrument gelangen, sofort abwischen.

@ Tachometer (® MODE-Knopf
@ Drehzahlmesser (® Pfeiltasten
® Kontrollleuchten ® Anzeigeblock
TACHOMETER

Der Tachometer zeigt die Fahrgeschwindigkeit des Motorrads in Kilometer pro Stunde
(km/h) bzw. Meilen pro Stunde (mph) an.

DREHZAHLMESSER

Der Drehzahlmesser zeigt die Motordrehzahl in Umdrehungen pro Minute (U/min) an.

MODE-KNOPF

Den MODE-Knopf ® gedriickt halten, um das Einstellungsmeni aufzurufen oder zu
verlassen. Den MODE-Knopf driicken und loslassen, um nacheinander die Bereich-1-Modi
aufzurufen und ein Element anzuwahlen.
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PFEILTASTEN

Eine der Pfeiltasten ® driicken und loslassen, um durch das Optionsmen( zu blattern oder
nacheinander die Bereich-2-Modi aufzurufen. Eine der Pfeiltasten gedriickt halten, um ein
Element zuriickzusetzen. Siehe Seite 56.

TIPP

Wenn bei ausgeschalteter Ziindung (Ziindschlissel in Position AUS) der Mode-Knopf
oder eine der Pfeiltasten gedriickt wird, wird der Anzeigeblock 10 Sekunden lang
eingeschaltet, um Kilometerzahler und Uhr ablesen zu kdnnen.

KONTROLLLEUCHTEN

LEUCHTE BEDEUTUNG ZUSTAND

Fahrgeschwindigkeit | In der Betriebsart ,Metrisch* wird die Geschwindigkeit in Kilometer pro
Stunde angezeigt.

In der Betriebsart ,US" wird die Geschwindigkeit in Meilen pro Stunde

M P H angezeigt.

Uberhitzung Dieses Symbol leuchtet auf, wenn der Motor Uberhitzt ist. Wenn das
Symbol blinkt, ist der Motor noch immer Uberhitzt, und die
Motorsteuerung reduziert automatisch die Motorleistung.

Elektro- Die Anzeigelampe leuchtet kurz auf, wenn sich der Ziindschlissel in
Servolenkungs- Stellung EIN befindet. Sollte die Lampe weiterleuchten, ist die
(EPS)-Warnung Servolenkung ausgefallen. Flr Reparaturen bitte einen POLARIS-
(falls vorhanden) Handler oder einen anderen qualifizierten Spezialisten

aufsuchen. Wird das Fahrzeug unter diesen Umstanden
weitergefahren, kann das EPS-Geréat dauerhaft beschadigt werden
und mehr Lenkkraft erforderlich sein.

Leerlauf Dieses Symbol leuchtet auf, wenn sich das Getriebe im Leerlauf (N)
N und der Ziindschliissel in Stellung EIN befinden.
Fernlicht Dieses Symbol leuchtet auf, wenn der Scheinwerferschalter auf

Fernlicht geschaltet wird.

Helm/ Diese Leuchte erinnert den Fahrer daran, sich vor Fahrtantritt davon
Sicherheitsgurt zu Uberzeugen, dass Fahrer und Beifahrer Helme tragen und die
Sicherheitsgurte angelegt haben. Der Sicherheitsgurt des Fahrers ist
mit einer Verriegelungsfunktion ausgerustet. Wenn der Sicherheitsgurt
nicht angelegt ist, wird die Fahrgeschwindigkeit auf 24 km/h (15 mph)
begrenzt.

Motorwarnleuchte Dieses Symbol leuchtet bei Auftreten eines Fehlers in der
elektronischen Einspritzanlage (EF1) auf. Wenn diese Warnanzeige
leuchtet, das Fahrzeug nicht weiter betreiben. Anderenfalls besteht
die Gefahr eines massiven Motorschadens. Ein Handler kann hier
behilflich sein.
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LEUCHTE

BEDEUTUNG

ZUSTAND

]

Batterie Uberpriifen.

Diese Warnanzeige leuchtet in der Regel auf, wenn das Fahrzeug mit
einer Motordrehzahl gefahren wird, die nicht zum Aufladen der
Batterie ausreicht. AuRerdem kann sie aufleuchten, wenn der Motor
unter hoher elektrischer Last (Beleuchtung, Lifter, Nebenverbraucher)
im Leerlauf lauft. Die Warnanzeige kann zurlickgesetzt werden, indem
man mit héherer Motordrehzahl fahrt oder die Batterie aufladt.

Warnleuchte

Kraftstoffstand Dieses Symbol leuchtet auf, wenn der Fiillstand im Kraftstofftank

niedrig niedrig ist.

Blinker Ein Richtungsanzeiger blinkt, wenn ein Blinker aktiviert wird. Wird die
Warnblinkanlage eingeschaltet, blinken beide Kontrollleuchten.

Bremsenausfall- Diese Lampe (sofern eingebaut) leuchtet auf, wenn in der

Bremsanlage ein geringer Druck in der Hydraulikbremsanlage
festgestellt wird.

Feststellboremse

Diese Lampe leuchtet auf, wenn die Feststellbremse angezogen ist.

Anhangeranzeige

Die Kontrollleuchte des Anhangerblinkers leuchtet auf, wenn die
Anhangerblinker betatigt werden.
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ANZEIGEBLOCK

@

Ganganzeige

Diese Anzeige zeigt die Gangschalthebelpositionen an:
H = hoher Gang

L = niedriger Gang

N = Leerlauf

R = Rickwartsgang

P = Parkstellung

— = Gangsignalfehler (oder Gange nicht richtig eingelegt)

Triebstranganzeige

Dieses Symbol zeigt an, ob 2x4-, Rasen- oder Allradantrieb aktiviert
ist.

Wartungsanzeige

Das blinkende Schraubenschliisselsymbol weist den Fahrer darauf
hin, dass das eingestellte Wartungsintervall abgelaufen ist.
Routinewartungen kénnen von einem POLARIS-Handler oder
einem anderen qualifizierten Spezialisten durchgefiihrt werden.
Siehe Seite 59.

Kraftstoffanzeige

Die Segmente der Kraftstoffanzeige geben den Fiillstand des
Kraftstofftanks zu erkennen. Wenn das unterste Segment erlischt,
wird der Fahrer darauf hingewiesen, dass dringend getankt werden
muss. Der Umriss der Kraftstoffanzeige blinkt. Sofort auftanken.

In der Mitte des Kombiinstruments
befindet sich ein Anzeigeblock. Beim
Anlassen des Motors leuchten alle
Segmente eine Sekunde lang auf.

Wenn die Beleuchtung des

Kombiinstruments versagt, ist die
mdgliche Ursache eine
Batterieliberspannung, die die
Abschaltung des Kombiinstruments
zum Schutz des elektronischen
Tachometers ausgel6st hat. Wenn
dieses Problem auftritt, kann ein
POLARIS-Handler oder ein anderer

qualifizierter Spezialist eine

entsprechende Diagnose stellen.
In der Werkseinstellung zeigt der

Anzeigeblock US-Maleinheiten und die
Uhrzeit im 12-Stunden-Format an. Um
auf metrische Einheiten und/oder das
24-Stunden-Format umzustellen, den
MODE-Knopf gedrtickt halten und zum
Uhrmenu wechseln. Die Richtungspfeile
verwenden, um die Uhreinstellungen zu
andern.
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AUSSTATTUNGSMERKMALE UND BEDIENELEMENTE
MODUS-INFORMATIONSANZEIGEN

Der Anzeigeblock enthalt drei Bereiche,
die Modus-Informationen anzeigen.

Motortemperatur Temperatur des Motorkihimittels
Fahrgeschwindigkeit Geschwindigkeit des Fahrzeugs
Drehzahlmesser Motordrehzahl (U/min)

@ Bereich-2-Modi Beschreibung

Kilometerzahler Die Kilometerzahlerfunktion erfasst die
insgesamt von dem Fahrzeug
zurlickgelegten Kilometer und zeigt sie an.

Streckenkilometerzahler (T1/T2) Ein Streckenkilometerzahler erfasst

jeweils die Distanz, die das Fahrzeug seit
dem letzten Ricksetzen des Instruments
zuruickgelegt hat. Zum Rucksetzen siehe

Seite 58.

Motorbetriebsstunden Gesamt-Motorbetriebsstunden seit
Fertigung.

Kundendienst Das blinkende Schraubenschliisselsymbol

weist den Fahrer darauf hin, dass das
voreingestellte Wartungsintervall
abgelaufen ist. Zum Zuriicksetzen siehe
Seite 59.

Streckenzeit Betriebszeit des Fahrzeugs seitdem der
Modus zuletzt zurlickgesetzt wurde.

(® Bereich-3-Modi Beschreibung

Uhr Die Zeitanzeige erfolgt wahlweise im 24-
oder 12-Stunden-Format. Zum
Riicksetzen siehe Seite 57.




AUSSTATTUNGSMERKMALE UND BEDIENELEMENTE

AUFRUFEN DER MENUS UND OPTIONEN
ANZEIGENEINSTELLUNGSMENU

Den MODE-Knopf driicken und loslassen, um nacheinander die Bereich-1-Modi
aufzurufen bis der gewuinschte Standardmodus angezeigt wird. Nahere Angaben kénnen
dem Abschnitt ,Modus-Informationsanzeigen® entnommen werden.

Den MODE-Knopf gedriickt halten, um das Einstellungsmeni aufzurufen.

Der Bildschirm ,,OPTIONS* (Optionen) wird fiir einige Sekunden angezeigt.

1. Eine der Pfeiltasten driicken und
loslassen, um zur gewlinschten
Option zu blattern.

2. MODE driicken, um die Option
anzuwahlen.

3. Eine der Pfeiltasten driicken, um zur
gewdulnschten Einstellung zu
blattern.

4. MODE driicken, um die Auswahl zu
speichern und zum
Einstellungsmenu zurtickzukehren.

5. Den MODE-Knopf gedrickt halten,
um das Einstellungsmeni zu
verlassen.

FARBE DER HINTERGRUNDBELEUCHTUNG

Die Farbe der Hintergrundbeleuchtung
des Anzeigeblocks kann wahlweise auf
blau oder rot eingestellt werden.

1. Den MODE-Knopf gedruickt halten,
um das Einstellungsmeni
aufzurufen.

2. Eine der Pfeiltasten driicken, um zur
Option ,BL COLOR* (Farbe der
Hintergrundbeleuchtung) zu
blattern. MODE driicken, um die
Option anzuwahlen.

3. Eine der Pfeiltasten driicken, um zur
gewunschten Einstellung zu
blattern.

4. MODE driicken, um die Auswahl zu
speichern und zum
Einstellungsmenu zurtickzukehren.
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HELLIGKEIT DER HINTERGRUNDBELEUCHTUNG

Die Farbe der Hintergrundbeleuchtung des Anzeigeblocks kann wahlweise auf blau oder

rot eingestellt werden.

1.

Den MODE-Knopf gedriickt halten,
um das Einstellungsmeni
aufzurufen.

. Eine der Pfeiltasten driicken, um zur

Option ,,BL LEVEL" (Stufe der
Hintergrundbeleuchtung) zu
blattern. MODE driicken, um die
Option anzuwahlen.

Auf Taste ,NACH OBEN" driicken,
um die Helligkeit zu erhéhen. Auf
Taste ,NACH UNTEN® driicken, um
die Helligkeit zu verringern.

MODE driicken, um auszuwahlen
und zum Einstellungsmen
zurlickzukehren.

UHR

Die Uhr muss neu gestellt werden, wenn die Batterie voriibergehend abgeklemmt wurde

oder sich entladen hat.

1.

Den MODE-Knopf gedruickt halten,
um das Einstellungsmenu
aufzurufen.

Eine der Pfeiltasten driicken, um zur
Option ,CLOCK" (Uhr) zu blattern.
MODE driicken, um die Option
anzuwahlen.

Eine der Pfeiltasten driicken, um zur
gewunschten Einstellung (24H oder
12H) zu blattern. MODE driicken,
um die Option anzuwahlen.

Eine der Pfeiltasten driicken, um die
einzelnen Segmente der Uhr zu
andern. MODE driicken, um die
Anderungen zu iibernehmen und
zum nachsten Segment zu
wechseln.
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ANZEIGEEINHEITEN (METRISCH/US)

1. Den MODE-Knopf gedrickt halten, um das Einstellungsmenu aufzurufen.

2. Eine der Pfeiltasten driicken, um zur gewtlinschten Option ,UNITS" (Einheiten)
(Entfernung, Temperatur oder Inhalt) zu blattern. MODE drticken, um die Option
anzuwahlen.

3. Eine der Pfeiltasten driicken, um zur gewlinschten Einstellung zu blattern.

4. MODE driicken, um die Auswahl zu speichern und zum Einstellungsmeni
zurtickzukehren.

STRECKENKILOMETERZAHLER

Die Streckenkilometerzahler kdnnen
genutzt werden, um die auf einer
bestimmten Fahrt oder wahrend einer
bestimmten Zeitspanne zurlickgelegte
Strecke zu erfassen. Dazu den
Streckenkilometerzahler vor der Fahrt
auf null stellen.

1. Eine der Pfeiltasten driicken, um
zum gewdinschten
Streckenkilometerzahler (T1 oder
T2) zu blattern.

2. Eine der Pfeiltasten so lange
gedruckt halten, bis die Anzeige auf
null zuriickgesetzt wird.
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STRECKENZEIT

Der Streckenzeitmesser kann genutzt
werden, um die Fahrzeit einer
bestimmten Fahrt zu erfassen. Dazu
den Streckenkilometerzahler vor der
Fahrt auf null stellen.

1. Eine der Pfeiltasten driicken, um zur
Streckenzeit-Option (TT) zu blattern.

2. Eine der Pfeiltasten so lange
gedruckt halten, bis die Anzeige auf
null zurtickgesetzt wird.

PROGRAMMIERBARES WARTUNGSINTERVALL

Der Wartungsintervallzahler wurde im Werk auf 25 Betriebsstunden eingestellt. Der
Anzeigewert des Zahlers nimmt mit steigender Motorbetriebsstundenzahl ab. Wenn das
Wartungsintervall den Wert null (0) erreicht, und danach bei jedem Motorstart, blinkt das
Schraubenschliisselsymbol ca. 10 Sekunden lang, bis der Zahler zurlickgesetzt wird.

Sofern sie aktiviert ist, dient diese Funktion als hilfreiche Erinnerung an die fallige
Routinewartung. Die empfohlenen Wartungsintervalle sind in der Routinewartungstabelle
zu finden.

Das Wartungsintervall kann nach folgendem Verfahren zuriickgesetzt oder verstellt
werden.

1. Den MODE-Knopf gedriickt halten,
um das Einstellungsmeni
aufzurufen.

2. Eine der Pfeiltasten driicken, um zur
Option ,Service Hours*
(Wartungsstunden) zu blattern.
MODE driicken, um die Option
anzuwahlen.

3. MODE driicken, um den
vorhandenen Wert zuriickzusetzen
und das Menl zu verlassen, oder
eine der Pfeiltasten driicken, um den
Wert zu andern. MODE driicken, um
die Auswahl zu speichern und zum
Einstellungsmenu zurlickzukehren.
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MOTORFEHLERCODES

Die Fehlercodeanzeige erscheint nur, wenn das MOTORWARNSYMBOL leuchtet bzw.
wenn es wahrend eines Zundzyklus aufleuchtet und wieder erlischt. Fehlercodes werden
nicht gespeichert. Wird der Ziindschliissel auf AUS gedreht, werden der Code und die
Meldung geldscht. Sie erscheinen jedoch wieder, wenn der gleiche Fehler nach dem
erneuten Motorstart wieder auftritt.

Wenn die MOTORWARNLEUCHTE oder die EPS-Leuchte aufleuchtet, die aktiven
Fehlercodes von der Anzeige ablesen.

® Ausfallart-Indikator (FMI)

@ Mutmallicher Fehlerparameter
(MFP)

(® Codezahler

1. Den MODE-Knopf gedriickt halten, um das Einstellungsmeni aufzurufen.

2. Eine der Pfeiltasten driicken, um zur Option ,DIAGCODE" (Diagnosecode) zu blattern.
MODE driicken, um die Option anzuwahlen.

3. Es kdénnen mehrere Diagnosecodes gleichzeitig vorhanden sein. Die Taste ,NACH
OBEN*drlcken, um zu sehen, ob weitere Codes vorhanden sind. MODE drlicken, um
den Code anzuwahlen.

Wenn es sich bei dem angezeigten Code um einen Motorfehlercode handelt, blinkt die
MOTORWARNLEUCHTE. Wenn es sich bei dem angezeigten Code um einen EPS-
Fehlercode handelt, blinkt die EPS-Leuchte.

4. Die drei (3) angezeigten Zahlen notieren.

5. MODE drucken, um zum Einstellungsmenu zuriickzukehren.
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BETRIEB

Bei unsachgemaflem Betrieb des Fahrzeugs besteht die Gefahr einer Kollision, des
Kontrollverlustes, eines Unfalls oder eines Uberschlags, was zu schweren oder tédlichen
Verletzungen fuhren kann. Alle Sicherheitswarnhinweise im Abschnitt Sicherheit dieser
Betriebsanleitung missen nicht nur gelesen, sondern auch verstanden werden.

FAHRZEUG-EINFAHRZEIT

Die Einfahrzeit lhres neuen POLARIS-Fahrzeugs erstreckt sich tber die ersten 25
Betriebsstunden bzw. die Zeit bis zum Verbrauch der ersten beiden Benzintankfillungen.
Die Einfahrzeiten fiir Kupplung und Antriebsriemen hangen von den Betriebsbedingungen

ab.

Fir den Eigentlimer ist die richtige Handhabung des Fahrzeugs wahrend der Einfahrzeit
die wichtigste Aufgabe. Ein sorgsamer Umgang mit dem neuen Motor und den
Antriebskomponenten erhéht deren Leistung und Lebensdauer. Die folgenden
Anweisungen sollten genau eingehalten werden.

Eine GbermaRige Erhitzung wahrend der ersten drei Betriebsstunden beschadigt Motor-
Prazisionsteile sowie Antriebskomponenten. Wahrend der ersten drei Betriebsstunden
den Motor nicht mit Vollgas oder hoher Drehzahl laufen lassen.

Durch Verwendung ungeeigneter Ole kann der Motor schwer beschadigt werden.
POLARIS Premium 4 Synthetic Oil wurde speziell fiir diesen Viertaktmotor entwickelt.
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EINFAHREN DES MOTORS UND DES
ANTRIEBSSTRANGS

1. Kraftstofftank mit dem empfohlenen Kraftstoff auffiillen. Einzelheiten kbnnen dem
Abschnitt ,Tanken" entnommen werden. Beim Umgang mit Benzin ist daher stets
aullerste Vorsicht geboten.

2. Olstand priifen. Einzelheiten kénnen dem Abschnitt ,Olstandspriifung“ entnommen
werden. Gegebenenfalls so viel Ol des empfohlenen Typs nachfiillen, dass der normale
Olstand im sicheren Betriebsbereich verbleibt.

Die Anweisungen im Abschnitt ,Anweisungen fur neue Fahrer“ ausfihren.
Vermeiden Sie aggressives Bremsen.
Mit variierendem Gas fahren. Den Motor nicht langere Zeit leerlaufen lassen.

I

Die Flissigkeitsstande und Bedienelemente regelmaRig prifen und die im jeweiligen
Abschnitt angegebenen Prifungen vor Fahrtantritt konsequent durchfiihren.

~

Nur leichte Lasten transportieren.

8. Wahrend der Einfahrzeit das Motordl und den Motordlfilter nach 25 Betriebsstunden
oder einem Monat wechseln.

9. Die Flussigkeitsstande des Hauptgetriebes und aller anderen Getriebegehause nach
den ersten 25 Betriebsstunden und anschlieRend alle 100 Betriebsstunden
kontrollieren.

EINFAHREN DER BREMSANLAGE

Die Bremsen bei den ersten 50 Bremsmandvern nur mit maRiger Kraft betatigen.
Aggressives oder ubertrieben kraftvolles Bremsen mit der neuen Bremsanlage kann zur
Beschadigung der Bremsbelage und der Bremsscheiben flihren.

EINFAHREN DES PVT-GETRIEBES (KUPPLUNGEN/
RIEMEN)

Sorgfaltiges Einfahren der Kupplungen und des Antriebsriemens erhéht Lebensdauer und
Leistung. Nach einem Riemenausfall alle Riickstidnde aus dem Luftkanal und dem
Motorraum beseitigen.

Standard-Einfahrzeit

Die ersten 80 km (50 mi) mit langsamen Geschwindigkeiten fahren. Nur leichte Lasten
transportieren. Aggressives Beschleunigen, schnelles Fahren und lIangeres Fahren mit
bestimmten Motordrehzahlen in diesem Zeitraum vermeiden.

Einfahren auf Sand/Diinen

Die ersten 8 km (5 mi) in niedrigem Gang (L) fahren. Langeres langsames Fahren mit
hohen Drehzahlen vermeiden. Aggressives Beschleunigen, schnelles Fahren und
langeres Fahren mit bestimmten Motordrehzahlen in diesem Zeitraum vermeiden.
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PRUFUNGEN VOR FAHRTANTRITT

Wird es vor Fahrtantritt versaumt, das Fahrzeug zu Gberprifen und seine
Betriebssicherheit zu kontrollieren, besteht ein erhéhtes Unfallrisiko. Vor jeder Fahrt den

Zustand und die Betriebssicherheit des Fahrzeugs kontrollieren.

sicher einrasten.

PRUFUNG BEMERKUNGEN REF.
Bremsanlage/Pedalweg Auf einwandfreie Funktion priifen. Seite 44
Seite 149

Bremsflissigkeit Fullstand kontrollieren. Seite 151
Vorderachsaufhangung Prifen, bei Bedarf abschmieren. Seite 125
Hinterachsaufhangung Prifen, bei Bedarf abschmieren. Seite 125
Lenkung Freigangigkeit prifen. Seite 161
Reifen Zustand und Druck kontrollieren. Seite 155
Rader/Befestigungsteile Ec;ﬁ{mii(f;ztr?.n Sitz der Radmuttern Seite 156
Rahmenmuttern, Prifen, festen Sitz kontrollieren.
Schrauben und sonstige -
Befestigungsteile
Kraftstoff und Motordl Fillstdnde kontrollieren. Seite 128
KuhImittelstand Fullstand kontrollieren. Seite 138
Kuhlmittelschlauche Auf Undichtigkeiten prifen. -
Gasgestange Auf einwandfreie Funktion prufen. -
Kontrollleuchten/Schalter | Auf einwandfreie Funktion prifen. Seite 52
\I\;I:rtfciilt'gpsaugtrakt- Prifen, reinigen. Seite 145
PVT-Einlass-Vorfilter Prufen, reinigen. Seite 142
Scheinwerfer Funktion prufen. -
Brems-/Schlussleuchte Funktion priifen. -
Sitzklinken Driicken Sie die Riickenlehnen beider

Sitze nach unten, so dass die Klinken Seite 36
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PRUFUNG BEMERKUNGEN REF.
Sicherheitsgurte Gesamte Gurtlange auf Beschadigungen .
priifen, Schnallenfunktion kontrollieren. Seite 41
Kabinentiren Die Turen und Verschlisse auf .
Abnutzung oder Beschadigung priifen. Seite 41

SICHERES FAHREN

1. Besuchen Sie die Website fir Offroad-Freizeitfahrzeuge der amerikanischen
Recreational Off-Highway Vehicle Association (rohva.org), wo Sie an dem kostenlosen
Online-Trainingskurs teilnehmen kénnen. Die Anweisungen im Abschnitt ,Anweisungen
fur neue Fahrer” ausfiihren.

2. Personen unter 16 Jahren und Personen ohne Flihrerschein ist das Fahren des
Fahrzeugs untersagt.

3. Lassen Sie nie einen Beifahrer auf einem Einsitzer-Fahrzeug mitfahren. In einem
Zweisitzer-Fahrzeug darf nie mehr als ein Beifahrer mitgefiihrt werden. In einem
Viersitzer-Fahrzeug diirfen nie mehr als drei Beifahrer mitgefiihrt werden.
Grundsatzlich keine Personen auf der Pritsche mitfahren lassen.

4. Motorabgase sind giftig. Motor nie in geschlossenen Raumen anlassen oder laufen
lassen.

5. Dieses Fahrzeug nie mit Zubehor betreiben, das nicht von POLARIS fiir dieses
Fahrzeug zugelassen ist.

6. Dieses Fahrzeug nur im Gelénde betreiben. Das Fahrzeug nie auf befestigten oder
offentlichen StralRen, wie LandstralRen, Autobahnen, Feld- oder Schotterwegen fahren.

7. Einen Fahrstil wahlen, der lhren Fahigkeiten und den Umgebungsbedingungen
entspricht. Fahrzeug nie mit Gberhdhter Geschwindigkeit fahren. Keine Hochstarts,
Spriinge oder sonstige Kunststiicke versuchen. Beim Fahren stets das Lenkrad mit
beiden Handen halten.

8. Vor oder wahrend des Fahrens dieses Fahrzeugs niemals Alkohol oder Drogen
konsumieren.

9. Stets Reifen der fiir das Fahrzeug vorgesehenen GréRRe und des richtigen Typs
verwenden. Stets fiir die Aufrechterhaltung des richtigen Reifendrucks sorgen.

10. Nie mit einem schadhaften Fahrzeug fahren. Lassen Sie das gesamte Fahrzeug von
einer qualifizierten Service-Werkstatt auf eventuelle Schaden liberpriifen, wenn es sich
Uberschlagen hat oder einen Unfall hatte.

11. Fahren Sie das Fahrzeug nie Uber ein zugefrorenes Gewasser, ohne sich zuvor davon
zu Uberzeugen, dass das Eis dick genug ist, um dem Gewicht des Fahrzeugs, Ihrem
eigenen Gewicht und dem der Mitfahrenden und der Ladung sowie ggf. dem Gewicht
der anderen Fahrzeuge der Gruppe sowie den beim Fahren wirksamen Kraften
standzuhalten.
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12.Die heiRen Teile der Auspuffanlage nicht bertihren. Brennbares Material stets von der
Auspuffanlage fernhalten.

13.Beim Abstellen des Fahrzeugs stets den Ziindschlissel abziehen, um die Benutzung
durch Unbefugte zu verhindern.

EIN- UND AUSSTEIGEN

* Nie wahrend der Fahrt in das Fahrzeug einsteigen oder vom Fahrzeug absteigen.
* Zum Absteigen nicht vom Fahrzeug springen.
« Beim Ein- oder Absteigen stets zum Fahrzeug wenden.

+ Die Bedienelemente nicht als Handgriffe verwenden. Dies kdnnte zu unbeabsichtigten
Bewegungen des Fahrzeugs fiihren.

» Die Stufen und den Boden des Fahrzeugs stets sauber halten, um rutschige Flachen zu
vermeiden.

ANLASSEN DES MOTORS

1. Fahrzeug im Freien bzw. in einem gut belifteten Bereich auf einer ebenen Flache
aufstellen.

2. Auf dem Fahrersitz Platz nehmen und Sicherheitsgurt anlegen. Beim Fahren mit
diesem Fahrzeug missen die Kabinentlren immer verschlossen und eingerastet sein.

3. Ganghebel in Stellung PARKEN (P) oder LEERLAUF (N) bringen.
4. Feststellboremse anziehen.
5. Bremsen betatigen. Beim Anlassen des Motors das Gaspedal nicht betatigen.
6. Zundschlussel in Stellung START drehen. Anlasser maximal finf Sekunden lang laufen
lassen. Sobald der Motor anspringt, Schliissel loslassen.
® AUS
@ ZUBEHORARTIKEL
(3® BEGRENZUNGSLEUCHTEN EIN
® START

7. Springt der Motor nicht innerhalb von finf Sekunden an, Zindschalter in die Stellung
AUS zurtickdrehen und fiinf Sekunden warten. Schritte 6 bis 7 wiederholen, bis der
Motor anspringt.

8. Mit dem Gaspedal die Motordrehzahl etwas variieren, um das Warmlaufen des Motors
zu beschleunigen, bis der Motor ruhig leerlauft.
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Ein sofortiges Losfahren nach dem Anlassen des Fahrzeugs kann zu Motorschaden
fihren. Motor vor dem Losfahren des Fahrzeugs einige Minuten warmlaufen lassen.

ABSTELLEN DES MOTORS

Ein wegrollendes Fahrzeug kann schwere Verletzungen verursachen. Wenn der Motor
abgestellt wird, stets den Gangschalthebel in die Stellung PARKEN (P) bringen und die
Feststellbremse (sofern vorhanden) anziehen.

Gaspedal komplett freigeben und Fahrzeug bis zum Stillstand abbremsen.
Ganghebel in Stellung PARKEN (P) bringen.

Motor abstellen.

PN~

Vor dem Verlassen des Fahrzeugs das Bremspedal langsam freigeben und
sicherstellen, dass sich der Ganghebel in der Stellung PARKEN (P) befindet.

5. Die Feststelloremse anziehen (sofern vorhanden).

BREMSEN

1. Gaspedal komplett freigeben.

Wenn das Gaspedal komplett freigegeben wird und die Motordrehzahl nahezu auf
Leerlaufdrehzahl absinkt, hat das Fahrzeug keinerlei Motorbremswirkung.

2. Bremspedal gleichmaRig und kraftvoll herunterdriicken.

3. Das Anfahren und Anhalten (mit den Bremsen) Uben, bis eine Vertrautheit mit den
Bedienvorgangen besteht.
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PARKEN DES FAHRZEUGS

Zum Parken des Fahrzeugs folgende Schritte ausfiihren:

1. Bremsen betatigen. Fahrzeug auf ebenem Untergrund zum Stehen bringen.

2. Beim Parken des Fahrzeugs in einer Garage oder einem sonstigen Gebaude auf gute
Beliiftung achten und sicherstellen, dass sich das Fahrzeug nicht in der Nahe von
Feuer oder Funken befindet, einschliellich von Geraten mit Ziindflamme.

Ganghebel in Stellung PARKEN (P) bringen.
Feststellbremse anziehen.

Motor abstellen.

2N O

Vor dem Verlassen des Fahrzeugs das Bremspedal langsam freigeben und
sicherstellen, dass sich der Ganghebel in der Stellung PARKEN (P) befindet.

7. ZindschlUssel abziehen, um die Benutzung durch Unbefugte zu verhindern.

67



BETRIEB

ANWEISUNGEN FUR NEUE FAHRER

1. Vor dem Fahren dieses Fahrzeugs die Betriebsanleitung sowie alle Warn- und
Hinweisaufkleber lesen und ihren Inhalt verstehen.

2. Nehmen Sie an einem Schulungskurs teil.

3. Die ,Prifungen vor Fahrtantritt” durchfiihren. Einzelheiten kénnen dem Abschnitt
,Prifungen vor Fahrtantritt entnommen werden.

4. Beifahrer erst dann mitfiihren, wenn der Fahrer selbst mindestens zwei Stunden
Fahrerfahrung mit diesem Fahrzeug gesammelt hat.

5. Wahrend dieser Zeit keine Ladungen transportieren.

6. Zum Einfahren ein offenes Gelande auswahlen, um sich mit dem Fahrzeug und seinen
Fahreigenschaften vertraut zu machen.

7. Fahrer und Beifahrer miissen stets einen Helm, Augenschutz, Handschuhe, ein
langarmliges Hemd, lange Hosen und mindestens kndchelhohe Stiefel tragen und den
Sicherheitsgurt anlegen.

8. Beim Fahren mit diesem Fahrzeug missen die Kabinentiiren immer verschlossen und
eingerastet sein.

9. Auf dem Fahrersitz Platz nehmen und Sicherheitsgurt anlegen.
10.Ganghebel in Stellung PARKEN (P) bringen.

11. Motor anlassen.

12.Bremse betéatigen und niedrigen Gang (L) einlegen.
13.Umgebung tiberblicken und Fahrroute festlegen.
14.Feststellbremse l6sen.

15.Das Lenkrad mit beiden Handen halten, Bremspedal langsam freigeben und Gaspedal
mit dem rechten Ful betatigen. Das Fahrzeug setzt sich in Bewegung.

16.Zunachst nur langsam fahren. Auf ebenen Flachen das Anfahren, Anhalten, Wenden,
Rangieren, den Gebrauch des Gaspedals und der Bremsen sowie das Fahren im
Ruckwartsgang (R) tben. Sich bei niedriger Geschwindigkeit mit dem Kurvenverhalten
des Fahrzeugs vertraut machen.

17.Die Geschwindigkeit erst dann erhéhen, wenn alle Mandver bei niedriger
Geschwindigkeit beherrscht werden.

18.Sobald das Fahren von Kurven eingetibt wurde und mit hdheren Geschwindigkeiten
gefahren wird, bitte die folgenden Vorsichtsregeln einhalten:

+ Scharfe Kurven vermeiden.
* Niemals mit hoher Geschwindigkeit in eine Kurve fahren.
» Keine abrupten Lenkmandver ausfiihren.

* Die Geschwindigkeit dem Fahrgeschick, den Verhaltnissen und dem Gelénde
anpassen.

» KEINE Kunststlicke wie Rutschmandver, Spriinge, Volldrehungen usw. versuchen.
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FAHREN MIT BEIFAHRERN

1. Die Anweisungen im Abschnitt ,Anweisungen fur neue Fahrer ausfiihren.
2. Die ,Prifungen vor Fahrtantritt* durchfihren.

3. In einem Zweisitzer-Fahrzeug darf nie mehr als ein Beifahrer mitgefiihrt werden. In
einem Viersitzer-Fahrzeug durfen nie mehr als drei Beifahrer mitgefiihrt werden.
Zusatzliche Beifahrer kdnnen die Lenkbarkeit des Fahrzeugs beeintrachtigen und die
Handhabung der Bedienelemente erschweren.

4. Alle Fahrzeuginsassen miissen so sitzen kénnen, dass der Riicken am Sitz anliegt,
beide Fiie flach auf dem Boden stehen und beide Hande das Lenkrad (als Fahrer)
oder bei einem Beifahrer den Haltegriff umfassen.

5. Fahrer und Beifahrer missen stets einen Helm, Augenschutz, Handschuhe, ein
langarmliges Hemd, lange Hosen und mindestens kndchelhohe Stiefel tragen und den
Sicherheitsgurt anlegen. Einzelheiten kénnen dem Abschnitt ,,Schutzausriistung®
entnommen werden.

6. Beim Fahren mit diesem Fahrzeug missen die Kabinentlren immer verschlossen und
eingerastet sein.

7. Ein Beifahrer darf nur auf dem Beifahrersitz mitfahren.

8. Geschwindigkeit herabsetzen. Wahlen Sie stets Fahrgeschwindigkeiten, die Ihren
eigenen Fahigkeiten, denen der Beifahrer und den Fahrbedingungen entsprechen.
Uberraschende oder aggressive Manéver, die zu Unbehagen oder Verletzungen des
Beifahrers flihren kdnnen, sind zu vermeiden.
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9. Durch das Mitfiihren von Beifahrern und/oder Ladung verandert sich das Fahrverhalten
des Fahrzeugs. Daher muss zum Bremsen mehr Zeit und ein langerer Bremsweg
einkalkuliert werden.

10. Stets alle Anweisungen auf den Sicherheitsaufklebern und in dieser Betriebsanleitung
befolgen.

FAHREN AUF RUTSCHIGEM UNTERGRUND

Beim Fahren auf rutschigem Untergrund wie z. B. auf nassen Pisten, losem Kies oder Eis
ist stets mit dem Ausbrechen oder Rutschen des Fahrzeugs zu rechnen.

Beim Fahren auf rutschigem Grund sind die folgenden Vorsichtsregeln zu beachten:

1. Vor dem Befahren rutschiger Bereiche Geschwindigkeit herabsetzen.

2. Mit grétmdglicher Aufmerksamkeit fahren, Beschaffenheit der Route im Voraus
abschéatzen und plétzliches, scharfes Abbiegen vermeiden, da das Fahrzeug sonst
abrutschen kann.

3. Allradantrieb zuschalten, bevor die Rader durchdrehen.

Schaltet man den Allradantrieb (AWD) ein, wahrend die Rader durchdrehen, kann der
Antriebsstrang erheblich beschadigt werden. Den Allradantrieb (AWD) erst zuschalten,

wenn alle Rader stillstehen.

4. Wenn das Fahrzeug seitlich ausbricht, gegenlenken. Wenn das Fahrzeug rutscht, nie
die Bremse betétigen.
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BERGAUF FAHREN

Beim Bergauffahren sind folgende VorsichtsmafRregeln zu beachten:

1.

Vor dem Befahren einer Steigung stets das Gelande sorgsam priifen. Niemals
Steigungen mit extrem rutschigem oder instabilem Untergrund befahren.

Nicht auf ibermaRig steilen Hangen fahren. Lasst sich das Befahren einer steileren
Steigung nicht vermeiden, vor Beginn der Steigung den Allradantrieb zuschalten.

3. In gerader Linie bergauf fahren.

4. Mit gleichbleibender Geschwindigkeit und Gaspedalstellung aufwarts fahren. Nie

abrupt Gas geben.

5. Unnétige Geschwindigkeits- oder Richtungsdnderungen vermeiden.

Nie bei hoher Geschwindigkeit liber eine Hiigelkuppe fahren. Auf der anderen Seite der
Kuppe kdnnte sich ein Hindernis, ein Abgrund, ein anderes Fahrzeug oder eine Person
befinden.

. Wenn das Fahrzeug an einer Steigung stehen bleibt, Bremsen betatigen.

Ruckwartsgang (R) einlegen und das Fahrzeug langsam bergab rollen lassen. Dabei
die Geschwindigkeit durch leichten Druck auf die Bremse drosseln.
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FAHREN QUER ZUM HANG

Vom Fahren quer zum Hang wird abgeraten. Ein falsches Vorgehen kann dazu fihren,
dass der Fahrer die Kontrolle verliert bzw. sich das Fahrzeug tGiberschlagt. Nur dann quer
zum Hang fahren, wenn es absolut unvermeidlich ist.

Besteht keine Alternative zur Querbefahrung eines Hangs, bitte unbedingt die folgenden
Sicherheitsregeln einhalten:

1.
2.

Allradantrieb einschalten.

An einer Steigung oder in sonstigem unebenem Gelande nie im Rasenbetrieb (TURF)
(falls vorhanden) fahren. Vor einer Bergauf- oder Bergabfahrt stets den
Allradantriebsschalter in Stellung ,AWD*" bringen.

3. Langsam und mit duerster Vorsicht fahren.

Sollte das Fahrzeug zu kippen beginnen oder den Eindruck vermitteln, als sei es im
Begriff umzukippen, sofort bergab lenken.

Hindernisse und Veranderungen im Gelénde, die das Fahrzeug in Schraglage oder ins
Rutschen bringen kdnnten, sind zu meiden.

Beginnt das Fahrzeug bergab zu rutschen, sofort bergab lenken, um das Rutschen zu
unterbinden, oder das Fahrzeug anhalten und langsam in eine Position mandvrieren, in
der es in gerader Linie bergab gefahren werden kann.
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BERGAB FAHREN

Beim Bergabfahren sind folgende Vorsichtsregeln zu beachten:

1. Nicht auf ibermaRig steilen Hangen fahren.
2. Geschwindigkeit herabsetzen. Niemals mit hoher Geschwindigkeit bergab fahren.

3. Vor dem Befahren einer Gefallstrecke stets das Geléande sorgsam priifen. Niemals
Steigungen mit extrem rutschigem oder instabilem Untergrund befahren.

4. Stets mit einem eingekuppelten Vorwartsgang bergab fahren. Niemals im Leerlauf (N)
bergab rollen.

5. Beim Bergabfahren nicht in einem Winkel fahren, in dem sich das Fahrzeug zu stark
seitlich neigen wirde. In gerader Linie bergab fahren.

6. Bremsen leicht betatigen, um das Fahrzeug zu verlangsamen.

73



BETRIEB
FAHREN UBER HINDERNISSE

Beim Fahren Uber Hindernisse sind die folgenden VorsichtsmafRregeln zu beachten:

1. Vor Fahrten durch unbekanntes Gelande die Route stets auf Hindernisse prifen.

2. Vorausschauen und lernen, das Gelande richtig einzuschéatzen. Standige Wachsamekeit
ist geboten, damit Gefahrenquellen wie Baumstamme, Gesteinsbrocken und
tiefhdngende Aste rechtzeitig erkannt werden.

3. Bei Fahrten in unbekanntem Gelande langsam fahren und besondere Vorsicht walten
lassen. Manche Hindernisse sind nicht ohne weiteres zu erkennen.

4. Nicht Uber grof3e Hindernisse wie grolRe Gesteinsbrocken oder umgestirzte Baume
fahren. Ist dies unvermeidbar, mit duRerster Vorsicht vorgehen und langsam fahren.

5. Vor dem Uberfahren eines Hindernisses, das zum Uberschlag des Fahrzeugs fiihren
kénnte, alle Beifahrer absteigen und Distanz halten lassen.
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FAHREN IM RUCKWARTSGANG

Beim Fahren im Rickwartsgang sind die folgenden Vorsichtsregeln zu beachten:

Stets auf Hindernisse oder Personen hinter dem Fahrzeug achten.
Gas behutsam betéatigen. Nie abrupt Gas geben.
Langsam zuriickstol3en.

Zum Anhalten Bremsen behutsam betétigen.

SUEE AN

Scharfe Kurven vermeiden.
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DURCHFAHREN VON GEWASSERN

Gewassern bewirken, dass das Fahrzeug schwimmt und der Fahrer die Kontrolle verliert.
Dies kann zu Verlust der Bodenhaftung, Kontrollverlust, Uberschlagen des Fahrzeugs

Der Auftrieb der groRen Reifen des Fahrzeugs kann bei tiefen oder rasch flieRenden

oder einem Unfall fihren.

HINWEIS

Wird das Fahrzeug nach dem Durchfahren von Gewassern nicht griindlich Gberprift,

Héndlerwerkstatt gebracht werden. Diese Wartung kann von lhrem POLARIS-Handler
durchgefuhrt werden. Sollte es unmdglich sein, das Fahrzeug zur Werkstatt zu bringen,

kann sich ein schwerwiegender Motorschaden einstellen. Die in der Wartungstabelle
aufgeflhrten Wartungsmafinahmen durchfiihren. Besonderen Wert auf Motordl,
Getriebedl, Getriebeflussigkeit fur bedarfsgesteuerten Antrieb, Ol im hinteren
Getriebegehause sowie samtliche Fettnippel legen.

Sollte das Fahrzeug in tiefes Wasser eintauchen oder sollte das Wasser beim
Durchfahren eines Gewassers Uber den Kabinenboden hinaus ansteigen, muss das
Fahrzeug anschlieBend vor dem erneuten Anlassen des Motors zur Wartung in die

ohne den Motor anzulassen, missen die auf Seite 161 beschriebenen
WartungsmaRnahmen durchgeflihrt und das Fahrzeug bei der ndchstmdglichen
Gelegenheit zur Werkstatt gebracht werden.

Das Fahrzeug kann Gewasser durchfahren,
deren Tiefe die Hohe des Bodenblechs nicht
Ubersteigt. Beim Durchfahren von
Gewassern sind folgende Vorsichtsregeln zu
beachten:

1.

N

w

Vor dem Einfahren in das Gewasser
Wassertiefe und Stromungsverhaltnisse
feststellen.

Eine Stelle suchen, an der die
Wassertiefe am niedrigsten ist und beide
Ufer relativ flach ansteigen. Niemals
durch Gewasser fahren, die die
empfohlene Maximaltiefe
(Fahrzeugboden) (O iberschreiten.

Nasse Bremsen haben eine reduzierte
Bremswirkung. Nach dem Verlassen des
Gewassers die Bremsfunktion prifen. Die
Bremsen bei langsamer Fahrt mehrmals
leicht betétigen. Durch die
Reibungswarme kénnen die Bremsbelage
schneller trocknen. Brems- und Gaspedal
nicht gleichzeitig betatigen.
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PARKEN AN STEIGUNGEN

Ein wegrollendes Fahrzeug kann schwere Verletzungen verursachen. Parken an
Steigungen vermeiden. Besteht keine Alternative zum Parken an Steigungen, bitte
unbedingt die folgenden Sicherheitsregeln einhalten:

1. Bremsen betatigen.

2. Ganghebel in Stellung PARKEN (P) bringen.
3. Feststellbremse anziehen.

4. Motor abstellen.

5

. Vor dem Verlassen des Fahrzeugs das Bremspedal langsam freigeben und
sicherstellen, dass sich der Ganghebel in der Stellung PARKEN (P) befindet.

6. Die Hinterrader auf der bergab gewandten Seite mit Bremsbldcken sichern.
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TRANSPORTIEREN VON LADUNGEN

NIEMALS Kraftstoff oder andere entflammbare Flissigkeiten auf diesem Fahrzeug
mitnehmen. Eine Nichtbeachtung der vorgegebenen Anweisungen kann zu ernsthaften
Brandverletzungen oder zum Tode fiihren.

Uberladen des Fahrzeugs oder unsachgemaRes Transportieren von Lasten kann das
Verhalten des Fahrzeugs negativ beeinflussen. Dies kann zum Kontrollverlust tiber das
Fahrzeug oder zu unzuverlassigem Bremsverhalten fiihren. Beim Transportieren von
Ladungen sind stets die folgenden Sicherheitsregeln einzuhalten:

Die zulassige Zuladung fiir dieses Fahrzeug niemals uberschreiten.

BEIM TRANSPORTIEREN VON LASTEN GESCHWINDIGKEIT HERABSETZEN UND
EINEN LANGEREN BREMSWEG EINKALKULIEREN.

DIE MAXIMALE TRAGLAST des Fahrzeugs DARF UNTER KEINEN UMSTANDEN
UBERSCHRITTEN WERDEN. Bei der Berechnung der Zuladung des Fahrzeugs ist auch
das Gewicht des Fahrers, Beifahrers, mitgeflihrten Zubehors und der Ladung auf dem
Gepacktrager oder auf der Pritsche zu berlicksichtigen. Die Summe aller dieser Lasten
darf die maximale Traglast des Fahrzeugs nicht Gberschreiten.

Den Schwerpunkt der Ladung auf der Pritsche immer mdglichst weit nach vorne und
maoglichst tief legen.

Beim Fahren in unebenem oder hiigeligem Gelande Geschwindigkeit herabsetzen und
die Ladung reduzieren, um das Fahrverhalten nicht zu beeintrachtigen.

Beim Transportieren von Lasten muss das Fahrzeug mit besonderer Vorsicht betrieben
werden. Geschwindigkeit herabsetzen und im niedrigstmdéglichen Gang fahren.

Eine auf der Pritsche mitfahrende Person kann vom Fahrzeug fallen oder in die
Antriebsteile geraten. Grundsatzlich keine Personen auf der Pritsche mitfahren lassen.
Ein Beifahrer muss stets auf einem Beifahrersitz Platz nehmen und den Sicherheitsgurt

anlegen.
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VOR FAHRTANTRITT DIE GESAMTE LADUNG SICHERN. Ungesicherte Ladung kann
die Stabilitat des Fahrzeugs beeintrachtigen und bewirken, dass der Fahrer die Kontrolle
verliert.

DIE FAHRT NUR MIT STABILER UND SICHERER BELADUNG ANTRETEN. Beim
Transport von Lasten, deren Schwerpunkt nicht in der Mitte des Fahrzeugs positioniert
werden kann, die Ladung sicher verzurren und besonders vorsichtig fahren.

SCHWERE LASTEN KONNEN DAS BREMSVERHALTEN UND DIE
KONTROLLIERBARKEIT DES FAHRZEUGS BEEINTRACHTIGEN. Beim Betétigen der
Bremsen mit einem beladenen Fahrzeug ist duBerste Vorsicht geboten.
Gelandebedingungen und Situationen vermeiden, in denen rickwarts bergab gefahren
werden muss.

ES IST AUSSERSTE VORSICHT GEBOTEN beim Transportieren einer Ladung, die
seitlich Gber die Pritschenwande hinausragt. Die Stabilitat und Mandvrierfahigkeit konnen
beeintrachtigt werden und zu einem Uberschlag des Fahrzeugs fuhren.

DIE EMPFOHLENEN GESCHWINDIGKEITEN NICHT UBERSCHREITEN. In Kurven
sowie beim Bergauf- und Bergabfahren darf das Fahrzeug nicht schneller als 16 km/h (10
mph) fahren.

lhr POLARIS-Fahrzeug ist fur eine bestimmte Traglast ausgelegt. Beim Transportieren von
Lasten Geschwindigkeit herabsetzen und einen langeren Bremsweg einkalkulieren.

Das Fahrzeug ist so zu beladen, dass der Schwerpunkt der Last méglichst in der Mitte des
Fahrzeugs und méglichst niedrig liegt. Um die grétmadgliche Stabilitdt bei unebenen
Bodenverhaltnissen oder in hiigeligem Geldnde zu erzielen, Geschwindigkeit herabsetzen
und Ladung reduzieren. Wenn die Ladung seitlich Uber die Pritsche hinausragt, ist
besondere Vorsicht geboten.

Die Warnhinweise auf den Warnaufklebern und in der Betriebsanleitung zur Lastverteilung
sind in jedem Fall zu lesen und zu befolgen. Die maximale Zuladung fur Ihr Fahrzeug darf
unter keinen Umstanden uberschritten werden.

STANDZEIT DES ANTRIEBSRIEMENS

Im Interesse einer mdéglichst langen Lebensdauer des Antriebsriemens sollte bei folgenden
Bedingungen ein niedriger Gang (L) eingelegt werden:

* beim Transportieren bzw. Ziehen schwerer Lasten

+ bei durchgangigem Fahren mit einer Geschwindigkeit von unter 56 km/h (35 mph) auf
schwierigem Untergrund, wie z. B. Schlamm, Felsen und Sand/Duinen.
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ABSCHLEPPEN

Unfachmannisches Ziehen von Anhangern kann das Fahrverhalten des Fahrzeugs
verandern und den Kontrollverlust Gber das Fahrzeug oder Instabilitdt beim Bremsen zur
Folge haben.

Dieses RZR-Fahrzeug kann NUR Fahrzeuge schleppen, die hdchstens so grof und
schwer wie das schleppende Fahrzeug sind.

Wenn ein funktionsuntaugliches RZR-Fahrzeug abgeschleppt werden soll, muss das
Getriebe dieses Fahrzeugs in den Leerlauf (N) geschaltet werden. Beim Abschleppen
eines anderen Fahrzeuges darf eine Geschwindigkeit von 16 km/h (10 mph) nicht
Uberschritten werden.

ABSCHLEPPEN EINES RZR

Das Abschleppen dieses Fahrzeugs wird nicht empfohlen. Das Fahrzeug stets auf einem
Anhanger oder einer Ladeflache transportieren; keines der vier Rader darf den Erdboden
berlihren. Einzelheiten kdnnen dem Abschnitt , Transportieren des Fahrzeugs® entnommen
werden.

Wenn sich das Abschleppen eines funktionsuntauglichen Fahrzeugs nicht vermeiden lasst,
das Getriebe dieses Fahrzeugs in den Leerlauf (N) schalten. Nur lber die kiirzest mogliche
Distanz abschleppen. Nicht schneller als 16 km/h (10 mph) fahren.

@ Vordere Abschleppbse
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WINDENANLEITUNG
WINDENSICHERHEIT

Diese Sicherheitswarnungen und Anweisungen gelten fir Fahrzeuge, die mit einer Winde
ausgeliefert oder vom Besitzer mit einer Winde nachgeristet wurden.

UnsachgemaRer Umgang mit der Winde kann zu SCHWEREN oder TODLICHEN
VERLETZUNGEN fiihren. Sich stets an alle Anweisungen und Warnhinweise dieser
Betriebsanleitung beziglich Winden halten.

Das Seil der Winde ist entweder ein Drahtseil oder ein speziell entwickeltes
Synthetikfaserseil. Der Begriff ,Windenseil“ gilt fir beide Seilarten, soweit nicht anders
angegeben.

WINDEN-SICHERHEITSANWEISUNGEN

1. Alle relevanten Informationen in dieser Betriebsanleitung lesen.

2. Vor und wahrend der Bedienung der Winde ist der Konsum von Alkohol und Drogen
untersagt.

3. Kindern und Jugendlichen unter 16 Jahren niemals erlauben, die Winde zu bedienen.
4. Beim Bedienen der Winde sind stets ein Augenschutz und Handschuhe zu tragen!

5. Beim Bedienen der Winde Korper und Gliedmafien, Haare, Kleidung und Schmuck
vom Windenseil, der Seilfihrung und dem Haken fernhalten.

6. Niemals versuchen, eine an der Winde befestigte Last durch Anfahren des Fahrzeugs
ruckartig zu bewegen. Siehe Abschnitt StoSbelastung auf Seite 89.

7. Beim Betrieb der Winde stets Personen (insbesondere Kinder) und jegliche Ablenkung
aus dem Bereich um das Fahrzeug, die Winde, das Windenseil und die Last fernhalten.

8. Die Ziindung des Fahrzeugs grundsatzlich AUSSCHALTEN, wenn das Fahrzeug und
die Winde nicht in Betrieb sind.

9. Sich stets vergewissern, dass mindestens funf (5) Seilwindungen auf der
Windenhaspel verbleiben. Die Reibung dieser Seilwindungen auf der Haspel
ermdglicht es der Trommelbremse, auf das Windenseil Zugkraft auszuiiben und die
Last zu bewegen.

10.Bei Betrieb der Winde stets die Feststellbremse und/oder den Feststellmechanismus
des Fahrzeugs verwenden, damit sich das Fahrzeug nicht von der Stelle bewegt. Bei
Bedarf Bremskeile verwenden.

11. Stets das Fahrzeug und die Winde mdglichst so ausrichten, dass sich die Last direkt
vor dem Fahrzeug befindet. Das Windenseil sollte méglichst nicht in einem Winkel zur
Fahrzeugmittelachse verlaufen, sondern mit dieser deckungsgleich sein.
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12.Besteht keine Alternative zu einer Schragbelastung der Winde, sind die folgenden
Sicherheitsregeln einzuhalten:

a. Abund zu einen prifenden Blick auf die Windenhaspel werfen. Das Windenseil darf
sich nie an einem Ende der Windenhaspel aufstauen oder in mehreren Windungen
Ubereinander ,stapeln“. Anderenfalls kébnnen die Winde und das Windenseil
beschadigt werden.

b. Sollte sich das Windenseil aufstauen, die Winde abstellen. Das Windenseil gemafn
der Beschreibung in Schritt 15 im Abschnitt ,Windenbedienung“ abspulen und
gleichmafig wieder aufwickeln. Dann den Windenbetrieb fortsetzen.

13.Das Windenseil nie in steilen Winkeln auf- oder abspulen. Dadurch kdnnte das
Fahrzeug, an dem sich die Winde befindet, destabilisiert werden und sich ohne
Vorwarnung bewegen.

14. Mit der Winde keine Lasten zu bewegen versuchen, deren Gewicht die Nennleistung
der Winde Ubersteigt.

15.Beim Windenbetrieb kann sich der Windenmotor erhitzen. Wird die Winde mehr als 45
Sekunden lang betrieben oder wahrend des Betriebs abgewurgt, Winde abstellen und
vor erneutem Betrieb 10 Minuten lang abkuhlen lassen.

16.Beim Hochwinden einer Last mit der Winde das Windenseil nie berihren, driicken,
ziehen oder sich dariliber stellen.

17.Das Windenseil nie durch die Hande laufen lassen, selbst wenn schwere
Arbeitshandschuhe getragen werden.

18.Nie die Windenkupplung freigeben, solange das Windenseil unter Spannung steht.
19.Die Winde nie zum Anheben oder Transportieren von Menschen verwenden.
20.Die Winde nie zum Heben oder Aufhéngen einer vertikalen Last verwenden.

21.Die Winde und das Windenseil vor jedem Gebrauch kontrollieren.
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22.Den Haken nie ganz in die Winde einziehen lassen. Sonst kdnnen Teile der Winde
beschadigt werden.

23.Wenn die Winde nicht in Gebrauch ist, die Fernsteuerung vom Fahrzeug trennen, um
eine versehentliche Betatigung oder eine Benutzung durch Unbefugte zu vermeiden.

24.Das Windenseil nie einfetten oder eindlen. Sonst kann Schmutz daran haften bleiben,
der die Lebensdauer des Windenseils verkirzt.

WINDENBEDIENUNG

Vor Gebrauch der Winde die Winden-Sicherheitsanweisungen auf den vorherigen Seiten
lesen.

Es empfiehlt sich, die Bedienung und den Betrieb der Winde vor dem ersten richtigen
Einsatz zu Gben.

UnsachgemaRer Umgang mit der Winde kann zu SCHWEREN oder TODLICHEN
VERLETZUNGEN fiihren. Sich stets an alle Anweisungen und Warnhinweise dieser
Betriebsanleitung beziglich Winden halten.

Jeder Windeneinsatz ist anders geartet.

« Den beabsichtigten Einsatz stets zunachst griindlich durchdenken.
« Bedachtig und planmafig vorgehen.

» Beim Gebrauch der Winde nie hastig oder unuberlegt vorgehen.

« Stets auf die Umgebung achten.

» Erweist sich eine Verfahrensmethode als ungeeignet, sollte das Vorgehen
entsprechend geandert werden.

« Stets daran denken, dass diese Winde sehr starke Kraft ausiibt.

» Es sind Situationen denkbar, denen der Bediener und diese Winde nicht gewachsen
sind. Sich nicht davor scheuen, im Bedarfsfall andere Menschen um Hilfe zu bitten.

1. Vor jedem Gebrauch das Fahrzeug, die Winde, das Windenseil und die
Bedienelemente der Winde auf Anzeichen von Schaden Uberprifen sowie
kontrollieren, ob Teile repariert oder ausgetauscht werden muissen. Besonders auf dem
ersten Meter (3 ft) des Windenseils achten, falls die Winde zum Anheben eines
Anbaupfilugs benutzt wurde oder wird. Abgenutztes oder schadhaftes Seil unverziglich
austauschen.

2. Nie eine Winde oder ein Fahrzeug in Betrieb nehmen, die reparatur- oder
wartungsbedurftig sind.

3. Bei Betrieb der Winde stets die Feststellbremse und/oder den Feststellmechanismus
des Fahrzeugs einlegen, damit sich das Fahrzeug nicht von der Stelle bewegt. Bei
Bedarf Bremskeile verwenden.
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4. Zum Hantieren mit dem Haken stets den Hakengurt verwenden.

Nie die Finger durch den Haken stecken. Dies kann zu SCHWEREN VERLETZUNGEN
flhren.

» Den Haken entweder direkt an der Last oder an einem um die Last geschlungenen
Abschleppgurt oder einer Kette anschlagen.

TIPP

Ein Abschleppgurt darf sich NICHT ausdehnen. Spezielle elastische Bergungsgurte sind
dagegen dehnbar.

An der Winde niemals einen elastischen Bergungsgurt verwenden, da sonst beim
eventuellen Reiflen des Windenseils GbermaRig viel Energie frei wird. Dies kann zu
SCHWEREN oder TODLICHEN VERLETZUNGEN fiihren. Siehe Abschnitt
StoRbelastung auf Seite 89.
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+ Den Haken des Windenseils nie am Windenseil selbst einhdngen. Dadurch kénnte
das Windenseil beschadigt werden und reil3en.

Das Windenseil bei den ersten Anzeichen von Beschadigung austauschen, um
SCHWERE oder TODLICHE VERLETZUNGEN durch plétzliches Reifien des Seils zu
vermeiden. Teile von POLARIS-Winden (einschlieRlich des Seils) sollten zur Sicherheit

des Betreibers grundsatzlich nur durch echte POLARIS-Ersatzteile ersetzt werden. Diese
koénnen bei einem POLARIS-Vertragshandler oder einem anderen qualifizierten Handler
erworben werden.

» Das Windenseil wenn irgend mdglich stets auf die Mittellinie des Windenfahrzeugs
ausrichten. Dadurch kann die Haspel das Windenseil sauber aufspulen, und die
Belastung der Seilfiihrung wird reduziert.

* Um ein stecken gebliebenes Fahrzeug mit Hilfe des an einem Baum
angeschlagenen Windenseils freizubekommen, bitte zur Schonung des Baums
einen Abschleppgurt oder ein ahnliches Material um den Baum legen. Scharfe
Drahtseile und Ketten kdnnen Baume beschadigen und unter Umstanden sogar
zerstoren. Die Natur respektieren und schiitzen! (TreadLightly® auf treadlightly.org)

» Nach dem Anschlagen der Last vor dem Einschalten der Winde kontrollieren, ob die
Sicherheitsklinke am Haken des Windenseils richtig eingerastet ist.

+ Die Winde nie in Betrieb nehmen, wenn der Haken oder die Klinke beschadigt ist.
Schadhafte Teile stets vor erneutem Gebrauch der Winde austauschen.

5. Den Hakengurt nie vom Haken abnehmen.
6. Windenkupplung l6sen und Windenseil herausziehen.

7. Je mehr Seil abgespult wird, desto groRer ist das Zugvermdgen der Winde. Sich stets
vergewissern, dass mindestens funf (5) Seilwindungen auf der Windenhaspel
verbleiben. Die Reibung dieser Seilwindungen auf der Haspel ermdglicht es der
Trommelbremse, auf das Windenseil Zugkraft auszuliben und die Last zu bewegen.
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10.

1.

Im Interesse eines sicheren Windenbetriebs die folgenden Informationen zum
Abfangen der Windenseilenergie lesen und befolgen.

a. Um die im Seil gestaute Energie abzufangen, die bei einem Windenseilriss
schlagartig freigesetzt werden kann, sollte stets ein geeigneter und dampfender
Gegenstand auf das Seil gelegt werden. Dabei kann es sich um eine schwere
Jacke, eine Plane oder einen sonstigen weichen, dichten Gegenstand handeln. Ein
solcher ,Dampfer” kann einen erheblichen Teil der Energie absorbieren, die bei
einem Windenseilriss wahrend des Windenbetriebs freigesetzt wird. Auch ein Ast
kann verwendet werden, wenn sich kein anderer Gegenstand findet.

b. Den ,Dampfer* auf die Mitte der abgespulten Seillange legen.

c. Istein sehrlanges Stlck Seil abgespult, die Winde beim Aufspulen zwischendurch
anhalten und den Dampfungsgegenstand wieder auf die Mitte des noch freien
Windenseilabschnitts legen. Vorher stets die Seilspannung lockern.

d. Es moglichst vermeiden, auf einer Linie mit dem Windenseil zu stehen. Nicht
zulassen, dass andere Personen wahrend des Windenbetriebs in der Nahe des
Windenseils oder auf einer Linie mit dem Seil stehen.

Den Haken des Windenseils nie am Windenseil selbst einhdngen. Dadurch kénnte das
Windenseil beschadigt werden und reien.

Niemals schadhafte oder abgenutzte Gurte, Ketten oder sonstige Hilfsmaterialien
verwenden.

Ein mit einer Winde ausgeriistetes Fahrzeug darf NUR dann wahrend des
Windenbetriebs gefahren werden, wenn das Fahrzeug stecken geblieben ist. Ein mit
einer Winde ausgeristetes Fahrzeug darf UNTER KEINEN UMSTANDEN gefahren
werden, um ein zweites steckengebliebenes Fahrzeug ruckartig mit Hilfe des
Windenseils zu bewegen. Siehe Abschnitt StoRbelastung auf Seite 89. Im Interesse der
eigenen Sicherheit beim Freiziehen eines steckengebliebenen Fahrzeugs stets die
folgenden Richtlinien befolgen:

a. Windenkupplung I6sen und bendtigte Windenseil-Lange herausziehen.
b. Windenseil moglichst genau auf die Mittellinie des Windenfahrzeugs ausrichten.

c. Den Haken des Windenseils unter Einhaltung der nachfolgenden Anweisungen am
Verankerungspunkt bzw. dem Rahmen des steckengebliebenen Fahrzeugs
befestigen.

d. Die Windenkupplung wieder einriicken.
e. Das Windenseil langsam einziehen, um den Durchhang herauszunehmen.

f. Den richtigen Gang einlegen, um das steckengebliebene Fahrzeug in Richtung des
Windenseil-Einzugs freizuziehen.

g. Im steckengebliebenen Fahrzeug den niedrigsten Gang einlegen.

h. Langsam und behutsam etwas Gas geben und zugleich die Winde betatigen, um
das Fahrzeug freizuziehen.
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i. Sobald das steckengebliebene Fahrzeug frei ist und sich mit eigener Kraft
fortbewegen kann, die Winde abschalten.

j. Haken des Windenseils vom Fahrzeug ausklinken.

k. Windenseil den Anweisungen in dieser Betriebsanleitung entsprechend
gleichmafig auf die Windenhaspel aufwickeln.

12.Zum Freiziehen eines steckengebliebenen Fahrzeugs das Windenseil nie an Teilen der
Aufhangung, am Kihlerschutz, am Stof3fanger oder am Gepacktrager befestigen.
Anderenfalls kann das Fahrzeug beschadigt werden. Das Windenkabel muss immer an
einem tragenden Rahmenteil oder an der Anhangevorrichtung befestigt werden.

13.Durch intensiven Windengebrauch wird die Batterie des Windenfahrzeugs stark
beansprucht. Wahrend des Windenbetriebs den Motor des Windenfahrzeugs laufen
lassen, damit sich die Batterie nicht durch anhaltenden Windengebrauch entladt.

14.Beim Windenbetrieb kann sich der Windenmotor erhitzen. Wird die Winde mehr als
45 Sekunden lang betrieben oder wahrend des Betriebs abgewlrgt, Winde abstellen
und vor erneutem Betrieb 10 Minuten lang abkuhlen lassen.

15.Nach Abschluss der Windenarbeit — besonders dann, wenn das Windenseil in einem
Winkel zur Fahrzeugmittellinie aufgespult wurde — muss das Seil eventuell nochmals
neu und gleichmaRig auf die Windenhaspel aufgespult werden. Hierzu wird eine zweite
Person als Helfer benétigt.

a. Die Windenkupplung freigeben.

b. Den ungleichmaRig aufgespulten Teil des Windenseils herausziehen.
c. Die Windenkupplung wieder einrlicken.
d

. Den Helfer veranlassen, das Windenseil mit Hilfe des Hakengurts mit einer Kraft
von etwa 45 kg (100 Ib) anzuspannen.

e. Nun das Seil langsam aufspulen, wobei der Helfer das Ende des Windenseils
horizontal hin und her bewegt, damit sich das Seil gleichmaRig auf die Haspel
auflegt.

f. Diese Methode verhindert, dass sich das Windenseil zwischen lGbereinander
befindlichen Lagen einklemmt.

87



WINDENANLEITUNG

PFLEGE DES WINDENSEILS

Bei Verwendung eines abgenutzten oder schadhaften Seils kann das Seil pl6tzlich reiRen
und SCHWERE VERLETZUNGEN verursachen.

Teile von POLARIS-Winden (einschlieRlich des Seils) sollten zur Sicherheit des Betreibers
grundsatzlich nur durch echte POLARIS-Ersatzteile ersetzt werden. Diese kénnen bei
einem POLARIS-Vertragshandler oder einem anderen qualifizierten Spezialisten erworben
werden.

1.

Die Winde vor jedem Gebrauch kontrollieren. Auf abgenutzte oder gelockerte Teile,
beispielsweise Befestigungsteile, achten. Die Winde darf nicht benutzt werden, solange
Bestandsteile repariert oder ausgetauscht werden mussen.

Das Windenseil vor jedem Gebrauch kontrollieren. Auf verschlissene und geknickte
Stellen am Windenseil achten.

Auf der Abbildung rechts ist ein eingeknicktes
Windendrahtseil zu sehen. Selbst wenn man versucht,
es wieder ,geradezubiegen®, ist dieses Seil irreparabel
und schwer beschadigt. Ein Windenseil in diesem
Zustand darf nicht mehr benutzt werden.

Auf der Abbildung rechts ist ein eingeknicktes
Windendrahtseil zu sehen, das gerade gebogen
wurde. Es mag zwar brauchbar aussehen, ist jedoch
irreparabel und schwer beschadigt. Es ist nicht mehr in
der Lage, die Last zu ibertragen, der es im intakten
Zustand standhalten konnte. Ein Windenseil in diesem
Zustand darf nicht mehr benutzt werden.

Windenseile aus Synthetikfasern mussen auf
Ausfransen hin kontrolliert werden. Bei Anzeichen von
Ausfransen ist das Seil auszuwechseln (siehe rechts).
Ein Windenseil in diesem Zustand darf nicht mehr
benutzt werden. Das Windenseil ist ferner
auszuwechseln, wenn Fasern zusammengeschweifdt
oder angeschmort sind. An solchen Stellen ist das
Synthetikfaserseil steif und sieht glatt oder blank aus.
Ein Windenseil in diesem Zustand darf nicht mehr
benutzt werden.
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STOSSBELASTUNG

Das Windenseil ist zwar sehr robust, jedoch NICHT flr dynamische oder
~StolRbelastungen” konstruiert. Durch eine StoRbelastung wird das Windenseil liber seine
Festigkeitsgrenze hinaus beansprucht und es kann reil3en. Das Ende eines unter Last
durchreiflenden Windenseils kann den Bediener und andere, in der Nahe stehende
Personen SCHWER VERLETZEN oder TOTEN.

Windenseile sind NICHT dazu konzipiert, Energie zu absorbieren. Dies gilt sowohl fiir
Drahtseile als auch fiir Windenseile aus Synthetikfasern.

1. Niemals versuchen, eine an der Winde befestigte Last ruckartig zu bewegen. Ein
Beispiel: Niemals versuchen, eine Last zu verlagern, indem das Windenfahrzeug
gefahren und dabei ruckartig der Durchhang aus dem Windenseil genommen wird.
Dies ist ein gefahrliches Unterfangen! Das Windenseil wird dadurch sehr hoher
Beanspruchung ausgesetzt, die die Festigkeitsgrenze des Seils libersteigen kdnnte.
Selbst bei langsamem Fahren des Fahrzeugs kann das Windenseil extremer
StoRbelastung ausgesetzt werden.

Ein reiRendes Windenseil kann SCHWERE oder TODLICHE VERLETZUNGEN
verursachen.

2. Die Winde nie in rascher Folge EIN und AUS-Schalten (, Tippbetrieb*). Dadurch wiirden
die Winde und das Seil UbermaRig stark belastet und der Motor kénnte Gberhitzen.
Auch das fallt unter ,StoRbelastung®.

3. Nie ein anderes Fahrzeug oder Objekt mit Hilfe der Winde abschleppen. Selbst bei
niedriger Geschwindigkeit wirde das Seil dabei StoRbelastungen ausgesetzt werden.
Auflerdem greift die Zugkraft in diesem Fall an einem zu hohen Punkt des Fahrzeugs
an. Dadurch wird die Stabilitdt des Fahrzeugs beeintrachtigt und es kann ein Unfall
verursacht werden.

4. An dieser Winde diirfen niemals elastische Bergungsgurte verwendet werden.
Elastische Bergungsgurte kdnnen Energie speichern. Wenn das Windenseil rei3t, wird
diese durch elastische Dehnung im Bergungsgurt gespeicherte Energie schlagartig
freigesetzt, wodurch der Seilriss noch gefahrlicher wird. Aus dem gleichen Grund
dirfen beim Windenbetrieb auch niemals sonstige elastische Seile oder Gurte (z. B.
Bungee-Seile) verwendet werden.

5. Die Winde darf nie zum Festzurren eines Fahrzeugs auf einem Anhanger oder einem
sonstigen Transportfahrzeug verwendet werden. Auch bei einer solchen
Verwendungsweise treten StoRRbelastungen auf, die die Winde, das Windenseil und die
beteiligten Fahrzeuge beschadigen kdnnen.

Das Windenseil ist fiir die Lasten ausgelegt und gepriift, die vom Windenmotor bei
stillstehendem Fahrzeug ausgeiibt werden. Stets daran denken, dass die Winde und
das Windenseil NICHT fiir StoBbelastungen geeignet sind.
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WARTUNG DER WINDE, SICHERHEIT BEI
WARTUNGSARBEITEN

Bei unsachgeméRer oder mangelhafter Wartung und Pflege der Winde besteht die
Gefahr SCHWERER oder TODLICHER VERLETZUNGEN. Sich stets an alle
Anweisungen und Warnhinweise dieser Betriebsanleitung beziglich Winden halten.

. Die Winde vor jedem Gebrauch kontrollieren. Auf verschlissene und geknickte Stellen

am Windenseil achten. Auch auf abgenutzte oder gelockerte Teile, beispielsweise
Befestigungsteile, achten.

Vor der Wartung der Winde den Windenmotor abkiihlen lassen.

3. Vor jeglichen Arbeiten an der Winde die Batterieanschlusskabel von der Batterie

trennen, um ein versehentliches Einschalten der Winde zu verhindern.

Teile von POLARIS-Winden (einschlieRlich des Seils) sollten zur Sicherheit des
Betreibers grundsatzlich nur durch echte POLARIS-Ersatzteile ersetzt werden. Diese
koénnen bei einem POLARIS-Vertragshandler oder einem anderen qualifizierten
Spezialisten erworben werden.

Manche Windenmodelle sind mit Windenseilen aus Drahtseil bestlickt. Andere werden
mit Spezial-Synthetikfaserseilen ausgeliefert.

Ein Synthetik-Windenseil nie durch ein handelsiibliches Polymerseil ersetzen, wie sie in
Baumarkten verkauft werden. Auch wenn die Seile gleich aussehen, sind sie NICHT
gleich. Ein nicht fiir den Windengebrauch vorgesehenes Polymerseil dehnt sich aus
und speichert beim Windenbetrieb zu viel Spannungsenergie.

ReiRt das gespannte Seil dann wahrend des Betriebs, wird diese Energie schlagartig
freigesetzt. Dadurch nimmt das Risiko SCHWERER oder TODLICHER
VERLETZUNGEN zu.
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EMISSIONSBEGRENZUNGSSYSTEME
GERAUSCHEMISSIONS-BEGRENZUNGSSYSTEM

Keine Teile des Motors, des Ansaugtrakts oder der Auspuffanlage verédndern, da sonst die
Gerauschemissionsvorschriften unter Umstanden nicht mehr erfiillt werden.

KURBELGEHAUSE-
EMISSIONSBEGRENZUNGSSYSTEME

Dieser Motor ist mit einem geschlossenen Kurbelgehause ausgerustet. Die nicht
verbrannten Gase werden zurlick tiber den Ansaugtrakt in die Verbrennungskammer
geleitet. Alle Abgase gelangen durch die Auspuffanlage an die Auf3enluft.

ABGASREINIGUNGSANLAGE

Die Abgasemissionen werden durch die Motorbauart begrenzt. Die Kraftstoffzufuhr wird
durch das elektronische Einspritzsystem (EFI) geregelt. Die Bestandteile des Motors und
des EFIl wurden im Werk auf optimale Wirkungsgrade eingestellt und sind nicht justierbar.

Das Emissionspriifzeichen befindet sich vorne links am Fahrgestell des Fahrzeugs.

ELEKTROMAGNETISCHE STORUNGEN

Dieses Fahrzeug erfillt die EMV-Anforderungen der EU-Vorschrift Nr. 2015/208 Anhang
XV.

Nicht ionisierende Strahlung: Dieses Fahrzeug strahlt etwas elektromagnetische Energie
ab. Personen mit aktiven oder passiven implantierbaren, medizinischen Geréaten (z. B.
Kardiographen oder Herzschrittmacher) sollten die fiir ihr Implantat geltenden
Beschrankungen und die fiir das Fahrzeug geltenden elektromagnetischen Normen und
Richtlinien prifen.
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WARTUNG

ANHEBEN DES FAHRZEUGS FUR
WARTUNGSMASSNAHMEN

Fir manche WartungsmafRnahmen muss das Fahrzeug angehoben werden. Vor dem
Fortfahren ist Folgendes zu beachten:

Vor dem Anheben das Fahrzeug stets auf einer festen, ebenen Flache aufstellen.
Hierfir ausschlief3lich einen geeigneten Wagenheber bzw. eine Hebebiihne benutzen.
Wagenheber oder Unterstellbock durfen ausschliellich unter dem Rahmen positioniert
werden, nicht unter anderen Bauteilen.

Das Fahrzeug darf nicht flr langere Zeit in angehobener Position auf dem Wagenheber
verbleiben.

ABSTELLEN AUF UNTERSTELLBOCKE

1.

Den Wagenheber direkt unter der Mitte des Fahrzeugs ansetzen (vorne oder hinten).

2. Dieses Fahrzeug verfugt nicht tber spezielle Wagenheberansatzpunkte. Sicherstellen,

dass der Wagenheber beim Anheben des Fahrzeugs nur mit dem Rahmen des
Fahrzeugs in Kontakt kommt.

Nachdem das Fahrzeug auf die gewilinschte Héhe angehoben wurde, auf beiden
Seiten des Wagenhebers Unterstellbdcke unter den Rahmen des Fahrzeugs platzieren,
dann das Fahrzeug absenken, bis der Rahmen des Fahrzeugs auf den
Unterstellbdcken aufliegt.
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ROUTINEWARTUNGSTABELLE

Die Emissionsbegrenzungseinrichtungen bzw. -systeme des Fahrzeugs kdnnen durch jede
qualifizierte Werkstatt oder Person gewartet, ausgetauscht oder repariert werden. Ein
POLARIS-Vertragshandler kann alle Wartungsarbeiten durchfiihren, die an dem Fahrzeug
erforderlich sind. Polaris empfiehlt fir die emissionsbezogene Wartung die Verwendung
von POLARIS-Teilen, gleichwertige Teile konnen jedoch verwendet werden.

In den USA gilt es als Verstold gegen das Luftreinhaltungsgesetz (Clean Air Act),
Austauschteile zu verwenden, welche die Wirksamkeit der Emissionsbegrenzungssysteme
des Fahrzeugs beeintrachtigen. Unbefugtes Hantieren mit
Emissionsbegrenzungseinrichtungen ist durch das US-Bundesgesetz untersagt.

Der Eigentiimer ist verpflichtet, die in dieser Betriebsanleitung aufgefiihrten planmafigen
Wartungsmafinahmen durchzufiihren.

Eine sorgfaltige Routinewartung ist Voraussetzung fir die Aufrechterhaltung der
Betriebssicherheit und Zuverlassigkeit des Fahrzeugs. In der Routinewartungstabelle wird
die Prifung, Einstellung und Schmierung wichtiger Bauteile erlautert.

Nach Bedarf die Einzelteile kontrollieren, reinigen, abschmieren, einstellen und
auswechseln. Stellt sich bei der Kontrolle heraus, dass Teile ausgetauscht werden
mussen, konnen POLARIS-Originalteile bei einem POLARIS-Handler erworben werden.
Fir die emissionsbezogene Wartung dirfen gleichwertige Teile verwendet werden.

Die Wartungsmafinahmen und Einstellungen sind fiir den ordnungsgemafen Betrieb des
Fahrzeugs unerlasslich. Sollten Sie mit der sicheren Ausfiihrung der Wartungs- und
Einstellmalinahmen nicht vertraut sein, kdnnen Sie sich an einen qualifizierten Handler
wenden.

Fahrzeuge, die stark oder extrem beansprucht werden, miissen haufiger Gberprift und
gewartet werden.

EXTREMBEANSPRUCHUNG - DEFINITION

« haufiges Fahren in Schlamm, Wasser oder Sand
* Rennsport oder vergleichbarer Einsatz mit hoher Motordrehzahl
» Langfristiger Einsatz bei niedrigen Geschwindigkeiten unter hohen Lasten
* langfristiger Motorbetrieb im Leerlauf

» haufiger Kurzstreckenbetrieb bei kalter Witterung (d. h. der Motor lauft haufig nicht lange
genug, um die normale Betriebstemperatur zu erreichen)

Der Olstand ist besonders haufig zu priifen. Ein Anstieg des Olstands bei kaltem Wetter
deutet auf Verunreinigungen hin, die sich in der Olwanne bzw. im Kurbelgehause
angesammelt haben. Sollte der Olstand ansteigen, Ol unverziiglich wechseln. Den Olstand
Uberwachen und, sofern er weiterhin steigt, das Fahrzeug nicht weiterbenutzen und
Ursache ermitteln. Ein POLARIS-Handler oder eine andere autorisierte Person kann
behilflich sein.
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WARTUNGSTABELLE

Die Wartungsintervalltabellen enthalten die nach Betriebsstunden/Kilometern
erforderlichen Wartungs- und Inspektionsarbeiten. In jeder Tabelle sind die
Betriebsstunden/Kilometer angegeben, nach denen das Fahrzeug entsprechend gewartet
werden muss. Einige Punkte oder Bauteile missen aufgrund starker Beanspruchung ggfs.
oOfter gewartet werden, wie z. B. Betrieb in Wasser oder mit schweren Lasten. Sobald 500
Betriebsstunden/8000 km (5000 mi) Gberschritten werden, die Wartungsarbeiten in
Intervallen von 25 Betriebsstunden/400 km (250 mi) wiederholen.

WARTUNG NACH 25 BETRIEBSSTUNDEN/400 km (250 mi)

PRUFUNG

BEMERKUNGEN

EB/

Bremsbelage/
Feststellbremsbelage

Bremsbelagverschleil} Gberprifen.

V' | (INTERNATIONAL)
Schliisselschalter aus- und wieder einschalten, um
Kraftstoffanlage die Kraftstoffpumpe unter Druck zu setzen;
Leitungen/Anschlisse auf Lecks und Abrieb prifen.
E\I/B/ E(Iensstts?:elﬁgr(e’ﬁwssen-SeiIzugs P.rUf?rh; Spiel nach den ersten 25 Betriebsstunden
(INTERN.) einstellen.
EB | Motorentliiftung Prifen; reinigen.
Batterie Pole begutachten; reinigen; testen.
) . Nach dem ersten Monat oder nach 25
EB Motordl und Filterwechsel | Betriebsstunden Einlaufzeit-Ol- und Olfilterwechsel
(Einfahrzeit) durchfiihren; danach alle 50 Betriebsstunden oder 6
Monate durchfiihren.
EB Vorderachsgetriebe- Erste Flissigkeitsstandspriifung vornehmen; falls
Schmiermittel erforderlich, Schmiermittel hinzufiigen.
EB Getriebeschmiermittel Erste Flissigkeitsstandsprifung vornehmen; falls

(AGL)

erforderlich, Schmiermittel hinzufligen.

EB — Diese MaRnahmen sind bei Fahrzeugen, die extrem stark beansprucht werden,
haufiger auszufiihren.

V — Diese WartungsmafRRnahmen sind von einem Polaris-Vertragshandler auszufiihren.
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WARTUNG NACH 50 BETRIEBSSTUNDEN/800 km (500 mi)

PRUFUNG

BEMERKUNGEN

Bremsbelage/

Befestigungsteile

EB/ Feststellbremsbelige Bremsbelagverschleil® prifen; ersetzen, falls Uber

\Y (INTERNATIONAL) die Grenzmarkierungen hinaus abgenutzt.

Schliisselschalter aus- und wieder einschalten, um
Kraftstoffanlage die Kraftstoffpumpe unter Druck zu setzen;
Leitungen/Anschlisse auf Lecks und Abrieb prifen.
E\I;%/ Ezansst;etgﬁgrgrenssen-SeiIzugs P.rUf;er;l; Spiel nach den ersten 25 Betriebsstunden
(INTERN.) einstellen.
EB |Motorentliftung Prifen; reinigen.
Batterie Pole begutachten; reinigen; testen.

EB Vorderach§getriebe- Schmiermittel prufen; falls erforderlich, hinzufligen.
Schmiermittel
Getriebeschmiermittel . . e . . .

EB (AGL) Schmiermittel priifen; falls erforderlich, hinzufiigen.

; Alle Schmiernippel, Gelenke, Seilziige usw.

EB |Komplettschmierung abschmieren.

V | Gaspedal Prifen; falls es klemmt, ersetzen.
Drosselklappengehause- . e .
Ansaugkanéle/-flansch Kanale auf Dichtigkeit/Luftlecks prifen.
Schaltbowdenzug/- e A
gestinge Priifen; bei Bedarf justieren.

V | Lenkung Abschmieren (falls zutreffend).

Vorder-/ .
EB Hinterachsaufhingung Abschmieren (falls zutreffend).
Kuhlmittelkonzentration jahreszeitabhangig

V | Kihlsystem kontrollieren; jahrlich Kiihlsystem-Drucktest

durchfihren.

V | Antriebsriemen Prifen, bei Bedarf wechseln.

Kupplungen (An- und e .
vV Abrieb) Priifen; reinigen; abgenutzte Teile austauschen.
EB Motorélleitungen/ Auf Undichtigkeiten und lockere Anschlussstlicke

prufen.
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PRUFUNG BEMERKUNGEN
EB | Spritzschutzschiirzen RegelmaRig reinigen.
EB |Sitzeinstellvorrichtung Lange;n Gewindebolzen und alle Gelenkstifte
schmieren.

EB — Diese MaRnahmen sind bei Fahrzeugen, die extrem stark beansprucht werden,
haufiger auszufiihren.

V — Diese Wartungsmafinahmen sind von einem Polaris-Vertragshandler auszufihren.
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WARTUNG NACH 75 BETRIEBSSTUNDEN/1200 km (750 mi)

PRUFUNG

BEMERKUNGEN

Bremsbelage/

(AGL)

EB/ Feststellbremsbelige Bremsbelagverschleil® prifen; ersetzen, falls Uber
\Y% (INTERNATIONAL) die Grenzmarkierungen hinaus abgenutzt.
Schliisselschalter aus- und wieder einschalten, um
Kraftstoffanlage die Kraftstoffpumpe unter Druck zu setzen;
Leitungen/Anschlisse auf Lecks und Abrieb prifen.
E\I;%/ Ezansst;etgﬁgrgrenssen-SeiIzugs P.ri]f;er;l; Spiel nach den ersten 25 Betriebsstunden
(INTERN.) einstellen.
EB |Motorentliftung Prifen; reinigen.
Batterie Pole begutachten; reinigen; testen.
EB | Motorsl und Filterwechsel OI"und Filter wechseln, Altél auf Verunreinigungen
prufen.
EB Vorderachsgetriebe- Schmiermittel prufen; falls erforderlich, hinzufigen
Schmiermittel ’ ’ ’
g | Selriebeschmiermittel Schmiermittel prifen; falls erforderlich, hinzufiigen.

EB — Diese MaRnahmen sind bei Fahrzeugen, die extrem stark beansprucht werden,
haufiger auszufiihren.

V — Diese WartungsmafRnahmen sind von einem Polaris-Vertragshandler auszufihren.
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WARTUNG NACH 100 BETRIEBSSTUNDEN/1600 km (1000 mi)

PRUFUNG

BEMERKUNGEN

Bremsbelage/

EB/ Feststellbremsbelge Bremsbelagverschleil® prifen; ersetzen, falls Uber
\Y (INTERNATIONAL) die Grenzmarkierungen hinaus abgenutzt.
Schlisselschalter aus- und wieder einschalten, um
Kraftstoffanlage die Kraftstoffpumpe unter Druck zu setzen;
Leitungen/Anschlisse auf Lecks und Abrieb priifen.
E\I/B/ E(Ianssttsetgﬁgrgﬁwssen-SeiIzugs P.ri]f;er;l; Spiel nach den ersten 25 Betriebsstunden
(INTERN.) einstellen.
EB | Motorentliiftung Prifen; reinigen.
Batterie Pole begutachten; reinigen; testen.
: Alle Schmiernippel, Gelenke, Seilziige usw.
EB | Komplettschmierung abschmieren.
V | Gaspedal Prifen; falls es klemmt, ersetzen.

Drosselklappengehause-
Ansaugkanale/-flansch

Kanale auf Dichtigkeit/Luftlecks prifen.

Schaltbowdenzug/- L —
gestinge Prifen; bei Bedarf justieren.
VV |Lenkung Abschmieren (falls zutreffend).
Vorder-/ .
EB Hinterachsaufhngung Abschmieren (falls zutreffend).
KihImittelkonzentration jahreszeitabhangig
V | Klhlsystem kontrollieren; jahrlich Kihlsystem-Drucktest
durchfiihren.
V | Antriebsriemen Prifen, bei Bedarf wechseln.
EB Motordlleitungen/ Auf Undichtigkeiten und lockere Anschlussstticke
Befestigungsteile prufen.
EB/ Einstellen des
v Feststellboremsen-Seilzugs | Prifen; bei Bedarf Spannung einstellen.
(INTERN.)
Vorderachsgetriebe- S
EB Schmiermittel Schmiermittel wechseln.
EB g%rlljbeschmlermlttel Schmiermittel wechseln.
Einfllldeckel, Kraftstoffleitung/-verteilerrohr und
Vv [Kraftstoffanlage Kraftstoffpumpe auf Undichtigkeiten prifen.
v |zindkerzenpriifung Kontrollieren; bei Bedarf auswechseln; mit

vorgegebenem Drehmoment anziehen.
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PRUFUNG BEMERKUNGEN
EB |Kihler Prifen; AuRenflachen reinigen.
R i Auf Undichtigkeiten priifen; das System einer
EB | Kihimittelschlauche Druckpriifung unterziehen.
EB |Motorlager Prifen, mit dem angegebenen Drehmoment

anziehen.

Auspuffschalldampfer/
Auspuffrohr

Prifen.

EB

Verkabelung

Auf Verschleil, korrekten Verlauf, elektrische
Sicherheit priifen; Steckverbindungen, die Wasser,
Schlamm o. &. ausgesetzt waren, priifen.

Kupplungen (An- und
Abtrieb)

Prufen; reinigen; abgenutzte Teile austauschen.

Vorderradlager

Prifen, bei Bedarf wechseln.

StolRdampfer einer Sichtprifung unterziehen; bei

EB | StoRdampfer Leckagen Ol und Dichtungen wechseln.
Steuerkettenspanner Prifen/reinigen; bei Bedarf wechseln.

EB | Spritzschutzschiirzen RegelmafRig reinigen.

EB |Sitzeinstellvorrichtung Langen Gewindebolzen und alle Gelenkstifte

schmieren.

EB — Diese MaRnahmen sind bei Fahrzeugen, die extrem stark beansprucht werden,
haufiger auszufiihren.

V — Diese WartungsmalRnahmen sind von einem Polaris-Vertragshandler auszufiihren.
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WARTUNG

WARTUNG NACH 125 BETRIEBSSTUNDEN/2000 km (1250 mi)

PRUFUNG

BEMERKUNGEN

Bremsbelage/

Bremsbelagverschleil® prifen; ersetzen, falls Uber

(AGL)

EB/V | Feststellbremsbelage : : -
(INTERNATIONAL) die Grenzmarkierungen hinaus abgenutzt.
Schlisselschalter aus- und wieder einschalten, um
Kraftstoffanlage die Kraftstoffpumpe unter Druck zu setzen;
Leitungen/Anschlisse auf Lecks und Abrieb priifen.
EB/V E(Iansstﬁgﬁgrg(r;ssen-SeiIzugs Prifen; Spiel nach den ersten 25 Betriebsstunden
(INTERN.) einstellen.
EB | Motorentliftung Priifen; reinigen.
Batterie Pole begutachten; reinigen; testen.
EB | Motors! und Filterwechsel Ol und Filter wechseln, Alt6l auf Verunreinigungen
prufen.
EB Vorderachsgetriebe- Schmiermittel prufen; falls erforderlich, hinzufigen
Schmiermittel ’ ’ )
g | Selriebeschmiermittel Schmiermittel prifen; falls erforderlich, hinzufiigen.

EB — Diese MaRRnahmen sind bei Fahrzeugen, die extrem stark beansprucht werden,
haufiger auszufuhren.

V — Diese Wartungsmafinahmen sind von einem Polaris-Vertragshandler auszufihren.
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WARTUNG

WARTUNG NACH 150 BETRIEBSSTUNDEN/2400 km (1500 mi)

PRUFUNG

BEMERKUNGEN

EB/V

Bremsbelage/
Feststellbremsbelage
(INTERNATIONAL)

Bremsbelagverschleil’ prifen; ersetzen, falls tiber
die Grenzmarkierungen hinaus abgenutzt.

Kraftstoffanlage

Schlisselschalter aus- und wieder einschalten, um
die Kraftstoffpumpe unter Druck zu setzen;
Leitungen/Anschliisse auf Lecks und Abrieb priifen.

EB/V

Einstellen des
Feststellbremsen-Seilzugs
(INTERN.)

Prufen; Spiel nach den ersten 25 Betriebsstunden
einstellen.

EB

Schmiermittel

EB | Motorentliftung Prifen; reinigen.
Batterie Pole begutachten; reinigen; testen.
Vorderachsgetriebe-

Schmiermittel priifen; falls erforderlich, hinzufiigen.

EB

Getriebeschmiermittel
(AGL)

Schmiermittel prufen; falls erforderlich, hinzufligen.

EB

Komplettschmierung

Alle Schmiernippel, Gelenke, Seilziige usw.
abschmieren.

Befestigungsteile

V | Gaspedal Prifen; falls es klemmt, ersetzen.
Drosselklappengehause- - o .
Ansaugkanéle/-flansch Kanale auf Dichtigkeit/Luftlecks prifen.
Schaltbowdenzug/- e A
gestinge Prifen; bei Bedarf justieren.

V | Lenkung Abschmieren (falls zutreffend).

Vorder-/ .
EB Hinterachsaufhingung Abschmieren (falls zutreffend).
Kahlmittelkonzentration jahreszeitabhangig

V | Kihlsystem kontrollieren; jahrlich Kiihlsystem-Drucktest

durchfihren.

V | Antriebsriemen Prifen, bei Bedarf wechseln.

Kupplungen (An- und e .
vV Abrieb) Prifen; reinigen; abgenutzte Teile austauschen.
EB Motorélleitungen/ Auf Undichtigkeiten und lockere Anschlussstlicke

prufen.
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WARTUNG

PRUFUNG BEMERKUNGEN
EB | Spritzschutzschirzen RegelmaRig reinigen.
EB |Sitzeinstellvorrichtung Lange_;n Gewindebolzen und alle Gelenkstifte
schmieren.

EB — Diese MaRnahmen sind bei Fahrzeugen, die extrem stark beansprucht werden,
haufiger auszufiihren.

V — Diese Wartungsmafinahmen sind von einem Polaris-Vertragshandler auszufihren.
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WARTUNG

WARTUNG NACH 175 BETRIEBSSTUNDEN/2800 km (1750 mi)

PRUFUNG

BEMERKUNGEN

EB/V

Bremsbelage/
Feststellbremsbelage
(INTERNATIONAL)

Bremsbelagverschleil’ prifen; ersetzen, falls tiber
die Grenzmarkierungen hinaus abgenutzt.

Kraftstoffanlage

Schlisselschalter aus- und wieder einschalten, um
die Kraftstoffpumpe unter Druck zu setzen;
Leitungen/Anschliisse auf Lecks und Abrieb priifen.

EB/V

Einstellen des
Feststellbremsen-Seilzugs
(INTERN.)

Prufen; Spiel nach den ersten 25 Betriebsstunden
einstellen.

EB

Motorentliiftung

Prifen; reinigen.

Batterie

Pole begutachten; reinigen; testen.

EB

Motordl und Filterwechsel

Ol und Filter wechseln, Altél auf Verunreinigungen
prufen.

EB

Vorderachsgetriebe-
Schmiermittel

Schmiermittel prufen; falls erforderlich, hinzufigen.

EB

Getriebeschmiermittel
(AGL)

Schmiermittel prufen; falls erforderlich, hinzufigen.

EB — Diese MaRnahmen sind bei Fahrzeugen, die extrem stark beansprucht werden,
haufiger auszufiihren.

V — Diese Wartungsmafnahmen sind von einem Polaris-Vertragshandler auszufihren.
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WARTUNG

WARTUNG NACH 200 BETRIEBSSTUNDEN/3200 km (2000 mi)

PRUFUNG

BEMERKUNGEN

Bremsbelage/

Bremsbelagverschleil® prifen; ersetzen, falls Uber

EB/V | Feststellbremsbelage : : -
(INTERNATIONAL) die Grenzmarkierungen hinaus abgenutzt.
Schlisselschalter aus- und wieder einschalten, um
Kraftstoffanlage die Kraftstoffpumpe unter Druck zu setzen;
Leitungen/Anschlisse auf Lecks und Abrieb priifen.
Einstellen des . . .
EB/V | Feststellbremsen-Seilzugs P.ruf?r;l; Spiel nach den ersten 25 Betriebsstunden
(INTERN.) einstellen.
EB | Motorentliftung Priifen; reinigen.
Batterie Pole begutachten; reinigen; testen.
: Alle Schmiernippel, Gelenke, Seilziige usw.

EB | Komplettschmierung abschmieren.

V | Gaspedal Prifen; falls es klemmt, ersetzen.
Drosselklappengehause- N e ..
Ansaugkandle/-flansch Kanale auf Dichtigkeit/Luftlecks prufen.
Schaltbowdenzug/- e A
gestinge Priifen; bei Bedarf justieren.

V |Lenkung Abschmieren (falls zutreffend).

Vorder-/ .
EB Hinterachsaufhéngung Abschmieren (falls zutreffend).
KihImittelkonzentration jahreszeitabhangig
V | Kdhlsystem kontrollieren; jahrlich Kiihlsystem-Drucktest
durchfihren.
Antriebsriemen Prifen, bei Bedarf wechseln.
Kupplungen (An- und e .
Abtrieb) Prifen; reinigen; abgenutzte Teile austauschen.

EB Motordlleitungen/ Auf Undichtigkeiten und lockere Anschlussstiicke
Befestigungsteile prifen.

Einstellen des

EB/V | Feststellboremsen-Seilzugs | Prifen; bei Bedarf Spannung einstellen.
(INTERN.)
Vorderachsgetriebe- —_—

EB Schmiermittel Schmiermittel wechseln.

EB aect;rlljbeschmlermlttel Schmiermittel wechseln.

v |Kraftstoffaniage Einfulldeckel, Kraftstoffleitung/-verteilerrohr und

Kraftstoffpumpe auf Undichtigkeiten prifen.

105



WARTUNG

PRUFUNG BEMERKUNGEN
. " Kontrollieren; bei Bedarf auswechseln; mit
Vv |Ziindkerzenprifung vorgegebenem Drehmoment anziehen.
EB |Kduhler Prifen; AuRenflachen reinigen.
EB | Kiihimittelschlzuche Auf Undichtigkeiten prifen; das System einer

Druckprufung unterziehen.

Prifen, mit dem angegebenen Drehmoment

EB | Motorlager anziehen.
Auspuffschallddmpfer/ .
Auspuffrohr Prifen.
Auf Verschleil® und korrekten Verlauf prifen;
EB | Verkabelung Steckverbindungen, die Wasser/Schlamm
ausgesetzt waren, prifen.
V | Vorderradlager Prifen, bei Bedarf wechseln.
EB/V | Stoiddampfer StolRdampferdl wechseln und Dichtungen prifen.
V | Bremsflissigkeit Alle zwei Jahre wechseln (DOT 4).
Bei Fahrten durch Schlamm/Wasser taglich reinigen;
Funkenfanger beschadigten Funkenfanger vor dem Betrieb
ersetzen.
Steuerkettenspanner Prifen/reinigen; bei Bedarf wechseln.
V | Ventilspiel Prifen; bei Bedarf justieren.
EB | Spritzschutzschirzen RegelmaRig reinigen.
EB |Sitzeinstellvorrichtung Langen Gewindebolzen und alle Gelenkstifte

schmieren.

EB — Diese MaBnahmen sind bei Fahrzeugen, die extrem stark beansprucht werden,
haufiger auszufihren.

V — Diese WartungsmalRnahmen sind von einem Polaris-Vertragshandler auszufiihren.
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WARTUNG NACH 225 BETRIEBSSTUNDEN/3600 km (2250 mi)

PRUFUNG

BEMERKUNGEN

Bremsbelage/

Bremsbelagverschleil® prifen; ersetzen, falls Uber

(AGL)

EB/V | Feststellbremsbelage : : -
(INTERNATIONAL) die Grenzmarkierungen hinaus abgenutzt.
Schlisselschalter aus- und wieder einschalten, um
Kraftstoffanlage die Kraftstoffpumpe unter Druck zu setzen;
Leitungen/Anschlisse auf Lecks und Abrieb priifen.
EB/V E(Iansstﬁgﬁgrg(r;ssen-SeiIzugs Prifen; Spiel nach den ersten 25 Betriebsstunden
(INTERN.) einstellen.
EB | Motorentliftung Priifen; reinigen.
Batterie Pole begutachten; reinigen; testen.
EB | Motors! und Filterwechsel Ol und Filter wechseln, Alt6l auf Verunreinigungen
prufen.
EB Vorderachsgetriebe- Schmiermittel prufen; falls erforderlich, hinzufigen
Schmiermittel ’ ’ )
g | Selriebeschmiermittel Schmiermittel prifen; falls erforderlich, hinzufiigen.

EB — Diese MaRRnahmen sind bei Fahrzeugen, die extrem stark beansprucht werden,
haufiger auszufuhren.

V — Diese Wartungsmafinahmen sind von einem Polaris-Vertragshandler auszufihren.
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WARTUNG NACH 250 BETRIEBSSTUNDEN/4000 km (2500 mi)

PRUFUNG

BEMERKUNGEN

Bremsbelage/

Befestigungsteile

EB/ Feststellbremsbelige Bremsbelagverschleil® prifen; ersetzen, falls Uber

\Y (INTERNATIONAL) die Grenzmarkierungen hinaus abgenutzt.

Schliisselschalter aus- und wieder einschalten, um
Kraftstoffanlage die Kraftstoffpumpe unter Druck zu setzen;
Leitungen/Anschlisse auf Lecks und Abrieb prifen.
E\I;%/ Ezansst;etgﬁgrgrenssen-SeiIzugs P.rUf;er;l; Spiel nach den ersten 25 Betriebsstunden
(INTERN.) einstellen.
EB |Motorentliftung Prifen; reinigen.
Batterie Pole begutachten; reinigen; testen.

EB Vorderach§getriebe- Schmiermittel prufen; falls erforderlich, hinzufligen.
Schmiermittel
Getriebeschmiermittel . . e . . .

EB (AGL) Schmiermittel priifen; falls erforderlich, hinzufiigen.

; Alle Schmiernippel, Gelenke, Seilziige usw.

EB |Komplettschmierung abschmieren.

V | Gaspedal Prifen; falls es klemmt, ersetzen.
Drosselklappengehause- . e .
Ansaugkanéle/-flansch Kanale auf Dichtigkeit/Luftlecks prifen.
Schaltbowdenzug/- e A
gestinge Priifen; bei Bedarf justieren.

V | Lenkung Abschmieren (falls zutreffend).

Vorder-/ .
EB Hinterachsaufhingung Abschmieren (falls zutreffend).
Kuhlmittelkonzentration jahreszeitabhangig

V | Kihlsystem kontrollieren; jahrlich Kiihlsystem-Drucktest

durchfihren.

V | Antriebsriemen Prifen, bei Bedarf wechseln.

Kupplungen (An- und e .
vV Abrieb) Priifen; reinigen; abgenutzte Teile austauschen.
EB Motorélleitungen/ Auf Undichtigkeiten und lockere Anschlussstlicke

prufen.
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PRUFUNG BEMERKUNGEN
EB | Spritzschutzschiirzen RegelmaRig reinigen.
EB |Sitzeinstellvorrichtung Lange;n Gewindebolzen und alle Gelenkstifte
schmieren.

EB — Diese MaRnahmen sind bei Fahrzeugen, die extrem stark beansprucht werden,
haufiger auszufiihren.

V — Diese Wartungsmafinahmen sind von einem Polaris-Vertragshandler auszufihren.
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WARTUNG NACH 275 BETRIEBSSTUNDEN/4400 km (2750 mi)

PRUFUNG

BEMERKUNGEN

Bremsbelage/

(AGL)

EB/ Feststellbremsbelige Bremsbelagverschleil® prifen; ersetzen, falls Uber
\Y% (INTERNATIONAL) die Grenzmarkierungen hinaus abgenutzt.
Schliisselschalter aus- und wieder einschalten, um
Kraftstoffanlage die Kraftstoffpumpe unter Druck zu setzen;
Leitungen/Anschlisse auf Lecks und Abrieb prifen.
E\I;%/ Ezansst;etgﬁgrgrenssen-SeiIzugs P.ri]f;er;l; Spiel nach den ersten 25 Betriebsstunden
(INTERN.) einstellen.
EB |Motorentliftung Prifen; reinigen.
Batterie Pole begutachten; reinigen; testen.
EB | Motorsl und Filterwechsel OI"und Filter wechseln, Altél auf Verunreinigungen
prufen.
EB Vorderachsgetriebe- Schmiermittel prufen; falls erforderlich, hinzufigen
Schmiermittel ’ ’ ’
g | Selriebeschmiermittel Schmiermittel prifen; falls erforderlich, hinzufiigen.

EB — Diese MaRnahmen sind bei Fahrzeugen, die extrem stark beansprucht werden,
haufiger auszufiihren.

V — Diese WartungsmafRnahmen sind von einem Polaris-Vertragshandler auszufihren.
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WARTUNG

WARTUNG NACH 300 BETRIEBSSTUNDEN/4800 km (3000 mi)

PRUFUNG

BEMERKUNGEN

Bremsbelage/

EB/ Feststellbremsbelge Bremsbelagverschleil® prifen; ersetzen, falls tiber
\Y (INTERNATIONAL) die Grenzmarkierungen hinaus abgenutzt.
Schlisselschalter aus- und wieder einschalten, um
Kraftstoffanlage die Kraftstoffpumpe unter Druck zu setzen;
Leitungen/Anschlisse auf Lecks und Abrieb priifen.
E\I/B/ E(Ianssttsetgﬁgrgﬁwssen-SeiIzugs P.ri]f;er;l; Spiel nach den ersten 25 Betriebsstunden
(INTERN.) einstellen.
EB | Motorentliiftung Prifen; reinigen.
Batterie Pole begutachten; reinigen; testen.
: Alle Schmiernippel, Gelenke, Seilziige usw.
EB | Komplettschmierung abschmieren.
V | Gaspedal Prifen; falls es klemmt, ersetzen.

Drosselklappengehause-
Ansaugkanale/-flansch

Kanale auf Dichtigkeit/Luftlecks prifen.

Schaltbowdenzug/- L —
gestinge Prifen; bei Bedarf justieren.
VV |Lenkung Abschmieren (falls zutreffend).
Vorder-/ .
EB Hinterachsaufhngung Abschmieren (falls zutreffend).
KihImittelkonzentration jahreszeitabhangig
V | Klhlsystem kontrollieren; jahrlich Kihlsystem-Drucktest
durchfiihren.
Antriebsriemen Prifen, bei Bedarf wechseln.
Kupplungen (An- und e .
Abtrieb) Prifen; reinigen; abgenutzte Teile austauschen.
EB Motordlleitungen/ Auf Undichtigkeiten und lockere Anschlussstticke
Befestigungsteile prufen.
EB/ Einstellen des
v Feststellboremsen-Seilzugs | Prifen; bei Bedarf Spannung einstellen.
(INTERN.)
Vorderachsgetriebe- S
EB Schmiermittel Schmiermittel wechseln.
EB (C;%rlljbeschmlermlttel Schmiermittel wechseln.
v |Kraftstoffanlage Einfulldeckel, Kraftstoffleitung/-verteilerrohr und

Kraftstoffpumpe auf Undichtigkeiten prufen.
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WARTUNG

PRUFUNG BEMERKUNGEN
.. .. Kontrollieren; bei Bedarf auswechseln; mit
V| Ztindkerzenpriifung vorgegebenem Drehmoment anziehen.
EB |Kihler Prifen; AuRenflachen reinigen.
L i Auf Undichtigkeiten priifen; das System einer
EB | Kihimittelschlauche Druckpriifung unterziehen.
EB |Motorlager PrUfen, mit dem angegebenen Drehmoment
anziehen.
Auspuffschalldampfer/ .
Auspuffrohr Prifen.
Auf Verschleil3, korrekten Verlauf, elektrische
EB | Verkabelung Sicherheit priifen; Steckverbindungen, die Wasser,
Schlamm o. 8. ausgesetzt waren, prifen.
V | Vorderradlager Prifen, bei Bedarf wechseln.
N StolRdampfer einer Sichtprifung unterziehen; bei
EB | Stoltdampfer Leckagen Ol und Dichtungen wechseln.
Steuerkettenspanner Prifen/reinigen; bei Bedarf wechseln.
EB | Spritzschutzschiirzen RegelmaRig reinigen.
EB |Sitzeinstellvorrichtung Langen Gewindebolzen und alle Gelenkstifte

schmieren.

EB — Diese MaRnahmen sind bei Fahrzeugen, die extrem stark beansprucht werden,
haufiger auszufiihren.

V — Diese WartungsmalRnahmen sind von einem Polaris-Vertragshandler auszufiihren.
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WARTUNG

WARTUNG NACH 325 BETRIEBSSTUNDEN/5200 km (3250 mi)

PRUFUNG

BEMERKUNGEN

Bremsbelage/

EB/ Feststellbremsbelige Bremsbelagverschleil® prifen; ersetzen, falls tiber
\Y% (INTERNATIONAL) die Grenzmarkierungen hinaus abgenutzt.
Schlisselschalter aus- und wieder einschalten, um
Kraftstoffanlage die Kraftstoffpumpe unter Druck zu setzen;
Leitungen/Anschlisse auf Lecks und Abrieb priifen.
E\I/B/ E(Ianssttsetgﬁgrgﬁwssen-SeiIzugs P.ri]f;er;l; Spiel nach den ersten 25 Betriebsstunden
(INTERN.) einstellen.
EB | Motorentliftung Prifen; reinigen.
Batterie Pole begutachten; reinigen; testen.
EB | Motorsl und Filterwechsel OI"und Filter wechseln, Altél auf Verunreinigungen
prufen.
EB Vorderachsgetriebe- Schmiermittel prufen; falls erforderlich, hinzufigen
Schmiermittel ’ ’ ’
gg | Getriebeschmiermittel Schmiermittel prifen; falls erforderlich, hinzufiigen.

(AGL)

EB — Diese MaRnahmen sind bei Fahrzeugen, die extrem stark beansprucht werden,
haufiger auszufiihren.

V — Diese Wartungsmafinahmen sind von einem Polaris-Vertragshandler aus