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A WARNUNG

Bitte lesen Sie diese Betriebsanleitung aufmerksam durch. Sie
enthalt wichtige Sicherheitsinformationen. Dieses Fahrzeug ist nur
fur Erwachsene bestimmt.

Personen unter 16 Jahren ist das Fahren des Fahrzeugs untersagt.

POSLARIS

Denken Sie hinaus



/N WARNUNG

Alle Anweisungen und Sicherheitshinweise in dieser Betriebsanleitung
sowie auf den Produktaufklebern mussen gelesen, verstanden und
eingehalten werden.

Missachtung der Sicherheitsanweisungen kann zu Unféllen mit schweren
oder todlichen Verletzungen fuhren.

Diesen QR-Code® mit Ihrem
Smartphone scannen, um Videos
und mehr Informationen zu einem
sicheren Fahrerlebnis mit diesem

Polaris-Fahrzeug zu erhalten.
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WILLKOMMEN

Wir danken lhnen, dass Sie sich fiur ein POLARIS-Fahrzeug entschieden haben und
begriRen Sie herzlich in der weltweiten Familie der POLARIS-Enthusiasten. Besuchen Sie
uns online auf www. polaris. com. Dort finden Sie neueste Nachrichten,
Produkteinfiihrungen, Veranstaltungshinweise, Stellenausschreibungen und vieles mehr.

POLARIS stellt eine breite Auswahl an hochwertigen Nutz- und Freizeit-Leichtfahrzeugen
her. Wir sind der Uberzeugung, dass POLARIS heute weltweit MaRstibe in der
Herstellung von Nutz- und Freizeitfahrzeugen setzt. Die Konstruktion, das Design und die
Entwicklung lhres POLARIS-Fahrzeugs sind das Ergebnis langjéhriger Erfahrung. Es ist
die beste Maschine, die wir je hergestellt haben.

Im Interesse |hrer Sicherheit und eines ungetribten Fahrgenusses sollten die
Anweisungen und Empfehlungen in dieser Betriebsanleitung genau eingehalten werden.
lhre Betriebsanleitung enthalt auch Anweisungen fir einfache Wartungsmafinahmen.
Informationen zu gréRReren Reparaturen sind im POLARIS-Werkstatthandbuch enthalten.
MaRnahmen dieser Art kdnnen von einem vom Werk zertifizierten Wartungs- und
Reparaturmechaniker (Master Service Dealer, MSD) ausgefuihrt werden.

lhr POLARIS-Handler kennt |hr Fahrzeug am besten und wird sein Bestes geben, damit
Sie stets zufrieden sind. Ihr POLARIS-Handler kann Ihnen sowohl wahrend als auch nach
der Garantiezeit einen umfassenden Wartungsservice bieten.

Aktuelle Bedienungsanleitungen finden Sie unter https.//www. polaris. com/en-us/owners-
manuals.
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EINLEITUNG

EINLEITUNG
BEVOR SIE LOSFAHREN

Dieses POLARIS-Fahrzeug ist ein Gelandefahrzeug. Sich mit allen Gesetzen und
Vorschriften vertraut machen, die den Betrieb dieses Fahrzeugs in der Region des
Eigentimers betreffen.

Nichtbeachten der Sicherheitswarnhinweise und der Sicherheitsvorkehrungen in dieser
Betriebsanleitung kann zu Unfallen mit schweren oder tédlichen Verletzungen fihren.
Dieses POLARIS-Fahrzeug ist kein Spielzeug und der Betrieb kann mit Gefahren
verbunden sein. Das Fahrverhalten dieses Fahrzeugs unterscheidet sich von Autos,
Pick-ups und sonstigen Gelandefahrzeugen. Das Missachten bestimmter
Vorsichtsmafiregeln kann zu Kollisionen fihren oder das Fahrzeug kann sich
Uberschlagen, selbst bei Routinemandvern wie Abbiegen, Befahren von Steigungen oder
Uberfahren von Hindernissen.

» Diese Betriebsanleitung lesen und die DVD zum Thema ,Sicherheit* ansehen, die mit
dem Fahrzeug geliefert wurde. Eine kostenlose DVD ist bei Bedarf bei einem
POLARIS-Handler vor Ort erhaltlich. Sich mit der Bedeutung aller
Sicherheitswarnhinweise, Vorsichtsmafregeln und Bedienungsablaufe vertraut
machen, bevor das Fahrzeug bedient wird. Die Betriebsanleitung am Fahrzeug
aufbewahren.

» Dieses Fahrzeug nie fahren, ohne sich sorgféltig einweisen zu lassen. Einen
autorisierten Trainingskurs belegen. Weitere Informationen sind dem Abschnitt
Sicherheitsschulung zu entnehmen.

+ Dieses Fahrzeug ist NUR FUR ERWACHSENE bestimmt. Personen unter 16 Jahren
und Personen ohne Fiihrerschein ist der Betrieb dieses Fahrzeugs UNTERSAGT.

» Beim Fahren stets die Kabinennetze (oder Tiren) schlieBen. Hande, FiiRe und andere
Korperteile immer im Innenbereich des Fahrzeugs lassen.

» Tragen Sie stets einen Helm, Augenschutz, Handschuhe, ein langarmliges Hemd,
lange Hosen und mindestens kndchelhohe Stiefel.

» Betreiben Sie dieses Fahrzeug niemals unter dem Einfluss von Drogen oder Alkohol,
da dies das Urteilsvermégen und die Reaktionsfahigkeit des Fahrers beeintrachtigt.

» Die Anweisungen fiir neue Fahrer gemaR dieser Betriebsanleitung ausfiihren.Gaste
dieses Fahrzeug nur dann fahren lassen, wenn diese die Anweisungen fir neue
Fahrer grundlich durchgelesen haben.

» Gasten das Fahren dieses Fahrzeugs nur dann erlauben, wenn diese die
Betriebsanleitung und alle Sicherheitsaufkleber gelesen und eine Sicherheitsschulung
absolviert haben.

Weitere Sicherheitsinformationen kdnnen bei Vertragshandlern oder auf der Polaris-
Webseite www.polaris.com in Erfahrung gebracht werden.




EINLEITUNG
SICHERHEITSWARNSYMBOLE UND SIGNALWORTER

In dieser Betriebsanleitung und am Fahrzeug selbst werden die nachfolgend
beschriebenen Signalwdrter und Symbole verwendet. Wo immer diese Wérter und
Symbole anzutreffen sind, wird auf einen Sachverhalt aufmerksam gemacht, der die
Sicherheit des Fahrers betrifft. Vor dem Lesen der Betriebsanleitung sollte der Fahrer sich
mit deren Bedeutung vertraut machen.

A ceFAHR

Das Signalwort GEFAHR weist auf eine gefahrliche Situation hin, die, falls diese nicht
vermieden wird, zu toédlichen oder schweren Verletzungen fiihren WIRD.

Das Signalwort WARNUNG weist auf eine gefahrliche, zu vermeidende Situation hin, die
zu schweren oder tédlichen Verletzungen filhren KONNTE.

A AcHTuNG

ACHTUNG weist auf eine gefahrliche Situation hin, die, falls diese nicht vermieden wird,
zu leichten oder mittelschweren Verletzungen fihren KONNTE.

HINWEIS

Das Signalwort HINWEIS steht fiir wichtige Informationen zur Klarstellung von
Anweisungen.

WICHTIG

Das Signalwort WICHTIG weist auf Punkte hin, die bei der Demontage, Montage und
Priifung von Bauteilen zu beachten sind.

Das Verbotszeichen weist auf eine Verhaltensweise hin, die
zu VERMEIDEN ist, um einer Gefahr vorzubeugen.

Das Gebotszeichen weist auf eine MalRnahme hin, die zur
Gefahrenvermeidung ergriffen werden MUSS.

(oo}



EINLEITUNG

FAHRZEUG-IDENTIFIKATIONSNUMMERN

Die Fahrzeug-ldentifikationsnummern des Fahrzeugs sowie die Schlisselnummer in die
vorgesehenen Zeilen eintragen. Den Ersatzschlissel bitte abnehmen und an einem
sicheren Ort aufbewahren. Weitere Ziindschliissel kdnnen nur angefertigt werden, indem
(unter Angabe der Schllisselnummer) ein Rohling bei POLARIS bestellt und anschlieRend
anhand eines vorhandenen Schliissels ein neuer gefrast wird. Gehen alle Schliissel
verloren, muss das Ziundschloss ausgetauscht werden.

(@ Fahrzeug-ldentifikationsnummer @ Motorseriennummer
(Fahrgestellnummer)

Modellnummer des Fahrzeugs:

Fahrzeug-ldentifikationsnummer
(Fahrgestellnummer):

Motorseriennummer:

Schlisselnummer:




EINLEITUNG

NAHFELDKOMMUNIKATION (NFC)
(SOFERN VORHANDEN)

Einige Polaris-Fahrzeuge sind mit einem NFC-Chip (Nahfeldkommunikation) ausgestattet.
Der NFC-Chip ist in das Polaris-Emblem an der Vorderseite des Fahrzeugs eingebettet
und stellt eine Verbindung zu einer digitalen Plattform mit Fahrzeuginformationen und
Werkzeugen her. Fir weitere Informationen, einen Handler aufsuchen.

Nicht alle Gerate sind mit einem NFC-Leser ausgestattet. Auflerdem erfordern einige
Gerate zum Zugriff auf NFC-Inhalte Anwendungen von Drittanbietern. Fragen zum NFC-
Leser lhres Gerats finden Sie im Benutzerhandbuch des Gerats.

Bei mit NFC ausgestatteten Modellen halten Sie Ihr Smartphone direkt Gber das Polaris-
Emblem, um Folgendes zu tun:

+ Anzeige von
fahrzeugspezifischen
Informationen

* Zugriff auf Ihre Polaris Garage

» Herunterladen und lesen der
Bedienungsanleitung

* Anzeige von Anleitungen fir
Zubehor

* Ansehen hilfreicher Videos

» Zugriff auf
Garantieinformationen

* Prifung auf Service-
Benachrichtigungen

RIDE COMMAND MIT NFC

Wenn Sie die Ride Command Mobile App verwenden, sind zusatzliche NFC-Funktionen
verfligbar. Sie kdnnen folgendermafien auf diese Funktionen zugreifen:

1. Laden Sie die Ride Command-App lber den Apple App Store® oder Google Play®
herunter.

2. Erstellen Sie ein Konto oder melden Sie sich bei einem bestehenden Konto an.
3. Wabhlen Sie auf dem Startbildschirm der Ride Command-App Fahrzeug hinzufiigen.

4. Halten Sie das Mobiltelefon gegen den NFC-Punkt im Fahrzeug, um das Fahrzeug zu
scannen.

5. Bestatigen Sie die Informationen, geben Sie lhrem Fahrzeug einen Namen und tippen
Sie auf Zu Garage hinzufiigen.
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EINLEITUNG

SYSTEMVORAUSSETZUNGEN

Schlagen Sie in der Herstelleranweisung nach, um die NFC-Leseféhigkeit und/oder NFC-
fahige Add-ons zu lberprifen.

KONFORMITATSERKLARUNGEN FUR DEN
FUNKVERKEHR

Einige Fahrzeugmodelle enthalten die in diesem Abschnitt beschriebene
Funkausristung.

FUNKKONFORMITAT USA

Dieses Fahrzeug enthalt die folgende Funkausristung bzw. Funkausristungen
enthaltende Komponenten:

BAUTEIL BAUTEIL- HERSTELLER
IDENTIFIKATIONSNUM-
MER
Digitaler Medienempfanger PMX-P2 Rockford Corporation
Anzeige der Baureihe 9200 RC-7 Polaris Industries Inc.

Dieses Gerat erflllt die Anforderungen von Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb
unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerat darf keine schadlichen
Stoérungen verursachen; (2) dieses Gerat muss alle empfangenen Stérungen akzeptieren,
einschlieflich Stérungen, die einen unerwiinschten Betrieb verursachen kénnen.

A AcHTuNG

Anderungen oder Modifikationen, die nicht ausdriicklich von der fiir die Konformitat
verantwortlichen Stelle genehmigt wurden, kénnen dazu fiihren, dass der Benutzer die
Berechtigung zum Betrieb des Geréts verliert.

FUNKKONFORMITAT KANADA

Dieses Fahrzeug enthalt die folgende Funkausriistung bzw. Funkausriistungen
enthaltende Komponenten:

BAUTEIL BAUTEIL- HERSTELLER
IDENTIFIKATIONSNUM-
MER
Digitaler Medienempfanger PMX-P2 Rockford Corporation
Anzeige der Baureihe 9200 RC-7 Polaris Industries Inc.
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EINLEITUNG

Dieses Gerat enthalt lizenzbefreite(n) Sender/Empféanger, die mit den lizenzbefreiten RSS
von Innovation, Science and Economic Development Canada Ubereinstimmen. Der Betrieb
unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

1. Dieses Gerat darf keine Interferenzen verursachen.

2. Dieses Gerat muss alle empfangenen Interferenzen akzeptieren, einschlieRlich
Interferenzen, die einen unerwiinschten Betrieb verursachen kénnen.

Fir Anwendungen, die Fahrzeug-zu-Fahrzeug-Kommunikation (V2V) nutzen, wurde der
Funksender IC 5966A-P001 von Innovation, Science and Economic Development
Canada (ISED) fiir den Betrieb mit der Polaris-Antenne (Teilenummer 4018713) mit
einem Signalgewinn von 3 dBi zugelassen. Jede Antenne, die einen Signalgewinn von
mehr als 3 dBi hat, ist fiir die Verwendung mit diesem Geréat verboten.

KONFORMITATSERKLARUNG DER EUROPAISCHEN
UNION (EU) FUR DEN FUNKVERKEHR

Dieses Fahrzeug enthalt die folgende Funkausriistung bzw. Funkausriistungen
enthaltende Komponenten:

Bauteil Digitaler Medienempfanger Anzeige der Baureihe 9200
Bauteil-

Identifikations- PMX-P2 RC-7

nummer

Hersteller Rockford Corporation Polaris Industries Inc.
*Sendefrequenz 2402-2480 MHz 2402-2480 MHz
Maximale RF-

Sendeleistung 00009 W 02432 W

*AuRerhalb der EU-Markte kdnnen andere Sendefrequenzen existieren.

Polaris Industries Inc. erklart hiermit, dass die o0.a. Funkausristungen der Richtlinie
2014/53/EU entsprechen.

Der vollstandige Text der EU-Konformitatserklarung ist unter folgender Internetadresse
verfugbar:

https://www.polaris.com/en-us/radio-conformity/
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SICHERHEIT

SICHERHEIT
SICHERHEITSSCHULUNG

POLARIS legt groften Wert auf die Sicherheitsschulung. POLARIS empfiehlt
nachdricklich, zusammen mit jedem Familienmitglied, das das Fahrzeug fahren wird, an
einem Trainingskurs teilzunehmen.

Weitere Sicherheitsinformationen erhalten Sie bei POLARIS-Vertragshandlern oder auf der
POLARIS-Webseite www.polaris.com

Dieses POLARIS-Fahrzeug wird als Strafenfahrzeug eingestuft. Sich mit allen Gesetzen
und Vorschriften vertraut machen, die den Betrieb dieses Fahrzeugs in der Region des
Eigentimers betreffen.

Wir empfehlen dringend, die Routinewartungsempfehlungen aus der Betriebsanleitung
genau einzuhalten. Dieses vorbeugende Wartungsprogramm sorgt dafiir, dass alle
wichtigen Bauteile des Fahrzeugs in regelmafigen Zeitabstédnden griindlich gepruft
werden.

SCHUTZAUSRUSTUNG

Es muss stets ein Helm, Augenschutz, Handschuhe, ein langadrmliges Hemd, lange Hosen
und mindestens kndchelhohe Stiefel getragen und der Sicherheitsgurt muss angelegt
werden. Schutzausristung vermindert die Verletzungsgefahr.

FAHRERKOMFORT

Unter bestimmten Betriebsbedingungen kénnen durch die vom Motor und Auspuff
erzeugte Warme die Temperaturen im Kabinenbereich ansteigen. Dieser Zustand tritt am
haufigsten auf, wenn ein Fahrzeug bei hohen Umgebungstemperaturen tber einen
langeren Zeitraum mit niedrigen Geschwindigkeiten und/oder hohen Zuladungen gefahren
wird. Die Verwendung bestimmter Windschutzscheiben-, Dach- und/oder Kabinensysteme
kann zu diesem Zustand beitragen, da sie den Luftstrom einschranken.
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SICHERHEIT

Durch das Tragen geeigneter Bekleidung und das
Variieren der Geschwindigkeit, um den Luftstrom
zu erh6hen, kénnen die Beeintrachtigungen
aufgrund von Hitzestau in diesem Bereich
minimiert werden.

@ Helm

@ Augenschutz

® Lange Armel

® Handschuhe

(® Lange Hosen

® Mindestens knochelhohe Stiefel

HELM

Das Tragen eines Helms schiitzt vor schweren Kopfverletzungen. Beim Fahren dieses
POLARIS-Fahrzeugs immer einen Helm tragen, der die geltenden Sicherheitsvorschriften
erfillt oder Ubertrifft. Die Schnalle greifen und jeden Gurt festziehen, um zu gewabhrleisten,
dass der Helm sicher am Kopf sitzt.

In den USA und Kanada tragen zugelassene
Helme ein entsprechendes Priifzeichen des US-
Verkehrsministeriums (DOT).
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SICHERHEIT

Zugelassene Helme in Europa, Asien und
Ozeanien sind mit dem Aufkleber ECE 22.05
versehen. Das ECE-Zeichen besteht aus einem
Kreis mit dem Buchstaben E in der Mitte. Daneben
ist die Kennnummer des Landes aufgedruckt, das
die Zulassung erteilt hat. AuRerdem befinden sich
auf dem Aufkleber die Zulassungsnummer und die
Seriennummer.

AUGENSCHUTZ

Eine gewohnliche Brille oder Sonnenbrille bietet keinen ausreichenden Augenschutz. Beim
Fahren dieses POLARIS-Fahrzeugs ist grundsétzlich eine bruchsichere Schutzbrille oder
ein Helm mit bruchsicherem Visier zu tragen. POLARIS empfiehlt eine zugelassene
personliche Schutzausriistung (PSA), die ein Priifzeichen wie z. B. VESC 8, V-8, Z87.1
oder CE tragt. Sicherstellen, dass der Augenschutz stets sauber gehalten wird.

HANDSCHUHE

Handschuhe fir Komfort und fiir Schutz gegen Sonne, kaltes Wetter und andere Elemente
tragen.

STIEFEL

Fir guten Halt und zur Sicherheit sollten robuste, mindestens knochelhohe Stiefel
getragen werden. Nie barful3 oder mit Sandalen mit einem POLARIS-Fahrzeug fahren.

BEKLEIDUNG

Zum Schutz von Armen und Beinen sollten langarmelige Oberbekleidung und lange Hosen
getragen werden.

SICHERHEITSANWEISUNGEN AN DEN FAHRER

Schwere oder tédliche Verletzungen kdnnen bei Missachtung dieser Anweisungen und
Verfahrensbeschreibungen, die in der Betriebsanleitung detaillierter ausgefiihrt sind, die
Folge sein.

+ Diese Betriebsanleitung und alle Aufkleber aufmerksam durchlesen. Die
Betriebsanweisungen befolgen.

» Personen unter 16 Jahren und Personen ohne Flhrerschein ist der Betrieb dieses
Fahrzeugs untersagt.
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SICHERHEIT

Beifahrer erst dann mitfilhren, wenn der Fahrer selbst mindestens zwei Stunden
Fahrerfahrung mit diesem Fahrzeug gesammelt hat.

Kinder unter 12 Jahren durfen auch als Beifahrer nicht in diesem Fahrzeug
mitgenommen werden. Alle Fahrzeuginsassen missen so sitzen kénnen, dass der
Ricken am Sitz anliegt, beide FiiRe flach auf dem Boden stehen und beide Hande das
Lenkrad (als Fahrer) bzw. den Beifahrer-Haltegriff (falls vorhanden) festhalten.

Fahrer und Beifahrer missen stets einen Helm, Augenschutz, Handschuhe, ein
langarmliges Hemd, lange Hosen und mindestens kndchelhohe Stiefel tragen und den
Sicherheitsgurt anlegen.

Beim Fahren stets die Kabinennetze (oder Tiren) schlieRen.
Hénde und Fie immer im Innenbereich des Fahrzeugs lassen.

Beim Fahren stets das Lenkrad mit beiden Handen halten und beide FuRRe auf den
Bodenblechen des Fahrzeugs ruhen lassen.

Gasten das Fahren dieses Fahrzeugs nur dann erlauben, wenn sie diese
Betriebsanleitung und alle Aufkleber am Fahrzeug gelesen haben.

Zur Verminderung des Uberschlagrisikos ist bei Fahrbahnhindernissen, an Steigungen
sowie beim Bremsen im Gefélle oder in Kurven besondere Vorsicht geboten.

Dieses Fahrzeug ist fir den Stralenbetrieb zugelassen.

Vor oder wahrend des Fahrens dieses Fahrzeugs niemals Alkohol oder Drogen
konsumieren.

Fahrzeug nie mit Gbertriebener Geschwindigkeit fahren. Die Geschwindigkeit stets an
die Gelande-, Sicht- und Betriebsbedingungen anpassen und an der eigenen Erfahrung
orientieren.

Keine Spriinge oder sonstige Kunststlicke versuchen.

Vor jeder Fahrt den Zustand und die Betriebssicherheit des Fahrzeugs kontrollieren. Die
in dieser Betriebsanleitung enthaltenen Anweisungen zur Kontrolle des
Fahrzeugzustands stets einhalten.

Bei Fahrten in unbekanntem Gelande stets langsam fahren und besondere Vorsicht
walten lassen. Auf Anderungen in der Beschaffenheit des Gelandes achten.

Nie auf extrem unebenem, rutschigem oder instabilem Untergrund fahren.

Stets die Anweisungen zum Fahren von Kurven einhalten. Das Fahren von Kurven
zunachst mit niedriger Geschwindigkeit iben und erst dann Kurven mit héherer
Geschwindigkeit fahren. Kurven nie mit Ubertrieben hoher Geschwindigkeit fahren.

Nach einem Unfall das Fahrzeug grundsatzlich von einem POLARIS-Vertragshandler
Uberprifen lassen.

Mit diesem Fahrzeug nie Steigungen befahren, die fur das Fahrzeug zu steil sind oder
die Fahigkeiten des Fahrers Ubersteigen. Bevor gréfiere Steigungen befahren werden,
zunachst an kleineren Steigungen lben.

Beim Befahren von Steigungen stets die entsprechenden Anweisungen in dieser
Anleitung beachten. Vor dem Befahren einer Steigung das Gelande sorgsam prifen.
Steigungen mit extrem rutschigem oder instabilem Untergrund nicht befahren. Nie
plétzlich Gas geben. Nie abrupt Gas geben oder den Gang plétzlich wechseln. Nie bei
hoher Geschwindigkeit Gber eine Hlgelkuppe fahren.
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SICHERHEIT

Bei Fahrten und beim Bremsen im Gefélle stets die entsprechenden Anweisungen in
dieser Betriebsanleitung einhalten. Vor Bergabfahrten das Gelande sorgsam priifen. Nie
mit hoher Geschwindigkeit bergab fahren. Bei Bergabfahrten nicht in einem Winkel
fahren, bei dem sich das Fahrzeug zu stark seitlich neigen wiirde. Sofern méglich,
immer geradewegs bergab fahren.

Vor Fahrten in unbekanntem Gelande die Route stets auf Hindernisse priifen. Nie
versuchen, Uber groRe Hindernisse wie grol3e Gesteinsbrocken oder umgestiirzte
Baumstadmme zu fahren. Beim Uberfahren von Hindernissen stets die entsprechenden
Anweisungen in dieser Betriebsanleitung befolgen.

Die Rutsch- und Schleudergefahr ist immer zu bedenken. Auf rutschigem Untergrund
wie z. B. Eis langsam fahren und Vorsicht walten lassen, um Durchdrehen der Rader
oder unkontrolliertes Rutschen méglichst zu vermeiden.

Schnell flieRende Gewasser oder Gewasser, deren Tiefe die Angaben in dieser
Betriebsanleitung Uberschreitet, dirfen mit diesem Fahrzeug nicht durchfahren werden.
Nasse Bremsen haben eine reduzierte Bremswirkung. Nach dem Durchfahren von
Gewassern Bremsen prifen. Falls notwendig die Bremsbeldge durch mehrmaliges
leichtes Betatigen der Bremsen wahrend der Fahrt trocknen.

Vor dem Fahren im Rickwartsgang stets sicherstellen, dass sich hinter dem Fahrzeug
keine Hindernisse oder Personen befinden. Wenn der Weg nach hinten frei ist, langsam
rickwartsfahren. Im Riickwartsgang scharfes Abbiegen vermeiden.

Stets Reifen verwenden, deren GroRe und Typ den Angaben in dieser Betriebsanleitung
entsprechen. Der richtige Reifendruck gemaf Angabe auf den Sicherheitsaufklebern ist
stets aufrecht zu erhalten.

Das Fahrzeug nicht durch unsachgemafRe Montage oder Verwendung von
Zubehorartikeln verandern, die nicht von POLARIS zugelassen sind.

Die zuldssige Zuladung fiir dieses Fahrzeug niemals Uberschreiten. Ladung
gleichmaRig verteilen und sorgfaltig sichern. Beim Transportieren von Lasten oder
Ziehen eines Anhangers Geschwindigkeit herabsetzen und die Anweisungen in dieser
Betriebsanleitung befolgen. Einen verlangerten Bremsweg einkalkulieren.

Vor dem Verlassen des Fahrzeugs stets das Getriebe in Stellung PARKEN (P) schalten.
Wenn das Fahrzeug unbeaufsichtigt bleibt, stets Feststellboremse anziehen.

Vor dem Tanken grundsatzlich Motor abstellen. Behalter aus brennbarem Material vor
dem Befiillen mit Kraftstoff von der Pritsche nehmen. Beim Tanken darauf achten, dass
der Bereich gut bellftet ist und sich kein Feuer oder Funkenflug in der Nahe befinden.
Benzin ist duBerst leicht entflammbar.

Beim Abstellen des Fahrzeugs stets den Ziindschlissel abziehen, um die Benutzung
durch Unbefugte, die noch nicht 16 Jahre alt oder nicht im Besitz eines gliltigen
Fuhrerscheins sind und keine entsprechende Schulung erhalten haben, oder ein
unbeabsichtigtes Starten des Motors zu verhindern.

TECHNISCHE VERANDERUNGEN

Keine nicht von POLARIS zugelassene Zusatzausriistung montieren oder Umbauten am
Fahrzeug durchfiihren, die dazu dienen seine Geschwindigkeit oder Leistung zu erhéhen.
Umbauten jeder Art oder die Montage von Zusatzausriistung, die nicht von POLARIS
zugelassen ist, kdnnen zu einem erheblichen Sicherheitsrisiko fiihren und die Gefahr von
Verletzungen erhdhen.
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Die Garantie Ihres POLARIS-Fahrzeugs erlischt, wenn das Fahrzeug mit nicht von
POLARIS zugelassener Zusatzausriistung ausgestattet wurde und/oder Umbauten
vorgenommen wurden, die dazu dienen seine Geschwindigkeit oder Leistung zu erhéhen.

Durch den Anbau bestimmter Zusatzgerate, einschlief3lich (aber nicht darauf beschrankt)
Mahvorrichtungen, Messer, Reifen, Spriihvorrichtungen oder groRen Transportgestellen
kann sich das Fahrverhalten des Fahrzeugs andern. Nur von POLARIS zugelassene
Zubehdrprodukte verwenden und sich mit deren Funktionsweise und den Auswirkungen
auf die Fahreigenschaften vertraut machen.

Weitere Sicherheitsinformationen erhalten Sie bei POLARIS-Vertragshédndlern
oder auf der POLARIS-Webseite http://www.polaris.com

SACHGEMASSER BETRIEB

Bei unsachgemafiem Betrieb des
RANGER besteht die Gefahr einer
Kollision, des Kontrollverlustes, eines
Unfalls oder eines Uberschlags, was zu
schweren oder tddlichen Verletzungen
fuhren kann. Alle
Sicherheitswarnhinweise in diesem
Abschnitt der Betriebsanleitung sind
sorgsam einzuhalten. Der
ordnungsgemalie Betrieb des
Fahrzeugs wird im Abschnitt BETRIEB
der Betriebsanleitung eingehend
beschrieben.
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BETRIEB OHNE EINWEISUNG

Wird dieses Fahrzeug ohne fachkundige
Einweisung betrieben, besteht ein erhdhtes
Unfallrisiko. Der Fahrer muss wissen, wie das
Fahrzeug in verschiedenen Situationen und
unter verschiedenen Gelandebedingungen
zu handhaben ist. Jeder Fahrer muss vor
dem Fahren des Fahrzeugs die
Betriebsanleitung sowie alle Warn- und
Hinweisaufkleber lesen und ihren Inhalt
verstehen.

ALTERSBESCHRANKUNGEN

Dieses Fahrzeug ist NUR FUR ERWACHSENE bestimmt. Personen unter 16 Jahren und
Personen ohne Fuhrerschein ist der Betrieb dieses Fahrzeugs UNTERSAGT.

Niemals eine Person unter 12 Jahren mitfiihren. Alle Fahrzeuginsassen miissen so sitzen
koénnen, dass der Riicken am Sitz anliegt, beide FlRe flach auf dem Boden stehen und
beide Hande das Lenkrad (als Fahrer) bzw. den Beifahrer-Haltegriff (falls vorhanden)

festhalten.
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ALKOHOL- ODER DROGENKONSUM

Vor oder wahrend des Fahrens dieses
Fahrzeugs niemals Alkohol oder Drogen
konsumieren.

Nach dem Konsum von Alkohol oder Drogen
ist beim Fahren des Fahrzeugs mit einem
eingeschrankten Urteils-, Reaktions- und
Wahrnehmungsvermdgen sowie einer
Beeintrachtigung des Gleichgewichtssinns zu
rechnen.

SICHERHEITSGURTE

Das Fahren in diesem Fahrzeug ohne angelegten
Sicherheitsgurt erhoht das Risiko schwerer Verletzungen
bei einem Uberschlag, Kontrollverlust, Unfall oder
plétzlichen Halt. Die Sicherheitsgurte kénnen in diesen
Fallen die Schwere der Verletzungen mildern.

Alle Fahrzeuginsassen miissen stets Sicherheitsgurte
tragen.
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SCHUTZKLEIDUNG

Das Fahren in diesem Fahrzeug ohne einen
zugelassenen Helm und entsprechenden
Augenschutz erhéht das Risiko von
schweren Verletzungen bei einem Unfall. Der
Fahrer und alle Beifahrer miissen stets einen
gut sitzenden, zugelassenen Helm und einen
Augenschutz (Schutzbrille oder Visier)
tragen.

SPRUNGE UND KUNSTSTUCKE

A AcHTUNG

Kunstfahren birgt ein erhdhtes Unfallrisiko einschlieRlich Uberschlag. KEINE Kunststiicke
wie Rutschmandver, Spriinge, Volldrehungen usw. versuchen. Defensiv fahren.

MITFUHREN EINES BEIFAHRERS

Ein Beifahrer muss stets auf einem Beifahrersitz Platz
nehmen und den Sicherheitsgurt anlegen. Das Mitfihren
von mehr als einem Beifahrer auf einem Zweisitzer kann
den Fahrer beim Lenken und Betatigen der
Bedienelemente behindern. Dadurch steigt das Risiko des
Kontrollverlustes, eines Unfalls oder des Uberschlagens.
In einem Zweisitzer-Fahrzeug darf nie mehr als ein
Beifahrer mitgefiihrt werden.

KABINENNETZE UND TUREN

Das Fahren in diesem Fahrzeug mit nicht verschlossenen und verriegelten Kabinentiiren
erhoht das Risiko schwerer oder tédlicher Verletzungen bei einem Unfall oder beim
Uberschlagen des Fahrzeugs.

Beim Fahren mit diesem Fahrzeug muissen die Kabinentiiren immer verschlossen und
verriegelt sein. Kabinentlren durfen NICHT als Armstiitzen verwendet werden.

Hénde und FiiBe immer im Innenbereich des Fahrzeugs lassen.
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VERSAUMNIS DER KONTROLLE VOR FAHRTANTRITT

Wird es vor Fahrtantritt versaumt, das Fahrzeug zu (iberpriifen und seine
Betriebssicherheit zu kontrollieren, besteht ein erhdhtes Unfallrisiko. Vor jeder Fahrt die
im Kapitel ,Betrieb” beschriebenen Prifungen vor Fahrtantritt durchfiihren, um die
Betriebssicherheit zu gewahrleisten. Die Inspektions- und Wartungsverfahren sowie
-zeitplane in dieser Betriebsanleitung konsequent einhalten. Siehe Abschnitt
+Routinewartung®“ im Kapitel ,Wartung®.

TRANSPORTIEREN VON LADUNGEN AUF DEM
FAHRZEUG

Das Gewicht von Ladung, Fahrer und Beifahrern beeinflusst das Fahrverhalten und die

Stabilitat. Zur eigenen Sicherung und der Sicherheit von anderen muss sorgfaltig tiberlegt
werden, wie das Fahrzeug beladen und sicher betrieben wird. Die Anweisungen in dieser
Betriebsanleitung bzgl. Beladung, Reifendruck, Gangwahl und Geschwindigkeit befolgen.

» Die Traglast des Fahrzeugs nicht iiberschreiten. Die maximale Traglast des
Fahrzeugs ist im Abschnitt Technische Daten dieser Betriebsanleitung und auf einem
Aufkleber am Fahrzeug angegeben. Bei der Berechnung der Zuladung des Fahrzeugs
ist auch das Gewicht des Fahrers, der Beifahrer, des mitgefiihrten Zubehdrs, der
Ladung auf dem Gepacktrager oder auf der Pritsche und die Deichsellast eines
eventuell vorhandenen Anhangers zu beriicksichtigen. Das Gesamtgewicht aller dieser
Lasten darf die maximale Traglast des Fahrzeugs nicht tiberschreiten.

» Der empfohlene Reifendruck ist im Abschnitt , Technische Daten® dieser
Betriebsanleitung und auf einem Aufkleber auf dem Fahrzeug angegeben.

Immer folgende Richtlinien einhalten:

UNTER JEDER DIESER BEDINGUNGEN: ALLE DIESE SCHRITTE AUSFUHREN:

Gewicht von Fahrer und/oder Ladung ist groRer
als die Halfte der maximalen Traglast

Betrieb in unwegsamem Gelande 1. Geschwindigkeit herabsetzen.

Uberfahren von Hindernissen 2. Reifendruck priifen.

Steigungen hinauffahren 3. Beim Betrieb besonders vorsichtig sein.

Abschleppen
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HEISSE AUSPUFFANLAGE

Die Bestandteile der Auspuffanlage sind wahrend des Betriebs des Fahrzeugs und
danach duRerst heil’. Diese heilRen Teile kdnnen Verbrennungen sowie Brande
verursachen. Die hei3en Teile der Auspuffanlage nicht beriihren. Brennbares Material
stets von der Auspuffanlage fernhalten.

Beim Fahren durch hohes Gras, insbesondere trockenem Gras, sowie bei Fahrten durch
Schlamm ist Vorsicht geboten. Nach einer Fahrt durch hohes Gras, Unkraut, Gebisch,
andere hohe Vegetation sowie durch Schlamm immer die Unterseite des Fahrzeugs
sowie die Bereiche um die Auspuffanlage Uberprifen. Gras, Schmutz oder Fremdkérper,
die am Fahrzeug haften, sofort entfernen und besonders auf den Bereich der
Auspuffanlage achten.

GEFAHRDUNG DURCH ABGASE

Motorabgase sind giftig und kdnnen innerhalb kurzer Zeit zu Bewusstlosigkeit und zum
Tode fiihren. Motor nie in geschlossenen Raumen anlassen oder laufen lassen.

Die Motorabgase dieses Produkts enthalten Chemikalien, die nachweislich Krebs erregen
und zu Geburtsschaden fiihren oder andere fiir die Fortpflanzung schadigende Wirkungen
haben. Dieses Fahrzeug nur im Freien bzw. an gut beliifteten Orten in Betrieb nehmen.

UNSACHGEMASSE REIFENWARTUNG

Der Betrieb dieses Fahrzeugs mit ungeeigneten Reifen oder bei falschem oder
uneinheitlichem Reifendruck kann den Kontrollverlust iiber das Fahrzeug bzw. einen
Unfall verursachen. Stets Reifen der fiir das Fahrzeug vorgesehenen GréfRe und des

vorgesehenen Typs verwenden. Der in der Betriebsanleitung und auf den
Sicherheitsaufklebern angegebene Reifendruck muss stets aufrechterhalten werden.

VERWENDUNG DES FAHRZEUGS DURCH UNBEFUGTE

Wenn die Schllssel im Fahrzeug verbleiben, kann dies dazu fiihren, dass das Fahrzeug
von Unbefugten benutzt wird, die unter 16 Jahre alt sind, keinen gltigen Fiihrerschein
besitzen oder keine entsprechende Schulung erhalten haben. Das kann zu einem Unfalll
oder einem Uberschlag flihren. Beim Abstellen des Fahrzeugs stets den Ziindschlissel
abziehen.
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FALSCHE KURVENTECHNIK

A AcHTuNG

Eine falsche Kurventechnik kann zum Verlust der Bodenhaftung oder der Kontrolle tiber
das Fahrzeug und somit zu einem Unfall oder zum Uberschlagen des Fahrzeugs fiihren.
Beim Befahren von Kurven stets die entsprechenden Anweisungen in dieser
Betriebsanleitung befolgen.

Scharfe Kurven vermeiden. Niemals mit hoher Geschwindigkeit in eine Kurve fahren.
Keine abrupten Lenkmandver ausfiihren. Das Fahren von Kurven zunachst mit niedriger
Geschwindigkeit Gben und erst dann Kurven mit héherer Geschwindigkeit fahren.

FALSCHE TECHNIK BEIM BERGAUFFAHREN

A AcHTUNG

Ein falsches Vorgehen beim Bergauffahren kann dazu fiihren, dass der Fahrer die
Kontrolle verliert bzw. sich das Fahrzeug Uberschlagt. Beim Befahren von Steigungen ist
auRerste Vorsicht geboten. Beim Bergauffahren stets die entsprechenden Anweisungen

in dieser Betriebsanleitung beachten.

FALSCHES VORGEHEN BEI BERGABFAHRTEN

A AcHTUuNG

Ein falsches Vorgehen beim Bergabfahren kann zum Kontrollverlust bzw. Uberschlagen
des Fahrzeugs fiihren. Bei Bergabfahrten stets die entsprechenden Anweisungen in
dieser Betriebsanleitung befolgen.

ABWURGEN DES MOTORS AN STEIGUNGEN

A AcHTuNG

Wird der Motor abgewdrgt oder rollt das Fahrzeug an einer Steigung riickwérts, kann sich
das Fahrzeug Uberschlagen. Beim Bergauffahren eine konstante Geschwindigkeit
aufrechterhalten.

Wenn die Last den Motor (iberfordert, wie folgt verfahren:

Mit allmahlich zunehmender Bremskraft das Fahrzeug zum Stillstand bringen.
Rickwartsgang (R) einlegen und das Fahrzeug langsam bergab rollen lassen. Dabei die
Geschwindigkeit durch leichten Druck auf die Bremse drosseln.

Wenn das Fahrzeug bergab zu rollen beginnt, wie folgt verfahren:

24



SICHERHEIT

Nicht versuchen, das Fahrzeug mit Motorkraft aufzuhalten. Mit allmahlich zunehmender
Bremskraft das Fahrzeug zum Stillstand bringen. Riickwartsgang (R) einlegen und das

Fahrzeug langsam bergab rollen lassen. Dabei die Geschwindigkeit durch leichten Druck
auf die Bremse drosseln.

RUTSCHEN ODER AUSBRECHEN

A AcHTUNG

Bei Fahrten auf besonders unebenem, rutschigem oder instabilem Untergrund ist erhéhte
Vorsicht geboten, da das Fahrzeug die Bodenhaftung verlieren oder sich Gberschlagen
bzw. der Fahrer die Kontrolle tiber das Fahrzeug verlieren kann. Auf extrem glattem
Untergrund sollte nicht gefahren werden. Bei Fahrten auf rutschigem Untergrund stets
die Geschwindigkeit herabsetzen und besondere Vorsicht walten lassen.

A AcHTUNG

Wenn das Fahrzeug rutscht oder ausbricht, kann der Fahrer die Kontrolle verlieren und

das Fahrzeug kann sich Gberschlagen (wenn die Reifen plétzlich wieder Bodenhaftung

haben). Bei Fahrten auf rutschigem Untergrund stets die entsprechenden Anweisungen
in dieser Betriebsanleitung befolgen.

FAHREN AUF ZUGEFRORENEN GEWASSERN

Schwere oder todliche Verletzungen kdnnen die Folge sein, wenn das Fahrzeug und/
oder der Fahrer durch die Eisschicht einbrechen. Das Fahrzeug nie Uber ein
zugefrorenes Gewasser fahren, ohne sich zuvor davon zu Uberzeugen, dass das Eis dick
genug ist, um dem Gewicht des Fahrzeugs, des Fahrers, der Ladung sowie ggf. dem
Gewicht der anderen Fahrzeuge der Gruppe sowie den beim Fahren wirksamen Kraften
standzuhalten.

Sich stets bei den zustandigen Behdrden und bei Anwohnern nach den Eisverhaltnissen
und der Eisdicke auf der gesamten geplanten Route erkundigen. Der Fahrer tragt bei
Fahrten auf zugefrorenen Gewassern das volle Risiko.

BETRIEB EINES BESCHADIGTEN FAHRZEUGS

A AcHTUNG

Der Betrieb eines beschadigten Fahrzeugs kann zu einem Unfall fihren. Wenn sich das
Fahrzeug Uberschlagen hat oder einen sonstigen Unfall hatte, muss es bei einer
qualifizierten Service-Werkstatt vollstandig auf eventuelle Schaden geprift werden,
einschliellich (aber nicht darauf beschrankt) der Sicherheitsgurte, der
Uberrollschutzvorrichtungen, der Bremsanlage, des Drosselsystems und der Lenkung.
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FAHREN MIT UBERHOHTER GESCHWINDIGKEIT

A AcHTUNG

Wird das Fahrzeug mit iberhdhter Geschwindigkeit gefahren, besteht erhohte Gefahr,
dass der Fahrer die Kontrolle verliert. Die Geschwindigkeit stets dem Gelande, den
Sichtverhaltnissen, den Betriebsbedingungen und der Geschicklichkeit und Erfahrung
des Fahrers anpassen.

FAHREN AUF BEFESTIGTEN FLACHEN

Die Bereifung dieses Fahrzeugs ist speziell fur den Gelandeeinsatz konzipiert, nicht fur
den Einsatz auf befestigten Flachen. Das Fahren dieses Fahrzeugs auf befestigten
Flachen (einschlieBlich Biirgersteige, Gehwege, Parkplatze und Fahrwege) kann die
Fahreigenschaften negativ beeinflussen und das Risiko eines Kontrollverlusts Gber das
Fahrzeug, das Verursachen eines Unfalls oder ein Uberschlagen des Fahrzeugs
vergroRern. Das Fahrzeug sollte mdglichst nicht auf asphaltierten StralRen eingesetzt
werden. Ist dies unumganglich, langsam und kurze Distanzen fahren und plétzliches
Abbiegen oder Anhalten vermeiden.

FAHREN AUF OFFENTLICHEN STRASSEN

Zugmaschinen- und Traktor-Modelle

Dieses Fahrzeug ist fur den StralRenbetrieb zugelassen.

Andere Modelle

Wird dieses Fahrzeug auf 6ffentlichen Stral3en, Land- oder SchnellstralRen gefahren,
besteht die Gefahr einer Kollision mit einem anderen Fahrzeug. Dieses Fahrzeug nie auf
offentlichen StraRen, Land- oder Schnellstralen sowie Feld- und Schotterwegen fahren

(es sei denn, diese sind fur den StraRenbetrieb zugelassen).

BETRIEB IN UNBEKANNTEM GELANDE

A AcHTuNG

In unbekanntem Gelénde ist besondere Vorsicht geboten, da anderenfalls ein erhohtes
Unfall- und Uberschlagsrisiko besteht.

A AcHTUNG

In unbekanntem Gelande kdnnen verborgene Gesteinsbrocken, Bodenwellen oder
Vertiefungen zum Kontrollverlust Gber das Fahrzeug fliihren oder das Fahrzeug
veranlassen, sich zu Uberschlagen.
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Bei Fahrten in unbekanntem Gelande langsam fahren und besondere Vorsicht walten
lassen. Stets auf Veranderungen in der Beschaffenheit des Gelandes achten.

TANKEN

Benzin ist dul3erst leicht entflammbar und unter bestimmten Bedingungen sogar
explosionsgefahrlich.

+ Beim Umgang mit Benzin ist stets dufRerste Vorsicht geboten.

* Zum Tanken grundsatzlich den Motor abstellen.

* Immerim Freien bzw. in einem gut belifteten Bereich auftanken und dort wo sich kein
Feuer oder Funkenflug in der Nahe befindet.

* NIEMALS Kraftstoff oder andere entflammbare Flissigkeiten auf diesem Fahrzeug
mitnehmen. Eine Nichtbeachtung der vorgegebenen Anweisungen kann zu ernsthaften
Brandverletzungen oder zum Tode flhren.

+ Beim Tanken, im Benzin-Lagerbereich sowie in der ndheren Umgebung sind Rauchen,
offenes Feuer oder Funken unzulassig.

» Den Kraftstofftank nicht Gberfiillen. Beim Tanken den Einfiillstutzen nicht beflllen.

+ Sollte Benzin auf die Haut oder auf Kleidungsstiicke gelangen, sofort mit Seife oder
Spilmittel und Wasser waschen und Kleidung wechseln.

BLITZSCHLAG UND HOCHSPANNUNGSLEITUNGEN

Das Fahrzeug nicht betreiben, wenn die Gefahr eines Blitzschlages besteht, und nicht in
der Nahe von Hochspannungsleitungen betreiben. Gummireifen, Gummilenkergriffe und
Schaumstoffsitze schiitzen den Fahrer nicht vor Blitzschlag oder elektrischen Schlagen.
Immer einen sicheren Zufluchtsort aufsuchen, wenn Blitzschlag droht, und einen sicheren
Abstand zu Hochspannungsleitungen einhalten.

SICHERHEITSAUFKLEBER UND IHRE
ANBRINGUNGSORTE

Zum Schutz sind am Fahrzeug Aufkleber mit Warnhinweisen angebracht. Die
Anweisungen auf den Aufklebern des Fahrzeugs lesen und befolgen. Sollten sich die in
dieser Betriebsanleitung abgebildeten Aufkleber von den Aufklebern am Fahrzeug
unterscheiden, die Aufkleber am Fahrzeug lesen und befolgen.

Sollten Aufkleber unleserlich werden oder sich ablosen, bitte beim POLARIS-Handler
einen Ersatzaufkleber kaufen. Ersatz-Sicherheitsaufkleber konnen bei POLARIS kostenlos
bezogen werden. Die entsprechende Teilenummer ist auf dem Aufkleber aufgedruckt.
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WARNHINWEIS ANSAUGTRAKT

Der Aufkleber ,Warnhinweis Ansaugtrakt‘ befindet sich auf dem Lufteinlass.

A acHTunG

Einen von Polaris genehmigten Luftfilter
verwenden. Die Verwendung eines
nicht von Polaris genehmigten Luftfilters
kann Motorschaden verursachen. Vor
Einbau des Filters sicherstellen, dass
sich kein Schmutz und keine
Verunreinigungen im Ansaugrohr
befinden. Beim Wiederaufsetzen des Teilenummer: 7185975
Deckels missen der Luftfilter und die
Beschlage richtig in Position sitzen. In
der Betriebsanleitung kénnen weitere
Informationen Uber die Luftfilterwartung
gefunden werden.

WARNHINWEIS AUF KUPPLUNGSDECKEL

Der Kupplungsdeckelwarnhinweis befindet sich auf dem Kupplungsdeckel.

A warRNUNG

Eine mangelhafte Wartung oder Pflege
dieses PVT-Systems kann zur
Beschadigung des Fahrzeugs filhren
und SCHWERE oder TODLICHE
VERLETZUNGEN nach sich ziehen.

Beim Austauschen des Riemens stets Teilenummer: 7181427
im Inneren und in der Umgebung der

Kupplung und des Beliiftungssystems

auf Riemenreste achten und diese

beseitigen.

Betriebsanleitung lesen oder Polaris-
Vertragshandler aufsuchen.
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GANGWECHSEL-WARNHINWEISE

Der Warnaufkleber ,Gangwechsel“ befindet sich auf der vorderen Konsole.

A warRNUNG

Zur Vermeidung von Getriebeschaden, Gang nur
bei stehendem Fahrzeug und im Leerlauf A
wechseln.

ZUM ANLASSEN BREMSE ANZIEHEN. Wenn

das Fahrzeug nicht in Betrieb ist oder
unbeaufsichtigt abgestellt wird, den
Gangschalthebel in die Stellung PARKEN (P)

ricken.

W

7183987

™+ (3
+(@)+

WARNHINWEIS WAGENHEBERANSATZPUNKTE

Der Aufkleber ,Warnhinweis Wagenheberansatzpunkte* befindet sich auf der Pritsche.

A AcHTUNG
Wagenheberaufnahmen befinden sich
unterhalb der Mittelpunkte des
Fahrzeugs.

Teilenummer: 7184992
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WARNHINWEIS SCHMIERPUNKTE

Der Aufkleber ,Warnhinweis Schmierpunkte” befindet sich auf der Pritsche.

A achTunG
Gemal den Empfehlungen
abschmieren. Betriebsanleitung lesen.

Teilenummer: 7185156
ALLGEMEINE WARNUNG

Der Aufkleber ,Allgemeine Warnung® befindet sich auf der Konsole.

AWARNUNG

Die Betriebsanleitung lesen. Personen unter 16 Jahren niemals erlauben, mit diesem
Fahrzeug zu fahren. Vor und wahrend des Fahrens bzw. Mitfahrens ist der Konsum von
Alkohol und Drogen untersagt. Dieses Fahrzeug ist fiir den Straenbetrieb zugelassen.
Zugelassenen Helm, Schutzbrille und Schutzkleidung tragen. Die Sicherheitsgurte
jederzeit anlegen. Die Kabinennetze bzw. Tiren missen stets verwendet/geschlossen
werden. Die Sitzplatzkapazitat niemals tberschreiten.

Teilenummer: 7188512
WARNHINWEIS KRAFTSTOFF

Der Aufkleber ,Warnhinweis Kraftstoff“ befindet sich vor dem Tankdeckel.

A achTunG
Kompatible Kraftstofftypen:
1. E5
2. E10
Teilenummer: 7300053
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WARNHINWEISE ZU BEIFAHRER/REIFENDRUCK

Der Warnhinweis Beifahrer/Reifendruck befindet sich auf der Pritsche.

A waRNUNG

» Mitfahrende Personen kénnen vom
Fahrzeug geschleudert werden. Dies
kann zu schweren oder todlichen
Verletzungen fiihren.

» Niemals Personen auf der Pritsche
mitfahren lassen.

* Die Betriebsanleitung lesen.

» Niemals Kraftstoff auf diesem
Fahrzeug mitnehmen.

A warRNUNG

FALSCHER REIFENDRUCK ODER UBER_I__ADUNG KANN ZUM KONTROLLVERLUST
FUHREN, WAS ZU SCHWEREN ODER TODLICHEN VERLETZUNGEN ZUR FOLGE
HABEN KANN.

» Beim Transportieren von Lasten Geschwindigkeit herabsetzen und einen langeren
Bremsweg einkalkulieren.

+ Durch Uberladen oder das Mitfiihren hoch aufragender, ungleichmaRig verteilter oder
ungesicherter Ladung steigt das Risiko, die Kontrolle (iber das Fahrzeug zu verlieren.
Das Fahrzeug ist so zu beladen, dass der Schwerpunkt der Last méglichst in der Mitte
des Fahrzeugs und mdglichst niedrig liegt.

* Um die Stabilitdt bei unebenen Bodenverhaltnissen oder in higeligem Gelénde
aufrechtzuerhalten, Geschwindigkeit herabsetzen und Ladung reduzieren.

+ Wenn die Ladung seitlich Gber die Pritsche hinausragt, ist besondere Vorsicht geboten.

MID-SIZE
MAXIMALE PRITSCHENLAST 226 kg
REIFENDRUCK IN kPa (PSI) -
VORNE 69 (10)
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SICHERHEIT

BEIFAHRER, LADUNG UND
ZUBEHOR

MID-SIZE
REIFENDRUCK IN kPa (PSI) -
HINTEN 69 (10)
MAXIMALE TRAGLAST
EINSCHLIESSLICH FAHRER, 454 kg

Teilenummer: 7300510 (Englisch)
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AUSSTATTUNGSMERKMALE UND BEDIENELEMENTE

AUSSTATTUNGSMERKMALE UND
BEDIENELEMENTE
EINBAUORTE DER BAUTEILE

® ROPS (Uberrollkafig)
@ Scheinwerfer

® Vorderer Stolfanger/
Klhlerschutz

@® Befestigungspunkt

® Kdhler (hinter
abnehmbarem Kuhlergrill)

® Pritsche
@ Bordwand

Schalldampfer
(Funkenfanger)

(® Pritschenhebel
Tankdeckel

@ Sitzgurt

@ Schaltfach (unter dem
Sitz)
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AUSSTATTUNGSMERKMALE UND BEDIENELEMENTE

KONSOLE

(@ Blinkerleuchte/Lichtschalter Kabinenheizungs-Bedienelemente
(sofern vorhanden)

@ Kombiinstrument (® AWD-Schalter

(® Gangschalthebel 12 V-Nebenverbraucherbuchse

® Warnblinkerschalter @D Zindschalter

® Ausgang fiir @@ Lenkradverstellhebel
Batterieerhaltungsladung

® Staufach ® Windenschalter (sofern vorhanden)
@12 V-

Nebenverbraucherbuchse
(sofern vorhanden)

VERSTELLBARES LENKRAD

Das Lenkrad kann vom Fahrer je nach bevorzugter Stellung auf- oder abwarts verstellt
werden.

Ziehen Sie den Verstellhebel nach oben bzw. zu sich heran und schwenken Sie
gleichzeitig das Lenkrad nach oben oder unten. Den Hebel loslassen, wenn das Lenkrad
sich in der gewtinschten Stellung befindet.
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AUSSTATTUNGSMERKMALE UND BEDIENELEMENTE
NEBENVERBRAUCHERBUCHSE

Am Armaturenbrett des Fahrzeugs befinden sich
12 V-Nebenverbraucherbuchsen. Uber diese
Buchsen kdnnen Zusatzleuchten oder sonstiges,
optionales Zubehdr oder Leuchten gespeist
werden. Die Anschlisse der am Armaturenbrett
befindlichen Buchse sind zu Wartungszwecken
unter dem Armaturenbrett zuganglich.

AUSGANG FUR BATTERIEERHALTUNGSLADUNG

Das Fahrzeug ist mit einem Ausgang fiir die Erhaltungsladung der Batterie firr Zeiten
langeren Nichtgebrauchs ausgerustet.

Wenn das Fahrzeug fiir einen Zeitraum von mehr
als ZWEI WOCHEN nicht bewegt wird, empfiehit
Polaris die Verwendung eines Ladegerats des
Typs BatteryMINDer® 2012 AGM — 2 A (Teile-Nr.
2415295), das bei Ihrem Vertragshandler
erworben werden kann.

Polaris liefert mit lnrem Fahrzeug ein
Ladezubehorteil aus, mit dem Uber den Ausgang
fur Batterieerhaltungsladung im Armaturenbrett
ein einfacher Anschluss an die Batterie
vorgenommen werden kann. Wahrend des
Ladevorgangs das Ladegerat aul3erhalb des
Fahrzeugs aufstellen und vor Feuchtigkeit
schitzen.
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AUSSTATTUNGSMERKMALE UND BEDIENELEMENTE

GANGSCHALTHEBEL

Der niedrige Gang (L) ist der Hauptgang fiir den RANGER. Der hohe Gang (H) eignet sich
nur fir Fahrten auf hartem Untergrund bei geringer Last. Das Fahren in hohem Gang (H)
mit schweren Lasten, in hiigeligem Gelande oder unter nassen, schlammigen
Bedingungen kann zu einem Versengen des Antriebsriemens flihren. Siehe Abschnitt
LAntriebsriemenverschleil/Riemen versengt* fiir weitere Einzelheiten.

H: Hoher Gang
L: Niedriger Gang

N: Leerlauf
R: Ruckwartsgang
P: Parken

Zum Umschalten des Gangs das Fahrzeug zum vollstandigen Stillstand bringen. Bei
leerlaufendem Motor den Hebel in die gewlinschte Stellung bringen.

HINWEIS

Das Umschalten des Gangs bei Drehzahlen oberhalb der Leerlaufdrehzahl oder bei
fahrendem Fahrzeug kann einen Getriebeschaden verursachen. Stets bei stehendem
Fahrzeug und Motor im Leerlauf in einen anderen Gang schalten.

TIPP

Die Aufrechterhaltung der korrekten Schaltgestéange-Einstellung ist fiir die einwandfreie
Funktion des Schaltgetriebes unabdingbar. Sollten beim Schalten Probleme auftreten,
den Handler aufsuchen.

NIEDRIGEN GANG VERWENDEN

Unter folgenden Bedingungen immer den niedrigeren Gang (L) einlegen:

« Fahren in unwegsamem Gelande oder Uber Hindernisse
+ Laden des Fahrzeugs auf einen Anhanger
= Ziehen schwerer Lasten

» Haufiges Fahren mit niedriger Motordrehzahl oder mit Geschwindigkeiten unter 11 km/h
(7 mph)

SCHALTER

MODE-KNOPF

Der MODE-Knopf befindet sich im Kombiinstrument. Mit dem MODE-Knopf kénnen die
verschiedenen Anzeigemodi im Kombiinstrument schrittweise aufgerufen werden.




AUSSTATTUNGSMERKMALE UND BEDIENELEMENTE
FERNLICHTSCHALTER

Das Fernlicht wird mit dem Blinkerhebel gesteuert. Um die Scheinwerfer auf Fernlicht zu
schalten, den Blinkerhebel nach vorne driicken. Um die Scheinwerfer auf Abblendlicht zu
schalten, den Blinkerhebel nach hinten ziehen.

HUPENSCHALTER

Der Hupenschalter befindet sich am
Blinkerhebel (. Zum Betatigen der
Hupe das auere Ende des
Blinkerhebels nach innen driicken.

WARNBLINKERSCHALTER

Zum Einschalten der Warnblinkanlage (alle
Blinkerleuchten blinken) den Warnlichtschalter driicken.
Beide Blinkerkontrollleuchten auf der Konsole blinken.
Mit dieser Funktion kdnnen andere Personen auf einen
Notfall oder eine Gefahrensituation aufmerksam
gemacht werden.
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AUSSTATTUNGSMERKMALE UND BEDIENELEMENTE

ZUNDSCHALTER/LICHTSCHALTER

Mit dem Ziindschalter (D werden der
Motor angelassen und die Beleuchtung

ein- oder ausgeschaltet. Der

Zundschlussel kann nur in der Stellung
AUS abgezogen werden.

SYMBOL

BESCHREIBUNG

_@ AUS

Den Schliissel in die Stellung AUS drehen, um den Motor
abzustellen. Stromkreise sind ausgeschaltet.

=0

BELEUCHTUNG
EIN

Gesamte Beleuchtung ist eingeschaltet. Die Stromkreise
sind eingeschaltet. Elektrische Gerate kénnen benutzt
werden.

BEGRENZUNGS-
LEUCHTEN EIN

Die Scheinwerfer sind ausgeschaltet. Begrenzungsleuchten
sind eingeschaltet. Elektrische Gerate kdnnen benutzt
werden.

START

Zum Betatigen des Anlassers den Ziindschliissel in Stellung
START drehen.
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AUSSTATTUNGSMERKMALE UND BEDIENELEMENTE
BLINKERHEBEL

Vor dem Abbiegen Fahrtrichtung anzeigen, damit andere Fahrzeuge die Absicht
abzubiegen erkennen. Vor Antritt einer jeden Fahrt die Blinker Gberprufen.

‘ Der Schlissel muss sich in Stellung EIN befinden, um die Blinker zu aktivieren. \

Um den rechten Blinker zu betatigen,
den Blinkerhebel nach oben ™
bewegen. Die rechte Blinkleuchte und
die Anzeige blinken.

Um den linken Blinker zu betatigen, den
Blinkerhebel nach unten @ bewegen.
Die linke Blinkerleuchte in der
Schlussleuchte und unter dem vorderen
Scheinwerfer blinkt. Die
Blinkerkontrollleuchte in der Anzeige
blinkt ebenfalls.

Zum Abschalten des Blinksignals den
Hebel wieder in Mittelstellung bringen.

HVAC-BEDIENFELD

Um die Kabinenheizung einzuschalten, muss der Lifterregler D auf die gewlinschte
Lufterdrehzahl gestellt werden. Die Stellung am linken Anschlag schaltet den Lufter aus.
Zum Einstellen der Temperatur, den Temperaturregler @ auf die gewiinschte Heizstufe
stellen. Den Regler im Uhrzeigersinn drehen, um die Warme zu erhéhen, oder gegen den
Uhrzeigersinn, um die Warme zu senken.
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AUSSTATTUNGSMERKMALE UND BEDIENELEMENTE
GASPEDAL

Zum Erhohen der Motordrehzahl das Gaspedal D herunterdriicken. Gibt man das
Gaspedal frei, wird es durch Federdruck wieder in die Ausgangsstellung zurtickgebracht.
Vor dem Anlassen des Motors stets priifen, ob das Gaspedal einwandfrei in die
Ausgangsstellung zurtickkehrt.

Werden das Gaspedal und das Bremspedal gleichzeitig betatigt, kann die Motorleistung

beeintrachtigt werden.

BREMSPEDAL

Durch Betétigen des Bremspedals @ wird das Fahrzeug abgebremst bzw. angehalten.
Beim Starten des Motors die Bremsen betatigen.
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AUSSTATTUNGSMERKMALE UND BEDIENELEMENTE
FESTSTELLBREMSHEBEL

Vor dem Einlegen oder Losen der Feststellbremse stets die Fulbremse betatigen. Um ein
Abrollen des Fahrzeugs zu verhindern, beim Parken die Feststellbremse einlegen. Wenn
die Feststellboremse eingelegt ist und die Feststellbremsleuchte leuchtet, ist die
Motordrehzahl begrenzt. Betatigt man das Gaspedal, verhindert diese Funktion héhere
Motordrehzahlen, um die Beldge der Feststellbremse vor schneller Abnutzung zu
schutzen.

Diese Funktion funktioniert nicht ordnungsgemaf, wenn der Stecker oder Schalter der
Feststellbremse (unter der Gummimanschette) eine Fehlfunktion aufweist, abgezogen
wird oder wenn der Schalter verschoben wurde. Sollte die Drehzahlsperre nicht
ordnungsgemaf funktionieren, bitte unverziiglich den Vertragshandler oder einen
anderen qualifizierten Wartungstechniker aufsuchen.

1. Vor dem Einlegen der
Feststellbremse die Fullbremse
betéatigen.

2. Den Feststellbremshebel (1) soweit
wie moglich nach oben ziehen.

3. Vor dem Lésen der Feststellboremse
die FuBbremse betatigen. Die
Feststellbremse @ nach innen
driicken und den Hebel bis zum
Anschlag nach unten bringen.

SPIEGEL

Die Spiegel sind beim Mandévrieren im Verkehr hilfreich. Vor Antritt jeder Fahrt die Spiegel
kontrollieren und ggf. einstellen.
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AUSSTATTUNGSMERKMALE UND BEDIENELEMENTE
TANKDECKEL

Kraftstoffe mit mehr als 10 % Ethanolgehalt dirfen nicht verwendet werden. Anderenfalls
besteht die Gefahr eines Motorschadens.

Der Kraftstofftankdeckel () befindet
sich an der rechten Seite des
Fahrzeugs nahe dem Beifahrersitz. Das
Fahrzeug ist mit verbleitem oder
bleifreiem Benzin mit einer Nenn-
Oktanzahl von mindestens 87 (ROZ
+MOZ+2, US-Berechnungsverfahren)
zu betanken. Keine Kraftstoffe mit
einem Ethanolgehalt von mehr als

10 %, wie z. B. E-85, verwenden.
Kompatible Kraftstoffe: E5 und E10
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AUSSTATTUNGSMERKMALE UND BEDIENELEMENTE

SITZE

A AcHTUNG

Bei langerer Sonneneinstrahlung kdnnen das Lenkrad und die Sitze sehr heil® werden.
Beim Umgang mit hei3en Flachen vorsichtig vorgehen, um Verbrennungen zu
vermeiden.

Diese Sitze sind fiir dieses Traktormodell bestimmt. Ein Ersatz durch andere Sitze ist
nicht moéglich.

Vor Fahrtantritt stets alle Rickenlehnen nach unten driicken, um sicherzugehen, dass sie
ordnungsgemal eingerastet sind.

SITZEINSTELLUNG

Der Fahrersitz ist mit einem Einstellhebel ausgerustet. Die vertikale Verstellung des Sitzes
wird durch die Verstellung des Lenkrads kompensiert.

« Den Einstellhebel nach rechts ziehen, um den Sitz nach vorn oder hinten zu
verschieben (Einstellbereich 150 mm). Die Riickenlehne bewegt sich zusammen mit
dem Sitzunterteil.

» Sobald der Hebel losgelassen wird, rastet der Sitz in der gewahlten Stellung ein.
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AUSSTATTUNGSMERKMALE UND BEDIENELEMENTE

SITZAUSBAU

Der Fahrersitz ist fest mit dem Sitzverstellmechanismus verbunden und kann nicht
ausgebaut werden.

Um den Beifahrersitz auszubauen, entfernen Sie die beiden Schrauben an der Riickseite
des Sitzsockels.

ELEKTRONISCHE SERVOLENKUNG
(SOFERN VORHANDEN)

Die elektronische Servolenkung (EPS) wird aktiviert, wenn man den Zindschlussel in
Stellung EIN dreht. Die elektronische Servolenkung bleibt aktiv, solange das Fahrzeug
fahrt oder im Leerlauf 1auft. Um Batteriestrom zu sparen, schaltet sich die Servolenkung
(EPS) 5 Minuten nach Abstellen des Motors aus, wenn der Zindschlussel in der Stellung
EIN verbleibt. Die EPS-Warnanzeige leuchtet auf, um darauf hinzuweisen, dass die
Servolenkung abgeschaltet ist. Das Ziindschloss aus- und wieder einschalten, um die
Servolenkung zurlickzusetzen. Sollte die Lampe nach dem Anspringen des Motors
weiterleuchten, ist die Servolenkung ausgefallen. Flr Reparaturen bitte einen POLARIS-
Handler oder einen anderen qualifizierten Spezialisten aufsuchen. Wird das Fahrzeug
unter diesen Umstanden weitergefahren, kann das EPS-Gerat dauerhaft beschadigt
werden und mehr Lenkkraft erforderlich sein.

KABINENNETZE (SOFERN VORHANDEN)

Das Fahren in diesem Fahrzeug ohne Kabinennetze (bzw. Tiren, sofern vorhanden)
erhoht das Risiko schwerer oder tddlicher Verletzungen bei einem Unfall oder beim
Uberschlagen des Fahrzeugs. Die Kabinennetze (oder Tiiren) miissen vom Fahrer und
dem Beifahrer stets benutzt werden. Vor Fahrtantritt sicherstellen, dass alle
Schnappverschlisse ordnungsgemal geschlossen sind.

Die Kabinennetze und Riegel vor jeder Fahrt auf Straffheit sowie auf
Abnutzungserscheinungen und Beschadigungen prifen. Zu lose Gurte mit den Spannern
straffen. Abgenutzte und schadhafte Kabinennetze und Riegel unverziiglich durch neue
Netze und Riegel ersetzen. Ein POLARIS-Handler kann behilflich sein.
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AUSSTATTUNGSMERKMALE UND BEDIENELEMENTE
SICHERN DER KABINENNETZE

1. Nach dem Einsteigen die Schnalle ® am oberen Rand des Netzes in das Gegenstlick
am vorderen Rahmen einrasten lassen.

OFFNEN DES KABINENNETZES

1. Zum Aussteigen aus dem Fahrzeug zunachst die Schnalle () am oberen vorderen
Ende des Netzes 6ffnen.

2. Beim Aussteigen das Netz an der Seite des Fahrzeugs herabhangen lassen.

SICHERHEITSGURTE

Alle Sitze dieses POLARIS-Fahrzeugs sind mit Dreipunkt-Sicherheitsgurten mit Hiift- und
Brustabschnitt ausgeristet. Vor Fahrtantritt sicherstellen, dass alle Fahrzeuginsassen ihre
Sicherheitsgurte ordnungsgemaf angelegt haben.

Der Sicherheitsgurt des Fahrers ist mit einer Verriegelungsfunktion ausgerustet. Wenn der
Sicherheitsgurt nicht angelegt ist, wird die Fahrgeschwindigkeit auf 24 km/h (15 mph)
begrenzt.

Ein Sturz aus dem fahrenden Fahrzeug kann schwere oder tddliche Verletzungen zur
Folge haben. Fahrer und Beifahrer des RANGER miissen vor Beginn jeder Fahrt ihre
Sicherheitsgurte ordnungsgemaf anlegen.

Zum Anlegen des Sicherheitsgurts wie folgt verfahren:
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AUSSTATTUNGSMERKMALE UND BEDIENELEMENTE

1. Fur Dreipunkt-Sicherheitsgurte mit
D-Ose @), die Sicherheitsgurtése
nach unten ziehen, den Gurt quer
Uber die Brust legen und die Ose in
die Schnalle @ am inneren Rand
des Sitzes einrasten lassen. Der
Gurt muss straff an Hiiften und Brust
anliegen. Darauf achten, dass sich
der Gurt nicht verdreht.

2. Die Gurtdse in die Schnalle
einfiihren und horbar einrasten
lassen.

3. AnschlieRend den Gurt loslassen. Er
strafft sich selbsttatig.

4. Zum Lésen des Sicherheitsgurts auf
den rechteckigen roten Knopf in der
Mitte der Schnalle drticken.

PRUFEN DER SICHERHEITSGURTE

Vor jedem Fahrtantritt die ordnungsgemafe Funktion aller Sicherheitsgurte kontrollieren.

1. Die Gurtose in die Schnalle einfiihren und horbar einrasten lassen. Die Gurtdse muss
sich leicht in die Schnalle einfiihren lassen. Am Klickgerausch ist zu erkennen, dass der
Gurt sicher eingerastet ist.

2. Durch Drucken auf den roten Freigabeknopf in der Mitte der Schnalle priifen, ob sich
der Gurt ungehindert 16st.

3. Jeden der Sicherheitsgurte bis zum Anschlag aus der Rolle herausziehen und lber die
gesamte Lange auf Schaden wie Einschnitte, Risse, Verschleil, Ausfransen oder
Verhartungen priifen. Ist ein Gurt schadhaft oder funktioniert er nicht einwandfrei, das
Sicherheitsgurtsystem vom POLARIS-Vertragshandler tberprifen und ggf. defekte
Gurte auswechseln lassen.

4. Verschmutzte Sicherheitsgurte kdnnen mit einem Schwamm sowie Wasser und
Spulmittel gereinigt werden. Keine Bleichmittel, Farbemittel oder Haushaltsreiniger
verwenden.
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AUSSTATTUNGSMERKMALE UND BEDIENELEMENTE
UBERROLLKAFIG (ROPS)

Der Uberrollkafig (ROPS) @ dieses Fahrzeugs erflllt die OSHA®-Norm 1928.53. Nach
einer Beschadigung jedweder Art muss der Uberrollkafig von einem POLARIS-
Vertragshandler sorgfaltig Gberprift werden.

Wenn sich das Fahrzeug (berschlégt, kann auch ein Uberrollkéfig ein Restrisiko fiir den
Insassen nicht vollkommen ausschlieen. Um ein Uberschlagen des Fahrzeugs zu
verhindern, stets alle in dieser Betriebsanleitung enthaltenen Hinweise fiir den sicheren
Betrieb beachten.

Wenn sich das Fahrzeug Uberschlagt kann es zu schweren oder tddlichen Verletzungen
kommen. Alle Mandver vermeiden, die das Fahrzeug veranlassen kénnten, sich zu
Uberschlagen.

ANHANGEVORRICHTUNG

Dieses Fahrzeug ist mit einer Anbauvorrichtung fiir eine Anhangerkupplung und einer
Kupplungsanbauvorrichtung ausgeristet.

Zur Vermeidung von Personen- und Sachschaden stets die Warnhinweise und die
Anhangerlast-Kapazitaten in der Tabelle ,Technische Daten* beachten.

Beim Einsatz des Fahrzeugs im Abschleppbetrieb ist ein Aufenthalt im Bereich zwischen
dem Fahrzeug und dem abgeschleppten Objekt grundsatzlich untersagt.
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AUSSTATTUNGSMERKMALE UND BEDIENELEMENTE
HINTERE ANHANGEVORRICHTUNG

Nach 1000 km die Schraube, die den Kugelkopf mit der Anhangevorrichtung verbindet,
auf 445 Nm anziehen.

Die hintere Anhangevorrichtung (sofern vorhanden) kann zum Ziehen eines Anhangers
verwendet werden. Nahere Angaben und Verfahren sind dem Abschnitt ,Transportieren
von Ladungen® zu entnehmen.

Die nachstehend angegebenen Werte beziehen sich auf werksseitig installierte
Anhéangevorrichtungen und dienen nur zu Informationszwecken.

WICHTIG

Fahrzeugspezifische Werte fir den Anhangerbetrieb kdnnen dem Kapitel ,Technische
Daten“ entnommen werden.Die fahrzeugspezifischen Werte haben Vorrang, wenn sie
niedriger sind als die unten aufgefiihrten Bauteilwerte.

TECHNISCHE DATEN - BAUTEILE DER HINTEREN ANHANGEVORRICHTUNG

Maximale vertikale Last (S) 100 kg

Maximale Anhangelast 3500 kg
Maximale dynamische Kraft (D) 14,0 kN
Zulassungs-Nr. E20 55R-01 3487

ZERTIFIZIERUNGSAUFKLEBER DER HINTEREN
ANHANGEVORRICHTUNG

Der Zertifizierungsaufkleber der Anhangevorrichtung ist bei Modellen mit werksinstallierter
hinterer Anhangevorrichtung in der Nahe der Anhangevorrichtung angebracht.
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AUSSTATTUNGSMERKMALE UND BEDIENELEMENTE

AB- UND ANBAU EINER ANHANGEVORRICHTUNG

. Um die Anhangevorrichtung (sofern vorhanden) abzunehmen, den Federstecker
und den Kupplungsbolzen @ entfernen. Die Anhangevorrichtung abnehmen, dann den
Kupplungsbolzen @ wieder anbringen und den Federstecker (D sichern.

. Um die Anhangevorrichtung anzubringen, den Federstecker O vom Kupplungsbolzen
ziehen und den Kupplungsbolzen @ entfernen.

3. Die Anhangevorrichtung an der Aufnahme anbringen.

. Den Kupplungsbolzen (von der linken Seite der Anhangevorrichtung) durch die
Bohrungen in der Aufnahme- und der Anhangevorrichtung stecken.

. Den Federstecker wieder anbringen. Sicherstellen, dass die Anhangevorrichtung sicher
befestigt und der Federstecker ordnungsgemaf auf dem Kupplungsbolzen angebracht

ist.

7-POLIGER ANHANGER-STECKVERBINDER

Der an dem Fahrzeug montierte
7-polige Anhanger-Steckverbinder
entspricht den Anforderungen gemaf
EU-Norm ISO 1724.

Bei Anhangermodellen neuerer Bauart
werden alle 7 Anschlusskontakte des
Steckverbinders genutzt. Ein
Anhangermodell alterer Bauart ist mit
diesem Steckverbinder eventuell nicht
kompatibel.

Durch eine nicht ordnungsgemaf
geanderte elektrische Verkabelung
kann es zu Schaden an Fahrzeug- und
Anhangerbauteilen kommen. Wenn
Zweifel bezlglich des
Anhangeranschlusses bestehen, bitte
einen qualifizierten Spezialisten fiir
Zugvorrichtungen zurate ziehen.
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AUSSTATTUNGSMERKMALE UND BEDIENELEMENTE

KOMBIINSTRUMENT
UBERBLICK

‘ Funktionen und Kontrollleuchten kénnen je nach Modell unterschiedlich sein. \

ANZEIGEBEREICH FUNKTION
(® Ganganzeige H = Hoher Gang
L = Niedriger Gang
N = Leerlauf
R = Ruckwartsgang
P = Parken
— = Gangsignalfehler (oder Schalthebel steht zwischen
Gangen)
@ Anzeigebereich 2 In diesem Bereich werden Kilometerzahler,

Streckenkilometerzahler, Streckenkilometerzahler 2,
Spannung, Motortemperatur, Motorbetriebsstundenzahler,
Fahrgeschwindigkeit, Motordrehzahl oder das
programmierbare Wartungsintervall in Betriebsstunden
angezeigt.

® Anzeigebereich 1 In diesem Bereich werden Motordrehzahl,
Fahrgeschwindigkeit oder Kiihimitteltemperatur angezeigt.
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ANZEIGEBEREICH

FUNKTION

@ Kraftstoffanzeige Die Segmente der Kraftstoffanzeige geben den Fiillstand
des Kraftstofftanks zu erkennen. Wenn das unterste
Segment erlischt, wird der Fahrer darauf hingewiesen, dass
dringend getankt werden muss. Alle Segmente
einschlieBlich des Kraftstoffsymbols blinken. Sofort
auftanken.

® Wartungsanzeige Das blinkende Schraubenschliisselsymbol weist den Fahrer
darauf hin, dass das eingestellte Wartungsintervall
abgelaufen ist. Die Routinewartung kann von einem
POLARIS-Handler durchgefiihrt werden. Flr weitere
Einzelheiten siehe Seite 68.

® Uhr Die Zeitanzeige erfolgt wahlweise im 24- oder 12-Stunden-
Format.

@ Triebstrang- Segmente der Anzeige leuchten je nach angewahltem

Modusanzeige Triebstrangmodus auf.

KONTROLLLEUCHTEN

KONTROLL- SYMBOL FUNKTION

LEUCHTE

Motorwarnleuchte

Dieses Symbol erscheint bei Auftreten eines
Fehlers. Wenn diese Warnanzeige leuchtet,
das Fahrzeug nicht weiter betreiben.
Anderenfalls besteht die Gefahr eines
massiven Motorschadens. Ein POLARIS-
Vertragshandler kann behilflich sein.

EPS-Warnung
(sofern vorhanden)

Diese Anzeige leuchtet auf, wenn ein Fehler in
der Servolenkung aufgetreten ist. Ein
POLARIS-Vertragshandler kann behilflich sein.
Bei eingeschaltetem Schlusselschalter und
abgestelltem Motor ist die Servolenkung bis zu
5 Minuten verfugbar.

Motor heif} Dieses Symbol leuchtet auf, wenn der Motor
Uberhitzt ist. Die Anzeige blinkt, wenn eine
ernsthafte Uberhitzung besteht.

Leerlauf Dieses Symbol leuchtet auf, wenn sich das

Getriebe im Leerlauf und der Ziindschlissel in
Stellung EIN befinden.
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(sofern vorhanden)

KONTROLL- SYMBOL FUNKTION

LEUCHTE

Helm/ Die Leuchte blinkt fiir ein paar Sekunden, wenn

Sicherheitsgurt sich der Ziindschlussel in Stellung EIN
befindet. Die Lampe erinnert den Fahrer daran,
vor Fahrtantritt einen Helm aufzusetzen und
den Sicherheitsgurt (falls vorhanden)
anzulegen.

Fernlicht Dieses Symbol leuchtet auf, wenn der
Scheinwerferschalter auf Fernlicht geschaltet
wird.

Bremsenausfall Diese Lampe (sofern Bremsenausfall-

Kontrollleuchte vorhanden ist) leuchtet auf,
wenn die Bremsanlage einen geringen
Flussigkeitsstand in der Hydraulikbremsanlage
feststellt. Bremsflissigkeit im Behalter prifen.

Blinker

>

Wenn das Blinksignal aktiviert wird, blinkt der
entsprechende Pfeil. Wird die Warnblinkanlage
eingeschaltet, blinken beide Pfeile. Bei einem
Problem in der Blinkeranlage blinken die
Leuchten mit doppelter Geschwindigkeit.

Anhangeranzeige
(sofern vorhanden)

SIS

Symbol leuchtet auf, wenn die Anhangerblinker
aktiviert sind.
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ANZEIGEBEREICH 1

Die im Bereich 1 ®
angezeigten Informationen
kénnen durch Betatigen
des MODE-Knopfs variiert

werden.
ANZEIGEBEREICH 1 FUNKTION
Geschwindigkeit Die Geschwindigkeit des Fahrzeugs wird in km/h oder
mph angezeigt.
Motortemperatur Die aktuelle Motortemperatur des Fahrzeugs wird
angezeigt.
U/min Die Motordrehzahl des Fahrzeugs wird angezeigt.
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ANZEIGEBEREICH 2

Die im Bereich 2 @
angezeigten Informationen
kénnen durch Driicken der
Pfeiltasten (Auf/Ab) variiert
werden.

ANZEIGEBEREICH 2

FUNKTION

Kilometerzahler

Der Kilometerzahlerstand des Fahrzeugs wird angezeigt.

Motortemperatur Die Motortemperatur des Fahrzeugs wird angezeigt.

Strecke 1 Strecke 1 des Tageskilometerzahlers des Fahrzeugs wird
angezeigt.

Strecke 2 Strecke 2 des Tageskilometerzahlers des Fahrzeugs wird
angezeigt.

U/min Die Motordrehzahl des Fahrzeugs wird angezeigt.

Spannung Die aktuelle Batteriespannung des Fahrzeugs wird
angezeigt.

Geschwindigkeit Die aktuelle Geschwindigkeit des Fahrzeugs wird
angezeigt.

Motorbetriebsstunden Die Motorbetriebsstunden des Fahrzeugs werden
angezeigt.

Wartungsstunden Die Stunden bis zur nachsten Wartung des Fahrzeugs

werden angezeigt.
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MENU OPTIONEN

Das Meni ,,Options*
(Optionen) erlaubt das
Einsehen von Diagnosecodes,
den Zugriff auf das erweiterte
Men, das Einstellen der Uhr,
und vieles mehr. Eine Liste der
verfligbaren Optionen finden
Sie nachstehend.

Den MODE-Knopf gedriickt
halten, um das Menii ,Options*
(Optionen) aufzurufen.

MENU OPTIONEN

ANMERKUNGEN

,Diagnostic Codes" (Diagnosecodes)

Wird nur angezeigt, wenn Fehlercodes
vorhanden oder gespeichert sind.

+Advanced Menu“ (Erweitertes Men)
(sofern vorhanden)

Zur Eingabe von Hoéchstgeschwindigkeit
und Einstellungen des virtuellen Zauns.

,Units — Distance” (Entfernungseinheiten)

Zwischen den Einheiten km/h (Kilometer
pro Stunde) oder mph (Meilen pro Stunde)
wahlen.

,Units — Temp*“ (Einheiten — Temperatur)

Zwischen °C und °F wahlen.

,Clock® (Uhr) (sofern vorhanden)

Zwischen der 24- und 12-Stundenanzeige
wahlen und die Uhrzeit einstellen.

~Backlight Color* (Farbe der
Hintergrundbeleuchtung)

Zwischen blau und rot wahlen.

~Backlight Level” (Helligkeitsstufen der
Hintergrundbeleuchtung)

Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung
einstellen.

~oervice hours” (Wartungsstunden)

Wartungsstunden anzeigen/einstellen.

LExit Menu“ (Men verlassen)

Beenden.
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DIAGNOSECODE

Der Bildschirm ,DIAGCODE" (Diagnosecode) zeigt die verfligbaren
Stérungswarnleuchten, die wahrend dieses Ziindzyklus aufleuchten.

Folgendermalen auf den
Bildschirm flr den
Diagnosecode zugreifen:

1. Den MODE-Knopf gedriickt
halten, um das Menu
,Options® (Optionen)
aufzurufen. Auf dem
Display wird drei Sekunden
lang ,OPTIONS*
(Optionen) angezeigt,
bevor das erste
Menlelement angezeigt
wird.

2. Den MODE-Knopf driicken, um aus dem Menii ,Options” (Optionen) ,DIAGCODE*
(Diagnosecodes) anzuwahlen.

Die Pfeiltasten (AUF/AB) driicken, um die einzelnen Codes der Reihe nach aufzurufen.

Diese Option ist nur verfugbar, wenn wahrend des aktuellen Zlindzyklus (Zindschlussel
in Stellung EIN) ein Fehlercode gesetzt wurde oder noch aktiv ist. Wird die Ziindung
ausgeschaltet, werden alle gespeicherten Fehlercodes von der Anzeige geldscht.

(® Anzeigebereich 1 wird FMI
anzeigen

@ Anzeigebereich 2 wird SPN
anzeigen

® Uhrzeitbereich wird Anzahl
anzeigen
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Wenn die Anzeige einen Fehlercode anzeigt, blinkt die Warnleuchte (Motor- oder EPS-
Warnleuchte), um anzuzeigen, welche Steuerung den Fehlercode gesetzt hat.

3. Um das Menu ,Options® (Optionen) zu verlassen, kann der Benutzer wahlweise die
Funktion ,Exit Menu“ (Menu verlassen) anwahlen, den MODE-Knopf gedruickt halten
und das Men ,Options® (Optionen) verlassen, oder 10 Sekunden lang keine Taste
driicken, wodurch das Menii ,Options” (Optionen) ebenfalls verlassen wird.

DIAGNOSEANZEIGE DEFINITIONEN DER DIAGNOSECODES

Lastkreis unterbrochen: Ein Leiter, der zu dem in der Tabelle angegebenen Bauteil
(Einspritzventil, Kraftstoffpumpe usw.) fiihrt, ist gerissen oder das Bauteil selbst ist
ausgefallen.

Masseschluss: Der Leiter zwischen dem elektronischen Steuergerat und dem in der
Tabelle angegebenen Bauteil ist an Masse kurzgeschlossen.

Lastkreis kurzgeschlossen: Die Leiter zu dem in der Tabelle angegebenen Bauteil sind
miteinander kurzgeschlossen oder in dem Bauteil befindet sich ein interner Kurzschluss.

Kurzschluss an Batterie: Der Leiter zwischen dem in der Tabelle angegebenen Bauteil und
dem elektronischen Steuergerat ist an einem mit Batteriespannung verbundenen Leiter
kurzgeschlossen.

DIAGNOSECODES
BAUTEIL ZUSTAND MFP FMI

Drosselpositionsgeber Spannung zu hoch 51 3

Spannung zu niedrig 51 4
Motortemperaturfiihler Spannung zu hoch 110 3

Spannung zu niedrig 110 4

Temperatur zu hoch 110 16

Motorabschaltung wegen

Uberhitzung 110 0
Ansaugluft- Spannung zu hoch 105 3
Temperaturfihler

Spannung zu niedrig 105 4
Krimmer- Spannung zu hoch 102 3
Absolutdruckgeber

Spannung zu niedrig 102 4

Signal auRerhalb des

Wertebereichs 102 2
E::belwellenposﬂmnsge— Stromkreisfehler 636 8

57



AUSSTATTUNGSMERKMALE UND BEDIENELEMENTE

kurzgeschlossen

DIAGNOSECODES
BAUTEIL ZUSTAND MFP FMI
Wahrscheinlichkeitsfehler 636 2
Fahrgeschwindigkeitssi- Geschwindigkeitswert zu 84 8
gnal hoch
Wabhrscheinlichkeitsfehler 84 2
Gangsensorsignal Spannung zu niedrig 523 4
Spannung zu hoch 523 3
Signalfehler 523 2
Einspritzventil 1 (MAG) Treiberschaltkreis
(SDI-Teillast) unterbrochen/ 651 5
kurzgeschlossen
Treiberschaltkreis an B+
kurzgeschlossen 651 3
Treiberschaltkreis
kurzgeschlossen 651 4
Einspritzventil 2 (PTO) Treiberschaltkreis
(SDI-Teillast) unterbrochen/ 652 5
kurzgeschlossen
Treiberschaltkreis an B+
kurzgeschlossen 652 3
Treiberschaltkreis
kurzgeschlossen 652 4
Zindspulenprimartreiber Treiberschaltkreis an B+
1 (MAG) kurzgeschlossen 1268 3
Zindspulenprimartreiber Treiberschaltkreis an B+
2 (PTO) kurzgeschlossen 1269 3
Kraftstoffoumpen- Treiberschaltkreis
Treiberschaltkreis unterbrochen/ 1347 5
kurzgeschlossen
Treiberschaltkreis an B+
kurzgeschlossen 1347 3
Treiberschaltkreis
kurzgeschlossen 1347 4
Lifterrelais- Treiberschaltkreis
Treiberschaltkreis unterbrochen/ 1071 5
kurzgeschlossen
Treib haltkrei B+
reiberschaltkreis an 1071 3
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DIAGNOSECODES
BAUTEIL ZUSTAND MFP FMI

Treiberschaltkreis

kurzgeschlossen 1071 4
Leerlaufregler Treiberschaltkreis

unterbrochen/ 634 5

kurzgeschlossen

Treiberschaltkreis an B+

kurzgeschlossen 634 3

Treiberschaltkreis

kurzgeschlossen 634 4

Position auRerhalb des

Wertebereichs 634 7
Anlasserfreigabekreis Treiberschaltkreis

unterbrochen/ 1321 5

kurzgeschlossen

Treiberschaltkreis an B+

kurzgeschlossen 1321 3

Treiberschaltkreis

kurzgeschlossen 1321 4
Fahrgestellrelais Treiberschaltkreis

unterbrochen/ 520208 5

kurzgeschlossen

Treiberschaltkreis an B+

kurzgeschlossen 520208 3

Treiberschaltkreis

kurzgeschlossen 520208 4
Allradantrieb Treiberschaltkreis

unterbrochen/ 520207 5

kurzgeschlossen

Treiberschaltkreis an B+

kurzgeschlossen 520207 3

Treiberschaltkreis

kurzgeschlossen 520207 4
Systemspannung Spannung zu hoch 168 3

Spannung zu niedrig 168 4
Gas-Sicherheitssignal Spannung zu hoch 520194 3

Spannung zu niedrig 520194 4
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DIAGNOSECODES
BAUTEIL ZUSTAND MFP FMI
Signal auRerhalb des
Wertebereichs 520194 2
Gasmechanismus 520194 7

klemmt

Bergabfahrthilfe (ADC) Treiberschaltkreis
unterbrochen/ 520203 5
kurzgeschlossen

Treiberschaltkreis an B+

kurzgeschlossen 520203 3
Jbercralss :
Leerlaufdrehzahl hGoe;::hwindigkeitswen zu 520211 3
gZZﬁZWindigkeit zu 520211 4
Bedienelement rechts I/Ir(i)edtzjsst;igg;ter dritcken 520468 31
DIAGNOSECODES
BAUTEIL ZUSTAND MFP FMI

NUR MODELLE MIT ELEKTRONISCHER SERVOLENKUNG (EPS)

Fahrgeschwindigkeits- Daten giiltig, aber
sensor oberhalb des normalen
Betriebsbereichs —
hdchste Stufe

84 0

Daten unregelmafig,

aussetzend oder falsch 84 2

Abnormale

Anderungsrate 84 10

Empfangene

Netzwerkdaten fehlerhaft 84 19

Systemspannung Daten giiltig, aber
oberhalb des normalen
Betriebsbereichs —
hdchste Stufe

168 0

Spannung Uber

Normalwert oder mit
héherer 168 3
Spannungsquelle
kurzgeschlossen
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DIAGNOSECODES

BAUTEIL | ZUSTAND | MFP | FMI

NUR MODELLE MIT ELEKTRONISCHER SERVOLENKUNG (EPS)

Spannung unter
Normalwert oder mit
niedrigerer 168 4
Spannungsquelle
kurzgeschlossen
Motordrehzahl Daten giltig, aber
oberhalb des normalen 190 0
Betriebsbereichs —
hochste Stufe
Daten unregelmaRig,
aussetzend oder falsch 190 2
Empfangene
Netzwerkdaten fehlerhaft 190 19
Motorsteuergerat (ECU)- Intelligent Device oder
Speicher Komponente fehlerhaft 628 12
Aulerhalb der
Kalibrierung 628 13
Kalibrierung AuRerhalb der
Kalibrierung 630 13
Servolenkung wegen Strom uUber Normalwert
Uberstrom abgeschaltet oder Stromkreis 520221 6
kurzgeschlossen
Servolenkung: Strom tUber Normalwert
Uberstromfehler oder Stromkreis 520222 6
kurzgeschlossen
Servolenkung Zustand besteht
Drehmomentgeber 520223 31
teilweise ausgefallen
Servolenkung Zustand besteht
Drehmomentgeber 520224 31
vollsténdig ausgefallen
EPAS-Inverter: Daten giltig, aber
Temperatur oberhalb des normalen
Betriebsbereichs — 520225 0
hochste Stufe
Daten giltig, aber
oberhalb des normalen
Betriebsbereichs — 520225 16
Mittelschwerer Stand
EPAS-Kommunikation Daten unregelmaRig,
empfangt Datenfehler aussetzend oder falsch 520226 2
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DIAGNOSECODES

BAUTEIL | ZUSTAND | MFP FMI

NUR MODELLE MIT ELEKTRONISCHER SERVOLENKUNG (EPS)

Zustand besteht 520226 31
Fehler Positionskodierer Grundursache unbekannt 520228 1
:Ect:n” ipgo(-)nnet nl?ee \1{ie(;1€IeorgZ;t 520228 12
Zustand besteht 520228 31
EPAS-Softwarefehler Eéﬂl :)goenn;nl?:\]%ﬁeorgg]zt 520229 12
Zustand besteht 520229 31
EPAS-Stromsparzustand Zustand besteht 520231 31
EPS SEPIC- Spannung Uber
Spannungsfehler Normalwert oder mit
hoéherer 524086 3

Spannungsquelle
kurzgeschlossen

Spannung unter

Normalwert oder mit
niedrigerer 524086 4
Spannungsquelle
kurzgeschlossen
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EINHEITENAUSWAHL —- ENTFERNUNG

1. Den MODE-Knopf gedriickt halten, um das Menii ,Options” (Optionen) aufzurufen.

Auf dem Display wird drei Sekunden lang ,OPTIONS* (Optionen) angezeigt, bevor das
erste Menlelement angezeigt wird.

2. Den MODE-Knopf driicken, um aus dem Menti ,Options” (Optionen) ,Units — Distance”
(Entfernungseinheiten) anzuwahlen.

Siehe oben dargestellte Abbildung:
(® Den MODE-Knopf driicken.

@ Die Pfeiltasten (AUF/AB) driicken, um die Einheiten (KPH oder MPH — Kilometer
oder Meilen pro Stunde) zu andern.

® Wenn die gewlinschte Einheit angezeigt wird, den MODE-Knopf driicken, um
die Einheit anzuwahlen und zum Meni ,Options* (Optionen) zuriickzukehren.

3. Um das Menii ,,Options” (Optionen) zu verlassen, kann der Benutzer wahlweise die
Funktion ,Exit Menu“ (Meni verlassen) anwahlen, den MODE-Knopf gedriickt halten
und das Menu ,Options® (Optionen) verlassen, oder 10 Sekunden lang keine Taste
drticken, wodurch das Menii ,Options” (Optionen) ebenfalls verlassen wird.
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EINHEITENAUSWAHL - TEMPERATUR

1. Den MODE-Knopf gedriickt halten, um das Meni ,,Options” (Optionen) aufzurufen.

Auf dem Display wird drei Sekunden lang ,OPTIONS* (Optionen) angezeigt, bevor das
erste Menlelement angezeigt wird.

2. Den MODE-Knopf driicken, um aus dem Menu ,Options” (Optionen) ,Units — Temp*
(Einheiten — Temperatur) anzuwahlen.

Siehe oben dargestellte Abbildung:
(® Den MODE-Knopf driicken.
@ Die Pfeiltasten (AUF/AB) driicken, um die Einheiten (°C oder °F) zu &ndern.

® Wenn die gewlnschte Einheit angezeigt wird, den MODE-Knopf driicken, um
die Einheit anzuwahlen und zum Meni ,Options* (Optionen) zuriickzukehren.

3. Um das Meni ,Options” (Optionen) zu verlassen, kann der Benutzer wahlweise die
Funktion ,Exit Menu“ (Menu verlassen) anwahlen, den MODE-Knopf gedriickt halten
und das Menu ,,Options” (Optionen) verlassen, oder 10 Sekunden lang keine Taste
driicken, wodurch das Menii ,Options” (Optionen) ebenfalls verlassen wird.
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UHR

1. Den MODE-Knopf gedriickt halten, um das Menii ,Options” (Optionen) aufzurufen.

Auf dem Display wird drei Sekunden lang ,OPTIONS* (Optionen) angezeigt, bevor das
erste Menlelement angezeigt wird.

2. Den MODE-Knopf driicken, um aus dem Menii ,,Options” (Optionen) ,,Clock" (Uhr)
anzuwahlen.
Siehe oben dargestellte Abbildung:
(@ Den MODE-Knopf driicken.

@ Die Pfeiltasten (AUF/AB) driicken, um die Einheiten (24- oder 12-Stunden-Format)
zu andern.

® Wenn die gewlinschte Einheit angezeigt wird, den MODE-Knopf driicken, um die
Einheit anzuwahlen.

® Die Pfeiltasten (AUF/AB) driicken, um die Einheiten (Stunden) zu andern.

(® Wenn die gewlinschte Einheit angezeigt wird, den MODE-Knopf driicken, um die
Einheit anzuwahlen.

® Die Pfeiltasten (AUF/AB) driicken, um die Einheiten (Minuten/Zehner) zu dndern.

@ Wenn die gewlinschte Einheit angezeigt wird, den MODE-Knopf driicken, um die
Einheit anzuwahlen.

Die Pfeiltasten (AUF/AB) driicken, um die Einheiten (Minuten/Einer) zu andern.

® Wenn die gewlinschte Einheit angezeigt wird, den MODE-Knopf driicken, um die
Einheit anzuwahlen und zum Menu ,Options® (Optionen) zurtickzukehren.

3. Um das Meni ,Options® (Optionen) zu verlassen, kann der Benutzer wahlweise die
Funktion ,Exit Menu“ (Menu verlassen) anwahlen, den MODE-Knopf gedriickt halten
und das Meni ,,Options® (Optionen) verlassen, oder 10 Sekunden lang keine Taste
driicken, wodurch das Menii ,Options” (Optionen) ebenfalls verlassen wird.
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FARBE DER HINTERGRUNDBELEUCHTUNG

1. Den MODE-Knopf gedriickt halten, um das Menii ,Options® (Optionen) aufzurufen.

Auf dem Display wird drei Sekunden lang ,OPTIONS*® (Optionen) angezeigt, bevor das
erste Menlielement angezeigt wird.

2. Den MODE-Knopf driicken, um aus dem Menii ,,Options” (Optionen) ,BL COLOR"
(Farbe der Hintergrundbeleuchtung) anzuwahlen.

Siehe oben dargestellte Abbildung:
(D Den MODE-Knopf driicken.

@ Die Pfeiltasten (AUF/AB) driicken, um die Einheiten (Blue [blau] oder Red [rot])
zu andern.

® Wenn die gewilinschte Einheit angezeigt wird, den MODE-Knopf driicken, um
die Einheit anzuwéahlen und zum Meni ,Options“ (Optionen) zurtickzukehren.

3. Um das Meni ,Options“ (Optionen) zu verlassen, kann der Benutzer wahlweise die
Funktion ,Exit Menu“ (Menu verlassen) anwahlen, den MODE-Knopf gedriickt halten
und das Meni ,,Options® (Optionen) verlassen, oder 10 Sekunden lang keine Taste
driicken, wodurch das Menii ,Options” (Optionen) ebenfalls verlassen wird.
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HELLIGKEIT DER HINTERGRUNDBELEUCHTUNG

1. Den MODE-Knopf gedriickt halten, um das Menii ,Options® (Optionen) aufzurufen.

Auf dem Display wird drei Sekunden lang ,OPTIONS* (Optionen) angezeigt, bevor das
erste Menlelement angezeigt wird.

2. Den MODE-Knopf driicken, um aus dem Menii ,,Options” (Optionen) ,BL LEVEL"
(Helligkeitsstufen der Hintergrundbeleuchtung) anzuwahlen.

Siehe oben dargestellte Abbildung:
(® Den MODE-Knopf driicken.

@ Die Pfeiltasten (AUF/AB) driicken, um die Einheiten (Helligkeit erhéhen oder
verringern) zu andern.

® Wenn die gewlinschte Einheit angezeigt wird, den MODE-Knopf driicken, um
die Einheit anzuwéahlen und zum Menu ,Options“ (Optionen) zurtickzukehren.

3. Um das Menu ,Options® (Optionen) zu verlassen, kann der Benutzer wahlweise die
Funktion ,Exit Menu“ (Menu verlassen) anwahlen, den MODE-Knopf gedruickt halten
und das Meni ,Options® (Optionen) verlassen, oder 10 Sekunden lang keine Taste
driicken, wodurch das Menti ,Options” (Optionen) ebenfalls verlassen wird.
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WARTUNGSSTUNDEN

1. Den MODE-Knopf gedruckt halten, um das Meni ,Options® (Optionen) aufzurufen.

Auf dem Display wird drei Sekunden lang ,OPTIONS* (Optionen) angezeigt, bevor das
erste Menlelement angezeigt wird.

2. Den MODE-Knopf driicken, um aus dem Menu ,Options” (Optionen) ,SRV HRS*
(Wartungsstunden) anzuwahlen.

Siehe oben dargestellte Abbildung:
(® Den MODE-Knopf driicken.

@ Die Pfeiltasten (AUF/AB) driicken, um die Einheiten (0, 5, 10, - 95, 100) zu
andern.

® Wenn die gewlinschte Einheit angezeigt wird, den MODE-Knopf driicken, um
die Einheit anzuwéahlen und zum Men( ,Options“ (Optionen) zurtickzukehren.

Um die Wartungsstunden zuriickzusetzen, nachdem sie bis auf ,0,0“ heruntergezahlt
haben, den verwendeten Einstellwert wieder anwahlen oder einen neuen Wert fiir die
Wartungsstunden anwahlen.

3. Um das Menu ,Options” (Optionen) zu verlassen, kann der Benutzer wahlweise die
Funktion ,Exit Menu“ (Menu verlassen) anwahlen, den MODE-Knopf gedriickt halten
und das Meni ,,Options® (Optionen) verlassen, oder 10 Sekunden lang keine Taste
driicken, wodurch das Menii ,Options” (Optionen) ebenfalls verlassen wird.
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PIN-AKTIVIERTES SICHERHEITSSYSTEM (P.A.S.S.) (SO-
FERN EINGEBAUT)

Das optionale PIN-aktivierte Sicherheitssystem (P.A.S.S.) soll eine unbefugte Benutzung
verhindern. Wenn das System aktiviert ist, kann das Fahrzeug nicht betatigt werden, bis
eine gultige PIN-Nummer in das Kombiinstrument eingegeben wurde.

Um P.A.S.S. mithilfe des Kombiinstruments ein-/auszuschalten, den untenstehenden
Anleitungen folgen.

P.A.S.S. AKTIVIEREN

HINWEIS

Nach der ersten Aktivierung des P.A.S.S. muss das Fahrzeug zunachst abgeschaltet
werden, damit sich das elektronische Kontrollmodul (ECM) vor dem Neustart voll
abschalten kann. Dieser Vorgang kann bis zu drei Minuten dauern.

Sobald eine neue PIN-Nummer aktiviert ist, kann sie nur gedndert werden, wenn das
System zunachst deaktiviert wird. Dann kénnen Sie wieder die Schritte befolgen, die im
Abschnitt P.A.S.S. AKTIVIEREN beschrieben werden, um eine neue PIN-Nummer
einzugeben.

1. Den MODE-Knopf gedriickt halten, um das Meni ,OPTIONS® (Optionen) aufzurufen.

2. Die Pfeiltasten AUF/AB driicken, um die Optionen anzeigen zu lassen, bis ,REQUIRE
PIN TO START" (Pin fir Anlassen notwendig) erscheint. Zum Auswahlen den MODE-
Knopf driicken.

3. Falls nétig, erscheint die Meldung ,ENTER NEW PIN“ (Neue PIN-Nummer eingeben).
Verwenden Sie die Pfeiltasten ,UP/DOWN* (AUF/AB), um die Optionen zu durchlaufen,
bis die von lhnen gewiinschte erste Ziffer erscheint. Zum Auswahlen der Ziffer den
MODE-Knopf driicken.

4. Fahren Sie fort, bis alle vier Ziffern Ihrer gewiinschten PIN-Nummer ausgewahit sind.
Nach Abschluss des Vorgangs leuchtet kurz die Meldung ,NEW PIN SET“ (Neue PIN-
Nummer eingestellt) auf und geht dann auf die Anzeige ,REQUIRE PIN TO START*
(PIN-Eingabe zum Anlassen erforderlich) zurtick.

5. Um Ihre neue PIN-Nummer zu aktivieren, verwenden Sie die Pfeiltasten ,UP/DOWN*
(AUF/AB), um das unten auf der Anzeige aufleuchtende ,OFF* (AUS) auf ,ON*“ (EIN)
umzuschalten. Wird dieser Schritt libersprungen, so wird P.A.S.S. nicht aktiviert.

6. Den MODE-Knopf driicken um zum Meni ,OPTIONS* (Optionen) zurtickzukehren.
Dann wird es erforderlich, vor dem nachsten Fahrzeugstart eine neue PIN-Nummer
einzugeben.

Sie kénnen das Menii ,OPTIONS* (Optionen) auf drei verschiedene Arten verlassen.
+ Schalten Sie auf ,.EXIT* (BEENDEN) und driicken Sie die Taste ,MODE" (MODUS).

* Den MODE-Knopf driicken und fur einige Sekunden halten.
» Warten Sie nun, bis das System automatisch zur Hauptanzeige zuriickschaltet.
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Falls die Batterie schwach wird, wahrend das P.A.S.S.-System aktiviert ist, kann es sein,

dass nach Aufladen/Austausch der Batterie die Meldung ,New Vehicle Detected“ (Neues

Fahrzeug entdeckt) erscheint. Lassen Sie den Zlindschlissel in der Position EIN, damit
das System neu bestatigen kann.

P.A.S.S. DEAKTIVIEREN
1. Den MODE-Knopf gedriickt halten, um das Meni ,OPTIONS® (Optionen) aufzurufen.

2. Die Pfeiltasten AUF/AB driicken, um die Optionen anzeigen zu lassen, bis ,REQUIRE
PIN TO START* (Pin fir Anlassen notwendig) erscheint. Zum Auswahlen den MODE-
Knopf driicken.

3. Geben Sie Ihre aktuelle PIN-Nummer ein.

4. Verwenden Sie die Pfeiltasten ,UP/DOWN* (AUF/AB), um das unten auf der Anzeige
aufleuchtende ,ON® (EIN) auf ,OFF“ (AUS) umzuschalten.

5. Den MODE-Knopf driicken um zum Meni ,OPTIONS* (Optionen) zurlickzukehren.
Jetztist P.A.S.S. deaktiviert.

Sie kénnen das Men(i ,OPTIONS* (Optionen) auf drei verschiedene Arten verlassen.
» Schalten Sie auf ,EXIT“ (BEENDEN) und drticken Sie die Taste ,MODE" (MODUS).

» Den MODE-Knopf driicken und fur einige Sekunden halten.
» Warten Sie nun, bis das System automatisch zur Hauptanzeige zurlickschaltet.
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BETRIEB
WICHTIGE INFORMATIONEN

Bei unsachgemé&Rem Betrieb des Fahrzeugs besteht die Gefahr einer Kollision, des
Kontrollverlustes, eines Unfalls oder eines Uberschlags, was zu schweren oder tddlichen
Verletzungen fuhren kann. Alle Sicherheitswarnhinweise im Abschnitt Sicherheit dieser
Betriebsanleitung missen nicht nur gelesen, sondern auch verstanden werden.

FAHRZEUG-EINFAHRZEIT

Die Einfahrzeit lnres neuen RANGER erstreckt sich Uber die ersten 25 Betriebsstunden
bzw. die Zeit bis zum Verbrauch der ersten beiden Kraftstofftankfillungen. Fir den
Eigentiimer ist die richtige Handhabung des Fahrzeugs wéhrend der Einfahrzeit die
wichtigste Aufgabe. Ein sorgsamer Umgang mit dem Motor erh6ht dessen Leistung und
Lebensdauer. Die folgenden Anweisungen sollten genau eingehalten werden.

Eine GbermaRige Erhitzung wahrend der ersten drei Betriebsstunden beschadigt Motor-
Prazisionsteile sowie Antriebsbauteile. Wahrend der ersten drei Betriebsstunden den
Motor nicht mit Vollgas oder hoher Drehzahl laufen lassen.

EINFAHREN DES MOTORS UND DES
ANTRIEBSSTRANGS

1. Kraftstofftank mit sauberem, frischem Kraftstoff flllen.

2. Olstand prifen. Gegebenenfalls so viel Ol des empfohlenen Typs nachfiillen, dass der
normale Olstand fur einen sicheren Motorbetrieb aufrecht erhalten wird.

3. Zunéchst nur langsam fahren. Zum Einfahren ein offenes Geldnde auswahlen, um sich
mit dem Fahrzeug und seinen Eigenschaften vertraut zu machen.

4. Mit variierendem Gas fahren. Den Motor nicht Iangere Zeit leerlaufen lassen.

5. Die Flussigkeitsstdnde und Bedienelemente regelmaRig prifen und die im jeweiligen
Abschnitt angegebenen Priifungen vor Fahrtantritt konsequent durchfiihren.

6. Wahrend der Einfahrzeit das Motordl und den Motoroélfilter nach 25 Betriebsstunden
wechseln.

7. Die Flussigkeitsstande des Hauptgetriebes und aller anderen Getriebe nach den ersten
25 Betriebsstunden und anschliel3end alle 100 Betriebsstunden kontrollieren.

8. Nur geringe Lasten ziehen.
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EINFAHREN DES PVT-GETRIEBES (KUPPLUNGEN/
RIEMEN)

Kupplungen und Antriebsriemen von Neufahrzeugen sowie nach einem Riemenwechsel
immer einfahren.

Sorgfaltiges Einfahren der Kupplungen und des Antriebsriemens erhéht Lebensdauer und
Leistung. Die Kupplungen und den Antriebsriemen bei niedrigen Fahrgeschwindigkeiten
gemal den Empfehlungen einfahren. Nur geringe Lasten ziehen. Wahrend der Einfahrzeit
nicht aggressiv beschleunigen und nicht mit hoher Geschwindigkeit fahren.

Nach einem Riemenausfall alle Riickstadnde aus dem PVT-Einlass- und Auslasslufttrakt
sowie aus dem Kupplungs- und dem Motorraum beseitigen, wenn der Riemen ersetzt wird.

PRUFUNGEN VOR FAHRTANTRITT

Wird es vor Fahrtantritt versaumt, das Fahrzeug zu iberpriifen und seine
Betriebssicherheit zu kontrollieren, besteht ein erhéhtes Unfallrisiko. Vor jeder Fahrt den
Zustand und die Betriebssicherheit des Fahrzeugs kontrollieren.

PRUFUNG BEMERKUNGEN REF.
Bremsanlage/Pedalweg Auf einwandfreie Funktion prifen. Seite 40
Seite 132
Bremsflussigkeit Fillstand prifen. Seite 132
Vorderachsaufhangung Priifen. -
Hinterachsaufhangung Prifen. -
Lenkung Freigangigkeit priifen. Seite 135
Reifen Zustand und Druck kontrollieren. Seite 136
Rader/Befestigungsteile Prifen, festen Sitz der Radmuttern Seite 136

kontrollieren.

Rahmenmuttern, Schrauben Prifen, festen Sitz kontrollieren. -
und sonstige Befestigungsteile

Kraftstoff und Motordl Fillstande kontrollieren. Seite 50
Seite 110
KuhImittelstand Fillstand prifen. Seite 123
Kuhlmittelschlauche Auf Undichtigkeiten prifen. -
Gasgestange Auf einwandfreie Funktion prifen. -
Kontrollleuchten/Schalter Auf einwandfreie Funktion prifen. Seite 38
Ansaugtrakt-Vorfilter Prifen, reinigen. Seite 130
Scheinwerfer Funktion priifen, beim Wechseln der Glihlampe Seite 140

dielektrisches Fett von POLARIS auftragen.
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PRUFUNG BEMERKUNGEN REF.
Bremsleuchte/Schlussleuchte Funktion prifen. -
Sitzklinke Die Riickenlehne des Sitzes nach unten Seite 45
driicken, so dass die Klinke sicher einrastet.

Sicherheitsgurt Gesamte Gurtlange auf Beschadigungen Seite 45
prifen, Schnallenfunktion kontrollieren.

Kabinentiren (falls vorhanden) | Die Tiren und Verschllsse auf Abnutzung oder Seite 21
Beschadigung prufen.

Blinker Alle Blinkerleuchten auf einwandfreie Funktion Seite 39
prifen.

Spiegel Auf optimale Uberschaubarkeit der seitlichen Seite 41
Bereiche und des Bereichs hinter dem
Fahrzeug einstellen.

Signalhorn Auf Funktion prifen. Seite 37

Schutzausristung Zugelassenen Helm, Schutzbrille und Seite 13

Schutzkleidung tragen.
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ANLASSEN DES MOTORS

Die Ziindanlage hat die Symbole AUS (@, LICHT AN @, BEGRENZUNGSLEUCHTEN AN
® und STARTEN @.

Teile-Nr. 7300219-de

1. Motor nur im Freien bzw. in einem gut belifteten Bereich anlassen.

2. Auf dem Fahrersitz Platz nehmen und Sicherheitsgurt anlegen. Kabinennetze (oder
Turen) sicher schliel3en.

3. Ganghebel in Stellung PARKEN bringen.
4. Bremsen betatigen. Beim Anlassen des Motors das Gaspedal nicht betétigen.

5. Zindschlissel in Stellung START drehen. Anlasser maximal funf Sekunden lang
betétigen. Sobald der Motor anspringt, Schlissel loslassen. Den Schlissel entweder in
die Stellung BELEUCHTUNG EIN oder BEGRENZUNGSLEUCHTEN EIN drehen.

6. Springt der Motor nicht innerhalb von 5 Sekunden an, Ziindschlissel loslassen und 5
Sekunden warten. Schritte 5 bis 6 wiederholen, bis der Motor anspringt.

Ein sofortiges Losfahren nach dem Anlassen des Fahrzeugs kann zu Motorschaden
fihren. Motor vor dem Losfahren des Fahrzeugs einige Minuten warmlaufen lassen.

ABSTELLEN DES MOTORS

1. Gaspedal komplett freigeben und Fahrzeug bis zum Stillstand abbremsen.
2. Ganghebel in Stellung PARKEN bringen.

3. Feststellbremse anziehen.
4

. Vor dem Verlassen des Fahrzeugs das Bremspedal langsam freigeben und
sicherstellen, dass sich der Ganghebel in der Stellung PARKEN (P) befindet.

5. Motor abstellen.

Ein wegrollendes Fahrzeug kann schwere Verletzungen verursachen. Wenn der Motor
abgestellt wird, stets den Gangschalthebel in Stellung PARKEN (P) bringen und die
Feststellbremse anziehen.
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BREMSEN

1. Gaspedal komplett freigeben.

Wenn man das Gaspedal komplett freigibt und die Motordrehzahl nahezu auf
Leerlaufdrehzahl absinkt, hat das Fahrzeug keinerlei Motorbremswirkung.

2. Bremspedal gleichmaBig und kraftvoll betatigen.

Werden das Gaspedal und das Bremspedal gleichzeitig betatigt, kann die Motorleistung
beeintrachtigt werden.

3. Das Anfahren und Anhalten (mit den Bremsen) Gben, bis die Bedienelemente vertraut
sind.

FAHREN

1. Einen Helm, Augenschutz, Handschuhe, ein langarmliges Hemd, lange Hosen und
mindestens kndchelhohe Stiefel tragen.

Die Prufungen vor Fahrtantritt durchfiihren.

Auf dem Fahrersitz Platz nehmen und Sicherheitsgurt anlegen.
Beim Fahren stets die Kabinennetze (oder Tiren) schlie3en.
Ganghebel in Stellung PARKEN bringen. Betriebsbremse betéatigen.
Den Motor anlassen.

FulRbremse betatigen und Gang einlegen.

Umgebung liberblicken und Fahrroute festlegen.

Feststellbremse l6sen.

2 © © N o o k0w Db

0.Das Lenkrad mit beiden Handen halten, Bremspedal langsam freigeben und Gaspedal
behutsam mit dem rechten Ful} betatigen. Das Fahrzeug setzt sich in Bewegung.

11. Langsam fahren. Auf ebenen Flachen das Mandévrieren mit dem Fahrzeug sowie das
Betatigen des Gas- und des Bremspedals tben.

12.Beifahrer erst dann mitflihren, wenn der Fahrer selbst mindestens zwei Stunden
Fahrerfahrung mit diesem Fahrzeug gesammelt hat.
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FAHREN MIT EINEM BEIFAHRER

» Die Prufungen vor Fahrtantritt durchfiihren.

+ Alle Beifahrer miissen mindestens 12 Jahre alt sein und gro® genug sein, um sicher und
bequem mit angelegtem Sicherheitsgurt auf einem Beifahrersitz zu sitzen, beide FiiRe
auf den Boden zu stellen und sich am Haltegriff festzuhalten.

» Alle Passagiere missen einen Helm, Augenschutz, Handschuhe, ein langarmliges
Hemd, lange Hosen und mindestens kndchelhohe Stiefel tragen.

+ Sicherstellen, dass alle Kabinennetze und Tiren (sofern vorhanden) ordnungsgeman
gesichert sind.

+ Die fir dieses Fahrzeug empfohlene Beifahrerkapazitat nicht Gberschreiten.

+ Ein Beifahrer darf nur auf dem Beifahrersitz mitfahren.

» Geschwindigkeit herabsetzen. Stets Fahrgeschwindigkeiten wahlen, die den
Fahigkeiten des Fahrers, denen des Beifahrers und den Fahrbedingungen entsprechen.
Uberraschende oder aggressive Mandver, die zu Unbehagen oder Verletzungen des
Beifahrers fihren kénnen, sind zu vermeiden.

» Durch das Mitflihren von Beifahrern und/oder Ladung verandert sich das Fahrverhalten
des Fahrzeugs. Daher muss zum Bremsen mehr Zeit und ein langerer Bremsweg
einkalkuliert werden.

« Stets alle Anweisungen auf den Sicherheitsaufklebern und in dieser Betriebsanleitung
befolgen.

FAHREN AUF RUTSCHIGEM UNTERGRUND

Wenn das Fahrzeug rutscht oder ausbricht, kann der Fahrer die Kontrolle verlieren und
es kann sich tberschlagen (wenn die Rader plétzlich wieder Bodenhaftung haben). Beim
Fahren auf glattem Untergrund wie z. B. Eis oder Schotter Geschwindigkeit herabsetzen

und besondere Vorsicht walten lassen, um zu verhindern, dass das Fahrzeug rutscht
oder ausbricht. Auf extrem glattem Untergrund sollte nicht gefahren werden.

Beim Fahren auf rutschigem Untergrund wie z. B. auf nassen Pisten, losem Kies oder Eis
ist stets mit dem Ausbrechen oder Rutschen des Fahrzeugs zu rechnen. Beim Fahren auf
rutschigem Grund sind die folgenden Vorsichtsregeln zu beachten:

* Nicht auf extrem unebenem, rutschigem oder instabilem Untergrund fahren.
« Vor dem Befahren rutschiger Bereiche Geschwindigkeit herabsetzen.

» Mit groBtmoglicher Aufmerksamkeit fahren, Beschaffenheit der Route im Voraus
abschatzen und plétzliches, scharfes Abbiegen vermeiden, da das Fahrzeug sonst
abrutschen kann.
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< Allradantrieb zuschalten, bevor die Rader durchdrehen.

Schaltet man den Allradantrieb (AWD) ein, wahrend die Rader durchdrehen, kann der
Antriebsstrang erheblich beschadigt werden. Den Allradantrieb (AWD) erst zuschalten,
wenn alle Rader stillstehen.

* Wenn das Fahrzeug seitlich ausbricht, gegenlenken. Niemals die Bremse betétigen,
wenn das Fahrzeug ausbricht.

BERGAUF FAHREN

Beim Bergauffahren sind folgende Vorsichtsmaflinahmen zu beachten:

+ UbermaRig steile Hange vermeiden.

* Modelle mit Bergabfahrthilfe (ADC): Beim Befahren von Steigungen oder Geféllen
immer den niedrigen Gang (L) einlegen und ADC 4x4 wahlen.

+ Die Steigung stets in gerader Linie befahren.
» Beide Fiike auf dem Boden des Fahrzeugs lassen.

» Vor dem Befahren einer Steigung das Terrain sorgsam prifen. Steigungen mit extrem
rutschigem oder instabilem Untergrund nicht befahren.

« Mit gleichbleibender Geschwindigkeit und Gaspedalstellung aufwarts fahren. Nie abrupt
Gas geben.

» Nie bei hoher Geschwindigkeit tiber eine Hiigelkuppe fahren. Auf der anderen Seite der
Kuppe koénnte sich ein Hindernis, ein Abgrund, ein anderes Fahrzeug oder eine Person
befinden.

FAHREN QUER ZUM HANG

Vom Fahren quer zum Hang wird abgeraten. Ein falsches Vorgehen kann dazu fiihren,
dass der Fahrer die Kontrolle verliert bzw. sich das Fahrzeug Uberschlagt. Nur dann quer
zum Hang fahren, wenn es absolut unvermeidlich ist.

Besteht keine Alternative zur Querbefahrung eines Hangs, bitte unbedingt die folgenden
Sicherheitsregeln einhalten:

» Geschwindigkeit herabsetzen.
« Mit dulerster Vorsicht fahren.
+ Steile Hange sollten nicht quer zum Gefalle befahren werden.

* Modelle mit Bergabfahrthilfe (ADC): Beim Befahren von Steigungen oder Gefallen
immer den niedrigen Gang (L) einlegen und ADC 4x4 wahlen.

BERGAB FAHREN

Beim Bergabfahren die folgenden Sicherheitsregeln einhalten:

+ UbermaRig steile Hange vermeiden.

* Modelle mit Bergabfahrthilfe (ADC): Beim Befahren von Steigungen oder Geféllen
immer den niedrigen Gang (L) einlegen und ADC 4x4 wahlen.
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* In gerader Linie bergab fahren. Bei Bergabfahrten nicht in einem Winkel fahren, in dem
sich das Fahrzeug zu stark seitlich neigen kénnte. Wann immer mdglich geradewegs
bergab fahren.

» Geschwindigkeit herabsetzen.

* Bremsen leicht betatigen, um das Fahrzeug zu verlangsamen.

DURCHFAHREN VON GEWASSERN

Das Fahrzeug kann Gewasser durchqueren, deren Tiefe die Hohe der Bodenbleche nicht
Ubersteigt.

HINWEIS

Sollte das Fahrzeug in tiefes Wasser eintauchen oder sollte das Wasser beim
Durchfahren eines Gewassers liber den Sitzsockel hinaus ansteigen, muss das
Fahrzeug anschlieRend vor dem erneuten Anlassen des Motors zur Wartung in die
Handlerwerkstatt gebracht werden. Diese Wartung kann von einem Handler durchgefiihrt
werden. Sollte es unmdglich sein, das Fahrzeug zur Werkstatt zu bringen, ohne den
Motor anzulassen, mussen die im Abschnitt ,Funkenfanger beschriebenen
WartungsmafRnahmen durchgefiihrt und das Fahrzeug bei der nachstmaoglichen
Gelegenheit zur Werkstatt gebracht werden.

Beim Durchqueren von Gewassern sind folgende Regeln zu beachten:

1. Vor dem Einfahren in das Gewasser Wassertiefen und Stromungsverhaltnisse
feststellen.

2. Eine Stelle suchen, an der beide Ufer relativ flach ansteigen.

3. Langsam durch das Gewasser fahren und Gesteinsbrocken und sonstige Hindernisse
umfahren.

4. Nicht durch tiefe oder rasch flieRende Gewasser fahren.

Der Auftrieb der groRen Reifen des Fahrzeugs kann bei tiefem oder rasch fliekendem
Wasser bewirken, dass das Fahrzeug schwimmt und der Fahrer die Kontrolle verliert.
Dies kann zu schweren oder tddlichen Verletzungen fiihren. Mit dem Fahrzeug nie tiefe
oder schnell flieRende Gewasser durchfahren.

5. Nach dem Verlassen von Gewassern stets die Bremsen durch mehrmaliges leichtes
Betatigen des Bremspedals trocknen, bis die Bremswirkung normal ist.

Nach dem Durchfahren eines Gewéassers mit dem Fahrzeug missen unbedingt die
Wartungsmaflinahmen der Polaris-Wartungstabelle ausgefiihrt werden. Insbesondere ist
auf Motordl, Getriebedl, ggf. die Flussigkeitsstdnde im vorderen und hinteren Getriebe
(sofern vorhanden) sowie auf alle Schmiernippel zu achten.
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FAHREN IM RUCKWARTSGANG

Beim Fahren im Rickwartsgang (R) sind die folgenden Vorsichtsregeln zu beachten:

Stets auf Hindernisse oder Personen hinter dem Fahrzeug achten. Stets das linke und
rechte Sichtfeld vor dem Riickwartsfahren Gberschauen.

Stets das Ruckwartsfahren bergab vermeiden.
Langsam zurlickstof3en.

Zum Anhalten Bremsen behutsam betatigen.
Scharfes Abbiegen vermeiden.

Nie abrupt Gas geben.

FAHREN UBER HINDERNISSE

Beim Fahren Uber Hindernisse sind die folgenden VorsichtsmaRregeln zu beachten:

Vor Fahrten in unbekanntem Gelande die Route stets auf Hindernisse priifen.
Vorausschauen und lernen, das Gelande richtig einzuschatzen. Standige Wachsamkeit
ist geboten, damit Gefahrenquellen wie Baumstamme, Gesteinsbrocken und
tiefhdngende Aste rechtzeitig erkannt werden.

Bei Fahrten in unbekanntem Gelande langsam fahren und besondere Vorsicht walten
lassen. Manche Hindernisse sind nicht ohne weiteres zu erkennen.

Gangschalthebel auf den niedrigen Gang stellen, falls erforderlich.

Nicht tber grofte Hindernisse wie groRe Gesteinsbrocken oder umgestirzte Baume
fahren. Ist dies unvermeidbar, mit duRRerster Vorsicht vorgehen und langsam fahren.
Vor dem Uberfahren eines Hindernisses, das zum Uberschlag des Fahrzeugs fuhren
kénnte, alle Beifahrer absteigen und Distanz halten lassen.

PARKEN DES FAHRZEUGS

Zum Parken des Fahrzeugs folgende Schritte ausfiihren:

1.
2.

o o &~

Bremsen betatigen. Fahrzeug auf ebenem Untergrund zum Stehen bringen.

Beim Parken des Fahrzeugs in einer Garage oder einem sonstigen Gebaude auf gute
Bellftung achten und sicherstellen, dass sich das Fahrzeug nicht in der Nahe von
Feuer oder Funken befindet, einschlieRlich von Geraten mit Zundflamme.

Ganghebel in Stellung PARKEN bringen.
Motor abstellen.
Die Feststellboremse anziehen (sofern vorhanden).

Vor dem Verlassen des Fahrzeugs das Bremspedal langsam freigeben und
sicherstellen, dass sich der Ganghebel in der Stellung PARKEN (P) befindet.

Zundschalter abziehen, um die Verwendung durch Unbefugte zu verhindern.
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PARKEN AN STEIGUNGEN

Wenn mdglich das Fahrzeug nicht an Hangen abstellen. Wenn es sich nicht vermeiden
lasst, bitte unbedingt die folgenden Sicherheitsregeln einhalten:

o > 0N~

6.

Bremsen betatigen.

Ganghebel in Stellung PARKEN bringen.

Die Feststellboremse anziehen (sofern vorhanden).
Motor abstellen.

Vor dem Verlassen des Fahrzeugs das Bremspedal langsam freigeben und
sicherstellen, dass sich der Ganghebel in der Stellung PARKEN (P) befindet.

Die Hinterrader auf der bergab gewandten Seite mit Bremsblécken sichern.

EIN- UND AUSSTEIGEN

Nie wahrend der Fahrt in das Fahrzeug einsteigen oder vom Fahrzeug absteigen.

Zum Absteigen nicht vom Fahrzeug springen.

Beim Ein- oder Absteigen stets zum Fahrzeug wenden.

Die Bedienelemente nicht als Handgriffe verwenden. Dies kdnnte zu unbeabsichtigten
Bewegungen des Fahrzeugs fiihren.

Die Stufen und den Boden des Fahrzeugs stets sauber halten, um rutschige Flachen zu
vermeiden.
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TRANSPORTIEREN VON LADUNGEN

UnsachgemaRes Transportieren von Lasten kann das Verhalten des Fahrzeugs negativ
beeinflussen und den Kontrollverlust Gber das Fahrzeug oder ein unzuverlassiges
Bremsverhalten bewirken; dies kann zu schweren oder tédlichen Verletzungen fiihren.
Beim Transportieren von Ladungen sind stets die folgenden Sicherheitsregeln
einzuhalten:

Die maximale Traglast des Fahrzeugs darf unter keinen Umstanden tberschritten
werden. Bei der Berechnung der Zuladung des Fahrzeugs ist auch das Gewicht des
Fahrers, der Beifahrer, nicht ab Werk eingebautes Zubehor, der Ladung auf dem
Gepacktrager oder auf der Pritsche und die Deichsellast eines eventuell vorhandenen
Anhangers zu berlicksichtigen. Das Gesamtgewicht aller dieser Lasten darf die maximale
Traglast des Fahrzeugs nicht Uberschreiten.

BEIM TRANSPORTIEREN VON LASTEN GESCHWINDIGKEIT HERABSETZEN UND
EINEN LANGEREN BREMSWEG EINKALKULIEREN.

Den Schwerpunkt der Ladung auf der Pritsche immer méglichst weit nach vorne und
maoglichst tief legen.

Beim Fahren in unebenem oder hiigeligem Geldnde Geschwindigkeit herabsetzen und
die Ladung reduzieren, um das Fahrverhalten nicht zu beeintrachtigen.

Beim Transportieren von Lasten auf der Pritsche oder in einem Anhanger des Fahrzeugs
ist besondere Umsicht des Fahrers geboten.

Geschwindigkeit herabsetzen und im niedrigstméglichen Gang fahren. Zum Ziehen oder
Transportieren schwerer Lasten stets den NIEDRIGEN Gang (L) einlegen.

VOR FAHRTANTRITT DIE GESAMTE LADUNG SICHERN. Ungesicherte Ladung kann
die Stabilitat des Fahrzeugs beeintrachtigen und bewirken, dass der Fahrer die Kontrolle
verliert.

DIE FAHRT NUR MIT STABILER UND SICHERER BELADUNG ANTRETEN. Beim
Transport von Lasten, deren Schwerpunkt nicht in der Mitte des Fahrzeugs positioniert
werden kann, die Ladung sicher verzurren und besonders vorsichtig fahren.
Anhangelasten mussen prinzipiell an der am Fahrzeug vorgesehenen
Anhangevorrichtung befestigt werden.

SCHWERE LASTEN KONNEN DAS BREMSVERHALTEN UND DIE
KONTROLLIERBARKEIT DES FAHRZEUGS BEEINTRACHTIGEN. Beim Betétigen der
Bremsen mit einem beladenen Fahrzeug ist duflerste Vorsicht geboten.
Gelandebedingungen und Situationen vermeiden, in denen riickwarts bergab gefahren
werden muss.

ES IST AUSSERSTE VORSICHT GEBOTEN beim Transportieren einer Ladung, die
seitlich Gber die Pritschenwande hinausragt. Die Stabilitat und Manévrierfahigkeit kénnen
beeintrachtigt werden und zu einem Uberschlag des Fahrzeugs fiihren.

DIE EMPFOHLENEN GESCHWINDIGKEITEN NICHT UBERSCHREITEN. Das
Fahrzeug sollte beim Ziehen eines Anhangers auf ebener, grasbewachsener Flache eine
Hochstgeschwindigkeit von 16 km/h (10 mph) nicht Gberschreiten. Beim Ziehen eines
Anhangers in unebenem Gelande, in Kurven sowie beim Bergauf- und Bergabfahren
sollte die Geschwindigkeit auf 5 km/h (8 mph) beschrankt werden.
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ZULADUNG

lhr Fahrzeug ist fir bestimmte Trag- und Anhangelasten ausgelegt. Die Warnhinweise auf
den Warnaufklebern zur Lastverteilung sind in jedem Fall zu lesen und zu befolgen. Die
Gesamtzuladung (Fahrer, Beifahrer, nicht ab Werk eingebautes Zubehdr, Ladung und
Anhanger-Deichsellast) darf die maximale Traglast des Fahrzeugs nicht Gbersteigen.

Das Mitnehmen von Personen auf der Pritsche kann zu schweren oder tédlichen
Verletzungen fihren. Unter keinen Umstanden Personen auf der Pritsche mitfahren
lassen. Beifahrer sind nur auf den hierfiir vorgesehenen Sitzen zulassig und miissen

stets die Sicherheitsgurte vorschriftsmaRig anlegen.

ABSCHLEPPEN EINES RANGER

Das Abschleppen dieses Fahrzeugs wird nicht empfohlen. Das Fahrzeug stets auf einem
Anhanger oder einer Ladeflache transportieren; keines der vier Rader darf den Erdboden
beriihren.

Wenn sich das Abschleppen eines funktionsuntauglichen Fahrzeugs nicht vermeiden lasst,
das Getriebe dieses Fahrzeugs in den Leerlauf (N) schalten. Nur iber die kiirzest mogliche
Entfernung abschleppen; die vordere Schleppvorrichtung  verwenden. Nicht schneller
als 16 km/h (10 mph) fahren.
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ZIEHEN VON LASTEN

Unfachmannisches Ziehen von Anhangern kann das Fahrverhalten des Fahrzeugs
verandern und den Kontrollverlust Gber das Fahrzeug oder Instabilitdt beim Bremsen zur
Folge haben.

Halten Sie sich strikt an die Anweisungen in der Betriebsanleitung der angebauten oder
angehangten Maschine oder des Anhangers. Fahren Sie die Kombination Traktor -
Anhanger nur, wenn alle Anweisungen befolgt wurden.

Beim Ziehen von Anhéangern stets die folgenden Sicherheitsregeln einhalten:

1.

Die maximale Deichsellast von 68,1 kg (150 Ib) auf der Kupplungsanbauvorrichtung
darf unter keinen Umstanden Uberschritten werden.

2. Zum Ziehen einer angehangten Last immer den niedrigen Gang (L) einlegen.

3. Wenn ein funktionsuntaugliches RANGER-Fahrzeug abgeschleppt werden soll, muss

das Getriebe dieses Fahrzeugs in den Leerlauf (N) geschaltet werden. Beim
Abschleppen eines anderen Fahrzeuges darf eine Geschwindigkeit von 16 km/h
(10 mph) nicht tberschritten werden.

Beim Ziehen eines Anhangers verlangert sich der Bremsweg. Beim Abschleppen eines
anderen Fahrzeuges darf eine Geschwindigkeit von 16 km/h (10 mph) nicht
Uberschritten werden.

Das Fahrzeug darf hdchstens das empfohlene Anhangergewicht ziehen. Die
entsprechenden Vorgaben sind der unten stehenden Anhangelastentabelle sowie der
Tabelle mit den technischen Daten ab Seite 159 zu entnehmen.

Anhanger nur an der Anhangevorrichtung befestigen. Wird ein Anhanger an einer
anderen Stelle des Fahrzeugs angehangt, besteht die Gefahr, dass der Fahrer die
Kontrolle Uber das Fahrzeug verliert.

7. Niemals einen Anhanger an Steigungen von mehr als 15° ziehen.

8. Achten Sie beim Fahren aufRerhalb befestigter StraRen immer auf die Reaktion des
Anhangers auf Fahrzeugbewegungen.
MODELL MAXIMALE ZULADUNG* PRITSCHE
454 kg 226 kg

*auf ebenem Untergrund
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LEBENSDAUER DES ANTRIEBSRIEMENS

Im Interesse einer mdglichst langen Lebensdauer des Antriebsriemens sollte beim
Transportieren bzw. Ziehen schwerer Lasten der niedrigstmdgliche Gang eingelegt
werden. Das Fahren in hohem Gang (H) mit schweren Lasten, in hiigeligem Geldnde oder
unter nassen, schlammigen Bedingungen kann zu einem Versengen des Antriebsriemens
fuhren.

ENTLEEREN DER PRITSCHE

Die Pritsche folgendermafen entleeren:

1. Zum Entleeren der Pritsche eine ebene Stelle auswahlen. Das Fahrzeug zum
Entleeren bzw. Entladen nicht an einem Hang abstellen.

2. Bremsen betatigen. Ganghebel in Stellung PARKEN bringen.
3. Die FESTSTELLBREMSE anziehen (sofern vorhanden).

4. Sicherstellen, dass die Ladung gleichmaRig verteilt ist bzw. sich im Wesentlichen im
vorderen Teil der Pritsche befindet.

5. Zum Offnen der hinteren Bordwand den Riegel nach oben ziehen.

Wenn sich der Schwerpunkt der Ladung im hinteren Bereich der Pritsche befindet, kann
die Pritsche pl6tzlich kippen, wenn man den Sperrhebel nach vorne zieht. Dabei kbnnen
der Fahrer oder Schaulustige schwer verletzt werden. Vor dem Offnen des Sperrhebels
immer nachprifen, ob die Ladung gleichmafig verteilt ist bzw. sich vorwiegend im
vorderen Teil der Pritsche befindet.
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6. AufRerhalb des Kippbereiches der Pritsche stehend den Pritschensperrhebel (O nach
oben ziehen. Das vordere Ende der Pritsche anheben und die Ladung auskippen.

7. AnschlieRend die Pritsche wieder herunterklappen und fest nach unten driicken, so
dass sie einrastet.

Wird das Fahrzeug bei angehobener Pritsche gefahren, besteht die Gefahr schwerer
Verletzungen. Die Pritsche kann sich unerwartet schlieRen und den Fahrer oder Beifahrer
verletzen. Abgesehen davon kénnten die Hinterrdder am hinteren Teil der angehobenen
Pritsche reiben, das Fahrzeug beschadigen und gefahrliche Betriebsbedingungen
verursachen. Das Fahrzeug nie mit angehobener Pritsche betreiben.
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ALLRADANTRIEB/HINTERACHSDIFFERENZIAL

Wenn das Modell mit einem sperrbaren Differenzialgetriebe ausgerustet ist, kann der
Fahrer wahlen, ob er mit offenem oder geschlossenem Differenzial fahren méchte.

ZUSCHALTEN DES ALLRADANTRIEBS (AWD)

Wird der Allradantrieb zugeschaltet, wahrend die Hinterrader durchdrehen, kdnnen die
Antriebswelle und die Kupplung erheblich beschadigt werden. Das Umschalten auf
Allradantrieb (AWD) muss erfolgen, solange die Hinterrader gute Bodenhaftung haben
oder stillstehen.

@ Allradantrieb (AWD)
@ Differenzialsperre gesperrt (2x4)

® Differenzialsperre aus (Rasenbetrieb
[TURF))

Zum Einschalten des Allradantriebs (AWD) auf den oberen Teil des Triebstrang-
Modusschalters driicken. Die 4x4-Anzeige auf dem Anzeigeblock leuchtet auf, wenn der
Allradantrieb des Fahrzeugs eingeschaltet ist. Bei eingeschaltetem AWD-Schalter kuppelt
sich das Vorderachsgetriebe automatisch ein, sobald die Hinterrader durchdrehen. Wenn
die Hinterrader wieder greifen, kuppelt sich das Vorderachsgetriebe automatisch aus. Es
gibt keine zeitliche Begrenzung fur den Betrieb des Fahrzeugs mit zugeschaltetem
Allradantrieb. Die Fahrzeugelektronik schaltet den Allradantrieb erst zu, wenn die
Motordrehzahl unter 3100 U/min gefallen ist. Nach der Zuschaltung bleibt der Allradantrieb
aktiv, bis der Schalter ausgeschaltet wird. Schaltet man den Schalter aus, wahrend das
Vorderachsgetriebe in Bewegung ist, kuppelt sich dieses erst aus, wenn die Hinterrader
wieder Bodenhaftung haben.

Der Allradantrieb muss zugeschaltet werden, bevor das Fahrzeug in einen Bereich gerét,
in dem es auf den Vorderradantrieb angewiesen sein kdnnte. Wenn die Hinterrader
durchdrehen, Gaspedal vor dem Zuschalten des Allradantriebs freigeben.
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AUSKUPPELN DES ALLRADANTRIEBS

Zum Auskuppeln des Allradantriebs den Triebstrang-Modusschalter in die mittlere oder
untere Stellung bringen. Schaltet man den Allradantriebsschalter aus, wahrend die
Vorderrader angetrieben werden, kuppelt sich der Vorderradantrieb erst aus, wenn die
Hinterrader wieder Bodenhaftung haben.

Es kann vorkommen, dass das Vorderachsgetriebe eingekuppelt bleibt, nachdem der
Allradantrieb ausgeschaltet wurde. In diesem Fall ist eine spurbar erhdhte Lenkkraft
erforderlich, und die Hochstgeschwindigkeit des Fahrzeugs ist reduziert. Zum Auskuppeln
des Vorderachsgetriebes folgendes Verfahren anwenden.

Zum Ausschalten des Allradantriebs folgende Schritte ausfiihren:

Fahrzeug anhalten.
Mindestens 3 m zuriick fahren.
Fahrzeug zum Stillstand bringen.

Niedrigen Gang (L) einlegen und vorwarts fahren.

a M 0 nh o=

Bleibt das Vorderachsgetriebe auch nach Ausfuhrung dieser Anweisungen
eingekuppelt, muss das Fahrzeug in die Handlerwerkstatt oder eine andere
qualifizierten Werkstatt gebracht werden.

SPERREN DES DIFFERENZIALGETRIEBES

Um die Differenzialsperre einzulegen und das Fahrzeug mit Zweiradantrieb (2x4) zu
fahren, den Schalter in die mittlere Position bringen. Die Differenzialsperre erhoht die
Zugkraft der Rader auf rutschigem Untergrund bzw. bei schlechter Bodenhaftung. Bei
gesperrtem Hinterachsdifferenzial drehen sich die Hinterrader mit der gleichen
Geschwindigkeit.

AUSSCHALTEN DER DIFFERENZIALSPERRE (RASENBE-
TRIEB [TURF])

Im Rasenbetrieb (TURF) dreht sich in Kurven das Hinterrad an der Innenseite der Kurve
schneller als das Rad an der Auf3enseite. Der Rasenbetrieb (TURF) sollte nur im
Bedarfsfall verwendet werden, wenn ebene, empfindliche Flachen vor einer Beschadigung
durch die Reifen geschitzt werden missen. Beim Bergauf- oder Bergabfahren, beim
Fahren quer zum Gefalle und bei Fahrten auf holperigem, instabilem oder rutschigem
Untergrund, z. B. Gber Sand, Schotter, Eis, Schnee, Hindernisse und Wasserlaufe, NICHT
vom Rasenbetrieb (TURF) Gebrauch machen. Fir diese Gelandearten stets im
Allradantrieb fahren.

Das Fahren an Hangen und auf unebenem oder instabilem Untergrund im Rasenbetrieb
(TUREF) (sofern vorhanden) kann zum Kontrollverlust und zu schweren oder tddlichen
Verletzungen fuhren. Ein Hinterrad kénnte schlipfen und die Bodenhaftung verlieren

oder angehoben werden und erst bei erneutem Bodenkontakt wieder Antriebskraft
Ubertragen.
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Durch Driicken auf den unteren Teil des Schalters wird die Differenzialsperre abgeschaltet,
so dass die Hinterréder voneinander unabhangig angetrieben werden (1x4). Bei
freigegebenem Hinterachsdifferenzial kénnen sich die Hinterrader mit unterschiedlicher
Geschwindigkeit drehen. Um das Mandvrieren zu erleichtern und Beschadigungen der
Grasnarbe auf ein MindestmalR zu reduzieren, das Differenzial freigeben.

Wird das Fahrzeug mit gesperrtem Differenzial bei hoher Geschwindigkeit gefahren oder
drehen die Hinterrader durch, kann das Differenzial beschadigt werden. Vor dem
Einschalten der Differenzialsperre das Fahrzeug nahezu bis zum Stillstand abbremsen.

An einer Steigung oder in sonstigem unebenem Gelande nie im Rasenbetrieb (TURF)
(falls vorhanden) fahren. Vor einer Bergauf- oder Bergabfahrt stets den Schalter in AWD-
Stellung bringen.
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WINDENANLEITUNG
WINDENSICHERHEIT

Diese Sicherheitswarnungen und Anweisungen gelten fir Fahrzeuge, die mit einer Winde
ausgeliefert oder vom Besitzer mit einer Winde nachgeristet wurden.

UnsachgemaRer Umgang mit der Winde kann zu SCHWEREN oder TODLICHEN
VERLETZUNGEN fiihren. Sich stets an alle Anweisungen und Warnhinweise dieser
Betriebsanleitung beziglich Winden halten.

Das Seil der Winde ist entweder ein Drahtseil oder ein speziell entwickeltes
Synthetikfaserseil. Der Begriff ,Windenseil“ gilt fir beide Seilarten, soweit nicht anders
angegeben.

WINDEN-SICHERHEITSANWEISUNGEN

1. Alle relevanten Informationen in dieser Betriebsanleitung lesen.

2. Vor und wahrend der Bedienung der Winde ist der Konsum von Alkohol und Drogen
untersagt.

3. Kindern und Jugendlichen unter 16 Jahren niemals erlauben, die Winde zu bedienen.
4. Beim Bedienen der Winde sind stets ein Augenschutz und Handschuhe zu tragen!

5. Beim Bedienen der Winde Korper und Gliedmafien, Haare, Kleidung und Schmuck
vom Windenseil, der Seilfihrung und dem Haken fernhalten.

6. Niemals versuchen, eine an der Winde befestigte Last durch Anfahren des Fahrzeugs
ruckartig zu bewegen. Siehe Abschnitt StoSbelastung auf Seite 99.

7. Beim Betrieb der Winde stets Personen (insbesondere Kinder) und jegliche Ablenkung
aus dem Bereich um das Fahrzeug, die Winde, das Windenseil und die Last fernhalten.

8. Die Ziindung des Fahrzeugs grundsatzlich AUSSCHALTEN, wenn das Fahrzeug und
die Winde nicht in Betrieb sind.

9. Sich stets vergewissern, dass mindestens funf (5) Seilwindungen auf der
Windenhaspel verbleiben. Die Reibung dieser Seilwindungen auf der Haspel
ermdglicht es der Trommelbremse, auf das Windenseil Zugkraft auszuiiben und die
Last zu bewegen.

10.Bei Betrieb der Winde stets die Feststellbremse und/oder den Feststellmechanismus
des Fahrzeugs verwenden, damit sich das Fahrzeug nicht von der Stelle bewegt. Bei
Bedarf Bremskeile verwenden.

11. Stets das Fahrzeug und die Winde mdglichst so ausrichten, dass sich die Last direkt
vor dem Fahrzeug befindet. Das Windenseil sollte méglichst nicht in einem Winkel zur
Fahrzeugmittelachse verlaufen, sondern mit dieser deckungsgleich sein.
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12.Besteht keine Alternative zu einer Schragbelastung der Winde, sind die folgenden
Sicherheitsregeln einzuhalten:

a. Abund zu einen prifenden Blick auf die Windenhaspel werfen. Das Windenseil darf
sich nie an einem Ende der Windenhaspel aufstauen oder in mehreren Windungen
Ubereinander ,stapeln“. Anderenfalls kébnnen die Winde und das Windenseil
beschadigt werden.

b. Sollte sich das Windenseil aufstauen, die Winde abstellen. Das Windenseil gemafn
der Beschreibung in Schritt 15 im Abschnitt ,Windenbedienung“ abspulen und
gleichmafig wieder aufwickeln. Dann den Windenbetrieb fortsetzen.

13.Das Windenseil nie in steilen Winkeln auf- oder abspulen. Dadurch kdnnte das
Fahrzeug, an dem sich die Winde befindet, destabilisiert werden und sich ohne
Vorwarnung bewegen.

14. Mit der Winde keine Lasten zu bewegen versuchen, deren Gewicht die Nennleistung
der Winde Ubersteigt.

15.Beim Windenbetrieb kann sich der Windenmotor erhitzen. Wird die Winde mehr als
45 Sekunden lang betrieben oder wahrend des Betriebs abgewdirgt, Winde abstellen
und vor erneutem Betrieb 10 Minuten lang abkiihlen lassen.

16.Beim Hochwinden einer Last mit der Winde das Windenseil nie berihren, driicken,
ziehen oder sich dariliber stellen.

17.Das Windenseil nie durch die Hande laufen lassen, selbst wenn schwere
Arbeitshandschuhe getragen werden.

18. Nie die Windenkupplung freigeben, solange das Windenseil unter Spannung steht.
19. Die Winde nie zum Anheben oder Transportieren v